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ZU DIESEM HANDBUCH

B | esen Sie diese Dokumentation vor der Inbe-
triebnahme durch. Dies ist Voraussetzung fiir
sicheres Arbeiten und stérungsfreie Handha-
bung.

B Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhin-
weise in dieser Dokumentation und auf dem
Produkt.

B Diese Dokumentation ist permanenter Be-
standteil des beschriebenen Produkts und
soll bei VerduRerung dem Kaufer mit tiberge-
ben werden.

Zeichenerklarung

ACHTUNG!

Genaues Befolgen dieser Warnhinweise
kann Personen- und / oder Sachschaden
vermeiden.

Spezielle Hinweise zur besseren Ver-
standlichkeit und Handhabung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Dokumentation beschreibt eine handge-
fihrte Sense mit Benzinmotor.

Produktiibersicht
siehe Abb. 1
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Schneidmesser
Fadenkopf
Schutzhaube

“Bike" Griff

Gashebel

Schalter "Motor aus / ein”
Arretierung Gashebel
Tragegurt
Abdeckung Lulftfilter
Benzintank

Hebel “Choke / Run”
Primer (Kaltstart)
Splitschaft

Symbole am Gerit
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Achtung! Besondere Vorsicht bei der
Handhabung.

Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung
lesen!

Schutzbrille, Schutzhelm, Gehoérschutz
tragen.

Handschuhe tragen.

Sicherheitsschuhe tragen.

Kérper und Kleidung vom Schneidwerk
fernhalten.

Gefahr durch herausschleudernde Ge-
genstande!

Der Abstand zwischen dem Gerat und
Dritten muss mindestens 15 m betra-
gen.

BC 4535 II-S



Produktbeschreibung

AL:KO

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

Nothalt
Im Notfall Ziindschalter auf ,STOP* schalten.

Steinschlag-Schutzschild

Schitzt den Benutzer vor weggeschleuderten
Gegenstanden. Das integrierte Messer kirzt den
Schneidfaden auf die zulassige Lange.

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
durfen nicht aufer Kraft gesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Splitschaft

Uber den Splitschaft kénnen Sie die Motorsense
einfach zusammenbauen, nach dem Mahen aus-
einandernehmen und platzsparend lagern.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Dieses Gerat ist zum Trimmen und Mahen eines
Rasenbodens im privaten Bereich bestimmt. Eine
andere, darliber hinausgehende Anwendung gilt
als nicht bestimmungsgeman.

Moglicher Fehigebrauch

ACHTUNG!

Das Gerat darf nicht im gewerblichen
Einsatz betrieben werden.

BC 4535 1l
Motortyp 2-Takt, luftgekunhlt Schallleistungspegel 113 dB £ LpA 3 bdB
Hubraum 42,7 cm® Schalldruckpegel 102 dB
Leistung 1,1 kW Vibration <15 m/s? Unsicher-
heit K 2,25 m/s?
Trockengewicht 7,6 kg
Fadendurchmesser 2,5mm
Betriebsgewicht ohne 9,0 kg
Benzin Schnittbreite Faden 41 cm
Treibstoffmenge 1,11 Schnittbreite Blatt 25cm
Ziindung elektronisch Drehzahl Motor max. 9.500 U/min
Ziindkerze L8RTC Drehzahl Motor Leer- 2800 £ 150 U/min
lauf
Antrieb Fliehkraftkupplung
. . . Drehzahl Werkzeug 7.500 U/min
Griff ,Bike“-Griff (Messer)
Zubehor Messerblatt Zubehor Fadenkopf Zubehor Tragegurt

Art. Nr. 112405

SICHERHEITSHINWEISE

B Gerat nur in technisch einwandfreiem Zu-
stand benutzen

B Sicherheits- und Schutzeinrichtungen nicht
auler Kraft setzen

B Gerat darf mit anderen Schneidwerkzeugen
oder Anbaugeraten nicht betrieben werden.

Art. Nr. 112406

Art. Nr. 411705

B ZweckmaBige Arbeitskleidung tragen:

B Lange Hose, festes Schuhwerk, Hand-
schuhe.

B Schutzhelm, Schutzbrille, Gehdrschutz.
B Beim Arbeiten auf sicheren Stand achten

B Gerat nicht unter Einfluss von Alkohol, Dro-
gen oder Medikamenten bedienen.

B Gerat immer beidhandig bedienen.
B Griffe trocken und sauber halten.
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Sicherheitshinweise

B Korper und Kleidung vom Schneidwerk fern-
halten.

B Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten.
B Fremdkorper im Arbeitsbereich entfernen.

B Schutzschild, Fadenkopf und Motor immer
frei von Mahriickstanden halten.

B Beim Verlassen des Gerétes:

B Motor ausschalten

B Stillstand des Schneidwerks abwarten
B Gerat nicht unbeaufsichtigt lassen.

B Kinder oder andere Personen, die die Be-
triebsanleitung nicht kennen, diirfen das Ge-
rat nicht benutzen

B Achten Sie vor Gebrauch auf festen Sitz aller
Schrauben, Muttern und Bolzen am Geréat.

B Stecken Sie den Messerschutz immer auf,
bevor sie das Gerat oder das Schneidmesser
transportieren oder lagern.

MONTAGE

ACHTUNG!

Das Gerat darf erst nach vollstandiger
Montage betrieben werden.

,Bike*“ Fahrradgriff montieren

siehe Abb. 2

1. Gummimanschette (3) Uber den Schaftlegen.

2. Mitden vier Innensechskantschrauben (1) die
untere Klammer (2) und das Mittelstiick (4)
befestigen.

3. CGiriffstange (5) in die Griffhalterung legen und
mit der oberen Klammer (6) und den vier In-
nensechskantschrauben (7) befestigen.

Schutzhaube montieren

siehe Abb. 3
1. Metallblattchen (2) unter die Schutzhaube (3)
legen.

2. Mit 4 Schrauben (1) am Holm fixieren.

Das in der Schutzhaube integrierte Mes-
ser schneidet den Schneidfaden auto-
matisch auf die optimale Lange.

Holm montieren

siehe Abb. 14

1. Untere Holmhalfte in die Halterung schieben.
2. Knopf einrasten.

3. Halterung festschrauben.

Holm montieren
siehe Abb. 11
1. Feststellmutter (a -1) 16sen und den Splint (a
-2) etwas herausziehen.
2. Unteren Holm mit der Schutzhaube (a -3) in
den oberen Holm stecken.
O Fuhrungsrille auf Splintseite einfiihren.

3. Splintwiederloslassen (b-1) und den unteren
Holm mit der Feststellmutter (b -2) fixieren.

Holm demontieren

siehe Abb. 11

1. Feststellmutter (c -1) I6sen und den Splint (c
-2) etwas herausziehen.

2. Unteren Holm mit der Schutzhaube (d -1) aus
dem oberen Holm ziehen.

O Motorsense kann platzsparend gelagert
werden.

Schneidmesser montieren

siehe Abb. 4

1. Den kleineren Schnittschutz an der Schutz-
haube demontieren.

2. Splint (8) herausziehen und Flansch (5) ent-
fernen.

3. Schneidmesser (4) so auf die Mitnehmer-
scheibe (2) legen, dass die Bohrung des
Schneidmessers genau auf dem Fiihrungs-
kreis der Mitnehmerscheibe liegt.

4. Den Flansch (5) so auf das Schneidmesser
stecken, dass die flache Seite zum Schneid-
messer zeigt.

5. Befestigungsmutter (7) auf dem Fuihrungs-
dorn der Antriebswelle (1) festschrauben.
Dazu den Sechskantschliissel (3) in die dafiir
vorgesehene Bohrung stecken und mit dem
Schlissel festziehen.

O Achtung: Linksgewinde!

6. Die Mutter mit dem Splint sichern.

Fadenkopf montieren

siehe Abb. 5

1. Splint und Flansch entfernen.

2. Sechskantschlissel (3) in die Bohrung der
Mitnehmerscheibe (2) stecken und den Fa-
denkopf (4) auf den Fuhrungsdorn der An-
triebswelle (1) schrauben.

O Achtung: Linksgewinde!
3. Mitnehmerscheibe mit dem Sechskantschlis-

sel arretieren, um den Fadenkopf anzuzie-
hen.

BC 4535 II-S



Montage

AL:KO

Schultergurt einstellen
siehe Abb. 10

1. Schultergurt zuerst iber die linke Schulter
streifen.

2. Verschlusshaken in die Ose einhaken.

3. Schultergurtlange mit einigen Schwingbewe-
gungen prifen, ohne den Motor anzulassen.

B Fadenschneidkopf oder Schneidmesser
mussen parallel zum Boden verlaufen.

ACHTUNG!

Wahrend der Arbeit immer den Schul-
tergurt benutzen. Schultergurt erst nach
Motorstart im Leerlauf einhaken.

TREIBSTOFF UND BETRIEBSMITTEL
Sicherheit

WARNUNG!

Brandgefahr! Benzin ist hochgradig
entflammbar!

B Benzin nur in dafiir vorgesehenen Behaltern
aufbewahren

B Nurim Freien tanken
B Beim Tanken nicht rauchen

B Den Tankverschluss bei laufendem oder hei-
3em Motor nicht 6ffnen

B Beschadigten Tank oder Tankverschluss
austauschen

B Tankdeckel immer fest schlieRen
B Wenn Benzin ausgelaufen ist:

B Motor nicht starten

B Zindversuche vermeiden

B Gerat reinigen

WARNUNG!

Vergiftungsgefahr! Motor nie in ge-
schlossenen Raumen laufen lassen.

Treibstoffgemisch herstellen

ﬂ Nur Kraftstoff im Verhaltnis 50:1 verwen-
den.

1. Benzin und 2-Takt-Marken-Ol in einen ent-
sprechenden Behalter gemal Tabelle geben.

2. Beide Teile grundlich mischen.
Tabelle fiir Treibstoff-Mischungsverhiltnisse

Mischvorgang Benzin Mischol

50 Teile Benzin: 11 20 ml

1 Teil Mischol

2-Takt Mischél 3l 60 mi
51 100 ml

INBETRIEBNAHME

ACHTUNG!

Vor Inbetriebnahme immer eine Sicht-
kontrolle durchfiihren.

B Mit losem, beschadigtem oder abgenutz-
tem Schneidwerk und/oder Befestigungstei-
len darf das Gerat nicht benutzt werden.

B Motorsense immer mit Schutzschild betrei-
ben.

B Immer die mitgelieferte Bedienungsanleitung
des Motorenherstellers beachten

B Schneidwerk vor Gebrauch auf Beschadi-
gungen oder Risse prifen, gegebenenfalls
beschadigte oder verschlissene Teile durch
Original-Ersatzteile ersetzen.

Motor starten

VORSICHT!
Vergiftungsgefahr!

Motor nie in geschlossenen Raumen lau-
fen lassen.

B Schneidfaden vor dem Start auf 13 cm kiir-
zen, um den Motor nicht zu Uberlasten.

B | andesspezifische Bestimmungen fiir die Be-
triebszeiten beachten

Startklappenstufen
N |41
CHOKE RUN
Kaltstart
ACHTUNG!

Riickschlaggefahr!
Starterseil immer gerade heraus ziehen.
Nicht abrupt zuriickschnellen lassen.
siehe Abb. 7
1. Zundschalter auf Position ,Start” stellen.
2. Gashebel feststellen.
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Inbetriebnahme

a) ,Lock off* Schalter (2) nach innen
driicken. Anschlieend gleichzeitig den
Gashebel (3) und die Gashebelsperre
(4) driicken.

b) ,Lock off* Schalter loslassen. Der Gas-
hebel rastet auf Vollgas ein.

siehe Abb. 6
3. Startklappe (1) auf Position ,CHOKE" stellen.
4. Kraftstoffpumpe (2) 10x driicken.

5. Starterseil 3-4 mal gerade herausziehen, bis
der Motor hérbar und kurzzeitig ziindet.

6. Nach Motorstart: Startklappe auf ,RUN* stel-
len.

7. Startseil herausziehen bis der Motor startet.

8. Startet der Motor nicht, Schritte 1-7 wiederho-
len.

Warmstart

1. Zindschalter auf ,Start” stellen.

2. Startklappe auf ,RUN" stellen.

3. Gashebel wie unter ,Kaltstart” arretieren.

4. Starterschnur maximal 6x schnell ziehen.

O Der Motor springt an.

5. Gashebel voll gedrickt halten, bis der Motor
ruhig lauft.

Motor springt nicht an

1. Startklappe auf Position ,RUN” stellen.

2. Starterschnur 5x ziehen.

Springt der Motor wieder nicht an

1. 5 Minuten warten und anschlieRend nochmal
mit durchgedriicktem Gashebel probieren.

BEDIENUNG
Motor wahrend des Trimmens und Schneidens
immer im oberen Drehzahlbereich laufen lassen.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

Beachten Sie die Sicherheits- und Warn-
hinweise in dieser Dokumentation und
auf dem Produkt.

ACHTUNG!

Bei langeren Arbeiten kann es durch
Vibrationen zu Stérungen an Blutgefa-
Ren oder des Nervensystems an Fin-
gern, Handen oder Handgelenken kom-
men. Einschlafen von Kérperteilen, Ste-
chen, Schmerzen oder Hautveranderun-
gen kénnen auftreten. Lassen Sie sich
bei entsprechenden Anzeichen medizi-
nisch untersuchen!

B Fadenkopf niemals Uber Kniehdhe halten,
wenn das Gerat in Betrieb ist.

B Niemals an einem glatten, rutschigen Hugel
oder Abhang arbeiten.

B Bei Maharbeiten am Hang immer unterhalb
der Schneidvorrichtung stehen.

B Gerat niemals in der Nahe von leicht ent-
flammbaren Flissigkeiten oder Gasen benut-
zen - Explosions- und / oder Brandgefahr!

B Nach Kontakt mit einem Fremdkorper:
B Motor ausschalten.
B Gerat auf Schaden prifen.

B Personen, die mit dem Trimmer nicht vertraut
sind, sollten den Umgang bei ausgeschalte-
tem Motor Uben.

Riickschlag vermeiden

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr durch unkontrol-
liertem Riickschlag!

Schneidmesser nicht in der Nahe von
festen Hindernissen benutzen.

Dichte Vegetation, junge Baume oder Gestrlpp,
kénnen das Schneidblatt blockieren und zum Still-
stand bringen.

B Nicht auf der Seite schneiden, zu der sich die
Vegetation neigt, sondern von der entgegen-
gesetzten Seite herangehen.

B Wenn sich das Schneidblatt beim Schneiden
verfangt:

B Motor sofort abstellen.
B Gerat in die Hohe halten, damit das
Schneidblatt nicht springt oder bricht.

B verfangenes Material vom Schnitt
wegstoRen.
Trimmen

1. Gelande uberprifen.

2. Fadenkopf in die gewiinschte Hohe flihren
und halten.

10
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Bedienung

AL:KO

3. Gerat mit sichelartiger Bewegung von Seite
zu Seite schwingen.

4. Fadenkopf stets parallel zum Boden halten.

Niedriges Trimmen

1. Gerat mit leichter Neigung nach vorne fiihren,
so dass er sich knapp Uber dem Boden be-
wegt.

2. Immer vom Koérper weg trimmen.

Trimmen an Zaunen und Fundamenten

ACHTUNG!

Verletzungsgefahr durch unkontrol-
liertem Riickschlag!

Schneidmesser nicht in der Nahe von
festen Hindernissen benutzen.

1. Gerat langsam und mit Vorsicht fihren, ohne
den Faden auf Hindernisse aufprallen zu las-
sen.

Trimmen um Baumstimme

1. Gerat mit Vorsicht und langsam um Baum-
stdmme herum flhren, so dass der Schneid-
faden die Baumrinde nicht berihrt.

2. Von links nach rechts um Baumstamme ma-
hen.

3. Gras und Unkraut mit der Spitze des Fa-
dens erfassen und den Fadenkopf leicht nach
vorne neigen.

Trimmen an Steinmauern, Fundamen-
ten, Baumen fiihrt zu einem erhéhten Fa-
denverschleiss.

Mahen
1. Fadenkopf im 30 Grad-Winkel nach rechts
neigen.
2. Handgriff in die gewlinschte Position stellen.
ACHTUNG!

Verletzungsgefahr durch unkontrol-
liert hochschleudernde Fremdkorper!
Fremdkorper im Arbeitsbereich entfer-
nen.

Mahen mit Schneidemesser

Beim Mahen mit Schneidmesser wird das
Schneidmesser in einer waagrechten, bogenfor-
migen Bewegung von einer Seite zur anderen ge-
fuhrt.

Vor Einsatz des Schneidemessers zusatzlich be-
achten:

B Tragegurt verwenden.

B Schneidblatt auf richtige Montage uberpri-
fen.

B Schutzkleidung und Augenschutz tragen.

B Keine Unkraut-Schneideblatter zum Schnei-
den von Gestriipp und jungen Baumen ein-
setzen.

ACHTUNG!

Nur Original Schneidmesser und Zube-
hor verwenden! Falsches Zubehdr kann
zu Verletzungen und Funktionsstorun-
gen am Gerat fihren!

Motor ausschalten

1. Gashebel I6sen und Motor im Leerlauf laufen
lassen.

2. Zundschalter auf ,STOP*® schalten.

ACHTUNG!
Verletzungsgefahr!
Motor lauft nach Abschalten nach.

Schneidfaden verldngern

1. Motor auf Vollgas laufen lassen und den Fa-
denkopf auf den Boden tippen.

O Der Faden wird automatisch verldngert.

Das Messer am Schutzschild kiirzt den
Faden auf die zulassige Lange.

Schutzschild sdubern
1. Gerat abschalten.

2. Mahreste mit einem Schraubenzieher oder
ahnlichem vorsichtig entfernen.

Schutzschild regelmaBig reinigen, um
ein Uberhitzen des Schaftrohres zu ver-
meiden.

WARTUNG UND PFLEGE
Luftfilter reinigen

ACHTUNG!

Geréat nie ohne Luftfilter betreiben. Luft-
filter regelmaRig reinigen. Beschadigten
Filter austauschen.

1. Sternschraube entfernen, Deckel abnehmen
und Luftfilter herausnehmen.

2. Luftfilter mit Seife und Wasser reinigen. Kein
Benzin benutzen!

3. Luftfilter trocknen lassen.

440 247 _a
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Wartung und Pflege

4. Luftfilter in umgekehrter Reihenfolge ein-
bauen.

Kraftstofffilter ersetzen

ACHTUNG!

Gerat nie ohne Kraftstofffilter betrei-
ben. Schwere Motorschaden kénnen die
Folge sein.

1. Tankdeckel vollstéandig herausnehmen.

2. Vorhandenen Treibstoff in einen geeigneten
Behalter entleeren.

3. Mit einem Drahthaken Filter aus Tank ziehen.
4. Filter mit einer Drehungsbewegung abziehen.
5. Filter ersetzen.

Bowdenziige einstellen
siehe Abb. 9

Die Bowdenziige ihrer Motorsense sind werks-
seitig voreingestellt. Wird die Position des ,Bike
Fahrradgriffs“ stark verandert, kann es zur Verlan-
gerung des Bowdenzugs und damit zur Stérung
der Gashebelfunktion kommen.

Kommt das Schneidwerkzeug der Sense nach
Starten und Entriegeln der Halbgassperre nicht
zum Stillstand, muss der Bowdenzug mit der Ein-
stellschraube (1) nachgestellt werden. Anschlie-
Rend ist wieder eine korrekte Funktion des Gas-
hebels gewahrleistet.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch drehende
Schneidwerkzeuge!

B Bowdenziige nur bei ausgeschalte-
tem Motor nachstellen.

B Funktion nur bei liegender Sense
prifen.

Fadenschnurmesser scharfen
1. Schneidmesser vom Schutzschild I6sen.

2. Schneidmesser in einem Schraubstock be-
festigen und mit einer Flachfeile scharfen.

B Nurin eine Richtung feilen!

Ziindkerze wechseln

1. Zundkerze mit Drehmoment 12-15 Nm anzie-
hen.

2. Zindkerzenstecker auf Ziindkerze aufsetzen.

Elektrodenabstand = 0,635 mm [0.025].
siehe Abb. 8

Vergaser einstellen
Der Vergaser ist ab Werk optimal eingestellt.

LAGERUNG

“ VORSICHT!
Brand- und Explosionsgefahr!

Gerat nicht vor offenen Flammen oder
Hitzequellen lagern.

B Vor einer langeren Lagerung (liber den Win-
ter) den Benzintank entleeren.

B Benzintank nur im Freien entleeren.
B Motor vor der Lagerung auskuhlen lassen.

Arbeitsschritte
1. Kraftstofftank entleeren.

2. Motor starten und im Leerlauf laufen lassen
bis er stoppt.

3. Motor abklhlen lassen.

4. Zindkerze mit einem Ziindkerzenschlissel
I6sen.

5. Einen Teeldffel 2-Takt-Ol in den Brennraum
fullen.

6. Zum Verteilen des Ols im Inneren des Motors
das Starterseil mehrmals langsam ziehen.

7. Zindkerze wieder einsetzen.

8. Gerat grindlich reinigen und warten.

9. Gerat an einem kihlen, trockenen Ort lagern.
VORSICHT!
Brandgefahr!

Betankte Maschine nicht in Gebauden
aufbewahren, in denen Benzindampfe
mit offenem Feuer oder Funken in Be-
rihrung kommen kénnen!

WIEDERINBETRIEBNAHME

1. Zindkerze entfernen.

2. Startersqil schnell durchziehen, um verblei-
bendes Ol aus der Brennkammer zu entfer-
nen.

3. Zundkerze reinigen, Elektrodenabstand tber-
prifen, bei Bedarf ersetzen.

4. Gerat zum Einsatz vorbereiten.

5. Tank mit der richtigen Kraftstoff-Olmischung
aufflllen.

12
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Entsorgung

ENTSORGUNG

=== Ausgediente Gerate, Batterien oder

X

1
N\ sorgen!

Akkus nicht liber den Hausmiill ent-

Verpackung, Gerat und Zubehor sind aus
recyclingfahigen Materialien hergestellt
und entsprechend zu entsorgen.

HILFE BEI STORUNGEN

Storung
Motor startet nicht

Motor startet, aber [auft nicht
weiter

Motor startet, aber [auft nicht
mit voller Leistung

Motor lauft sprunghaft

UberméRig viel Rauch

Mogliche Ursache
Falscher Startverlauf

Falsche Hebelposition am
Choke

Verschmutzte, falsch einge-
stellte oder falsche Ziindkerze

Verschmutzter Treibstoff-Filter

Falsche Hebelposition am
Choke

Verschmutzter Luftfilter

Verschmutzte, falsch einge-
stellte oder falsche Ziindkerze

Falsche Treibstoffmischung

Losung
Bedienungsanleitung beachten

Hebel auf RUN setzen

Zundkerze reinigen / einstellen
oder ersetzen

Filter ersetzen

Hebel auf RUN setzen

Filter reinigen oder ersetzen

Zundkerze reinigen / einstellen
oder ersetzen

Richtige Treibstoffmischung
verwenden

Bei Storungen, die nicht in dieser Tabelle aufgefiihrt sind oder die Sie nicht selbst beheben
kénnen, wenden Sie sich bitte an unseren zustandigen Kundendienst.

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklaren wir, dass dieses Produkt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung, den An-
forderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen

Standards entspricht.

Produkt Hersteller

Motorsense AL-KO Gerate GmbH

Typ Ichenhauser Str. 14

BC 4535 1 D-89359 Kotz

Seriennummer EU-Richtlinien

G 230 2305 2006/42/EG
2004/108/EG

Kotz, 01.06.2012

e

Antonio De Filippo
Managing Director

2000/14/EG (13)
2002/88/EG

Schallleistungspegel
gemessen: 109 dB(A)
garantiert: 113 dB(A)

Bevollméchtigter
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Harmonisierte Normen
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09

Konformitatsbewertung
2000 /14/EG Anhang V

440 247 _a
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“ Garantie

GARANTIE

Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerat beseitigen wir wahrend der gesetzlichen Verjah-
rungsfrist fir Mangelanspriche entsprechend unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Die
Verjahrungsfrist bestimmt sich jeweils nach dem Recht des Landes, in dem das Gerat gekauft wurde.

Unsere Garantiezusage gilt nur bei: Die Garantie erlischt bei:

B beachten dieser Bedienungsanleitung B eigenmachtigen Reparaturversuchen

B sachgemaRer Behandlung B eigenmachtigen technischen Veranderungen
B verwenden von Original-Ersatzteilen B nicht bestimmungsgemafier Verwendung

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

B |ackschaden, die auf normale Abnutzung zurlckzufihren sind

B VerschleiBteile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen [xxx xxx (x)] gekennzeichnet sind

B Verbrennungsmotoren (hier gelten die Garantiebestimmungen der jeweiligen Motorenhersteller)
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den ersten Endabnehmer. Mallgebend ist das Datum auf
dem Kaufbeleg. Wenden Sie sich bitte mit dieser Erklarung und dem Original-Kaufbeleg an lhren Hand-

ler oder die nachste autorisierte Kundendienststelle. Die gesetzlichen Mangelanspriiche des Kaufers
gegenuber dem Verkaufer bleiben durch diese Erklarung unberihrt.

14 BC 4535 II-S



Original user instructions

ORIGINAL USER INSTRUCTIONS
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ABOUT THIS HANDBOOK

B Read this documentation before starting up
the machine. This is a precondition for safe
working and flawless operation.

B Observe the safety warnings in this docu-
mentation and on the product.

B This documentation is a permanent integral
part of the product described and must be
passed on to the new owner if the product is
sold.

Explanation of symbols

CAUTION!

Following these safety warnings care-
fully can prevent personal injury and/or
material damage.

Special instructions for greater ease of
understanding and improved handling.

PRODUCT DESCRIPTION
This documentation describes a hand-held scythe
with a petrol engine.

Product overview
see Figure 1

N

Cutting blade

String head

Guard

“Bike* grip

Gas lever

Engine ON / OFF switch
Gas lever lock
Shoulder strap

Air filter shroud

o © 0o N o a b~ w N

Petrol tank
11 lever “Choke / Run”
12 Primer (cold-start)

13 peel-away sheath
Symbols on the machine

Caution! Special care required during
use.

Read the operating instructions before
start-up.

oD

Wear safety goggles, safety helmet,
ear defenders.

©

4
A

Wear gloves.

Wear safety shoes.

Keep body and clothing away from cut-
ting parts.

Danger due to ejected objects!

>D> @O

The distance between the device and
other persons must be at least 15 m.

==
S

Safety and protective equipment

Emergency Stop

In the event of an emergency, swith the ignition
switch to “STOP”.

440 247 _a
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Product description

Stone impact guard

Protects the operator from ejected objects. The
integrated cutter shortens the cutting string to the
permissible length.

CAUTION!
Risk of injury!

Safety and protective devices should not
be disabled.

Split shaft

Via the split shaft, you can easily assemble the
Motorsense, take it apart after mowing and store
compactly.

TECHNICAL DATA

Designated use

This device is intended for trimming and mowing
lawns on private premises. Using this device for
any other or additional purpose is considered con-
trary to its intended use.

Possible misuse

CAUTION!

The equipment is intended for domestic
use only.

BC 4535 1

Motor type 2-stroke, air-cooled
Cylinder capacity 42,7 cm?

Power: 1,1 kW

Dry weight 7,6 kg

Operating weight wi- 9,0 kg

thout petrol

Fuel capacity 1,11

Ignition Electronic

Spark plug L8RTC

Drive train Centrifugal clutch
Grip ,Bike“-grip

Attachment cutting blade

Art. Nr. 112405 Art. Nr. 112406

SAFETY INSTRUCTIONS

B Use the machine only in perfect working or-
der.

B Do not deactivate safety and protection de-
vices

B The machine must not be operated with dif-
ferent cutting tools or attachments.

B Wear appropriate working clothes:
B Long trousers, sturdy footwear, gloves.

B Safety helmet, safety goggles, ear de-
fenders.

B Always ensure stability when working.

Sound power level
Sound pressure level

Vibration

String diameter
Cutting width, string

Cutting width, cutting
blade

Max. engine speed
Engine idle speed

Tool speed

113 dB £ LpA 3 bdB
102 dB

< 15 m/s2 uncertainty
K 2,25 m/s2

2,5mm
41 cm

25cm

9.500 U/min
2800 + 150 U/min
7.500 U/min

Attachment string head

Attachment strap

Art. Nr. 411705

B The machine must not be operated if the ope-
rator is under the influence of alcohol, drugs
or medication.

B Always operate the appliance with two hands.
Keep the handles dry and clean.

Keep body and clothing away from cutting

parts.

B Keep others away from dangerous areas.

B Remove foreign objects from the working
area.

B Always keep the guard, string head and en-

gine free of mowing debris.

16
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Safety instructions

AL:KO

B Before leaving the equipment unattended:
B Turn the engine off
B Wait for the cutting unit to stop

B Do not leave the appliance unsupervised.

B Children and other persons who are unfami-
liar with the operating instructions must not
operate the machine

B Before use, check that all screws, bolts and
nuts on the device are tight.

B |nsert the blade guard for ever, before they
transport the device or the knife or store.

ASSEMBLY

CAUTION!

The machine must not be put in opera-
tion before it has been assembled com-
pletely.

Mounting the “Bike” grip
see Figure 2
1. Place the rubber sleeve (3) over the shaft.

2. Fasten the lower brace (2) and the center
piece (4) using the four Allen screws (7).

3. Place the grip rod (5) into the grip holder and
fasten with the upper brace (6) and the four
Allen screws (7).

Mounting the guard

see Figure 3

1. Place the metal plate (2) under the guard (3).
2. Fasten to the support bar with 4 screws (7).

The cutter integrated into the guard au-
tomatically shortens the cutting string to
the optimal length.

Mounting the rail

see fig. 14

1. Slide the lower half of the rail into the holder.
2. Engage the button.

3. Tighten the holder.

Mounting the rail
see fig. 11
1. Release the lock nut (a -1) and pull out the
splint (a -2) slightly.
2. Insert the lower rail with the protective cover
(a -3) in the upper rail.
O Insert guide groove on the splint side.

3. Release the splint again (b -1) and secure the
lower rail with the lock nut (b -2).

Detaching the rail

see fig. 11

1. Release the lock nut (¢ -7) and pull out the
splint (c -2) slightly.

2. Pull the lower rail with the protective cover (d
-1) out of the upper rail.

O The Motorsense is now more compact
for storage.

Mounting the cutting blade

see Figure 4

1. Remove the smaller half shield from the
guard.

2. Remove the cotter pin (8) and flange (5).

3. Place the cutting blade (4) on the drive plate
(2) in such a way that the hole in the cutting
blade is exactly aligned with the guide circle
of the drive plate.

4. Push the flange (5) onto the cutting blade so
that the flat side faces the cutting blade.

5. Secure the clamping nut (7) on the guide pin
(1). To do this, insert the Allen key (3) into the
hole provided and tighten.

[0 Caution: left-hand thread!
6. Secure the nut with the cotter pin.

Mounting the string head

see Figure 5

1. Remove the cotter pin and flange.

2. Insertan Allen key (3) into the hole in the drive
plate (2) and screw the string head (4) onto
the guide pin of the drive shaft (7).

0O Caution: left-hand thread!

3. Lock the drive plate with the Allen key in order

to mount the string head.

Adjusting the shoulder strap

see Figure 10

1. Push the shoulder strap first over the left
shoulder.

2. Hook the locking hooks into the eyelet.

3. Check the length of the shoulder strap by ma-
king a number of swinging movements wi-
thout switching on the engine.

B The string head or cutting blade must
move parallel to the ground.

440 247 _a
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Fuel and Operating fluids

CAUTION!

Always use the shoulder strap when
working with the device. Only hook up
the shoulder strap once the engine is
started and idling.

FUEL AND OPERATING FLUIDS
Safety

WARNING!
Fire danger! Petrol is highly flammable!

Store petrol in designated containers only.
Only refuel in open air.
Never smoke while refilling!

Do not open the tank cap while the engine is
running or if the machine is hot.

Replace a damaged petrol tank and/or tank
cap.

B Always close the tank cap.

B [f petrol has been spilt:

B Do not start the engine

B Do not start the equipment

B Clean the equipment

WARNING!

Never leave an engine running in an en-
closed space. Toxic hazard!

Preparing a fuel mixture

ﬂ Only use fuel in a ratio of 50:1.

1. Pour petrol and a branded 2-stroke oil into a
suitable container in accordance with the ta-
ble.

2. Mix both parts thoroughly.
Table of fuel mixing ratios

Mixing procedure Petrol Mixing oil
50 parts petrol: 11 20 ml
1part mixing oil
2-stroke mixing oil 31 60 m

51 100 ml

STARTUP

CAUTION!
Always perform a visual check prior to
start-up.

B The device may not be used if there are any
loose, damaged or worn out mounting parts
orif the cutting unitis loose, damaged or worn
out.

B Always operate the trimmer with the guard.

B Always observe the operating instructions
supplied by the engine manufacturer.

B Check the cutting parts for damage or cracks
before use, and exchange any damaged or
worn parts for original spare parts.

Starting the engine

WARNING!

Never leave an engine running in an en-
closed space. Toxic hazard!

B Before start-up, shorten the cutting string to
13 cm to avoid overloading the engine.

B Observe local ordinances regarding opera-
ting times.

Choke settings

A [4]

CHOKE RUN

Kaltstart

CAUTION!
Risk of kickback!

Always pull the starter cord straight out.
Do not let it snap back too quickly.

see Figure 7
1. Set the ignition switch to the “Start” position.
2. Lock the gas lever.

a) Press the “Lock off” switch (2) inwards.
Then simultaneously press the gas lever
(3) and the gas lever lock (4).

b) Release the “Lock off” switch. The gas
lever latches into full throttle.

see Figure 6
3. Set the choke (1) to the “CHOKE” position.
4. Squeeze the fuel pump (2) 10 times.

5. Pull the starter cord out straight 3-4 times until
the engine starts (turns on) quickly and audi-
bly.

18
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Startup

AL:KO

6. Once the engine has started: set the choke to
“RUN”.

7. Pull out the starter cord until the engine starts.

8. Ifthe engine fails to start, please repeat steps
1-7.

Warm start

1. ZSet the ignition switch to “Start".

2. Set the choke to “RUN".

3. Lock the gas lever as described under “Cold
start”.

4. Pull the starter cord a maximum of 6 times.
0 the engine starts.
5. Keep the gas lever pressed down until the en-
gine runs smoothly.
Engine does not start
1. Set the choke to the “RUN” position.
2. Pull the starter cord 5 times.

If the engine still does not start

1. Wait 5 minutes and then try again with the gas
lever pressed down.

OPERATION

Always let the engine run in the upper speed
range during trimming and cutting.

Safety instructions

CAUTION!

Please observe the safety and warning
notices in this manual and on the pro-
duct.

c CAUTION!
During extended periods of use the vi-

brations can cause disorders of the
blood vessels or nervous systems of the
fingers, hands and wrists. You may ex-
perience parts of your body going numb,
twinges, pains or changes in the skin.
If such symptoms arise, please consult
your doctor!

B Never hold the string head higher than knee
level when the device is in operation.

B Never work on a slippery hillside or slope.

B When mowing on sloping ground, always
stand downhill of the cutting device.

B Never use the device in the vicinity of highly
flammable liquids or gases — Risk of fire and/
or explosion!

B After contact with a foreign object:
B Switch off the engine.
B Examine the device for damage.

B Persons who are not familiar with the trim-
mer should practise handling it with the en-
gine switched off.

Avoiding recoil

CAUTION!

Risk of injury from uncontrolled kick-
back!

Do not use cutting blade near solid obst-
acles.

Dense vegetation, young trees or brushwood can

jam the cutting blade and stop it turning.

B Avoid jamming by noting the direction in
which the vegetation leans and then cutting
from the opposite side.

B [fthe cutting blade becomes entangled during
cutting:
B Switch off the engine immediately.

B Hold up the device so that the cutting
blade does not jump or break.

B Push the caught material away.

Trimming
1. Examine the terrain and determine the desi-
red cutting height.

2. Guide and hold the string head at the desired
height.

3. Swing the device from side to side in a
sweeping, scythe-like motion.

4. Always keep the string head parallel with the
ground.

Close trimming

1. Hold the device so that it is tilted forward at a
slight angle and moves just above the ground.

2. Always trim away from your body.
Trimming along fences and foundations

CAUTION!
Risk of injury from uncontrolled kick-
back!

Do not use cutting blade near solid obst-
acles.

1. Move the device slowly and with care, ensu-
ring that the string does not impact with obst-
acles.

440 247 _a
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Operation

Trimming around tree trunks

1. Guide the device slowly and carefully around
tree trunks, ensuring that the cutting string
does not touch the tree bark.

2. Mow from left to right around tree trunks.

3. Cut grass and weeds with the tip of the string
and keep the string head tilted slightly for-
wards.

Trimming along stone walls, foundations
and tree leads to increased string wear.

Mowing
1. Tilt the string head to the right at an angle of
30 degrees.

2. Move the handgrip to the desired position.

CAUTION!
Risk of injury / damage to property
from ejected foreignobjects!

Remove foreign objects from the working
area.

Mowing with the cutting blade

When mowing with the cutting blade, the cutting
blade should be guided in a curving horizontal mo-
tion from one side to the other.

Before using the cutting blade, observe the follo-
wing additionalinstructions:
B Use the shoulder strap.
B Check that the cutting blade is correctly fitted.
B Wear protective clothing and eye protection.
B Do not use weed cutter blades for cutting
brushwood and young trees.
CAUTION!

Only use original cutting knives and ac-
cessories! Non-original parts can cause
injuries and device malfunctions!

Switch off the engine
1. Release the gas lever and let the engine idle.
2. Set the ignition switch to “STOP”.

CAUTION!

Risk of injury!

The engine continues to run after it is
switched off.

Lengthening the cutting string

1. Let the engine run at full throttle and tap the
string head on the ground.

O The string is lengthened automatically.

The cutter on the guard shortens the
string to the permissible length.

Cleaning the guard
1. Switch off the device.

2. Carefully remove mowing debris with a screw-
driver or similar tool

Clean the guard regularly to prevent the
shaft tube from overheating.

MAINTENANCE AND CARE
Air filter

CAUTION!

Never operate the device without an air
filter. Clean the air filter regularly. Exch-
ange the filter if damaged.

1. Remove the star screw, take off the cover and
take out the air filter.

2. Clean the air filter with soap and water. Do not
use petrol!

3. Allow the air filter to dry..
4. Install the air filter in reverse sequence.

Fuel filter

CAUTION!

Never operate the device without a fuel
filter. Severe engine damage may result.

1. Completely remove the fuel cap.

2. Empty the remaining fuel into a suitable con-
tainer.

3. Pull the filter out of the tank with a wire hook.
4. Remove the filter with a twisting motion.
5. Exchange the filter.

Adjusting the Bowden cables

see Figure 9

The Bowden cables of your strimmer are fac-
tory-adjusted. If the position of the “bike grip”
handle is significantly changed, this can cause the
Bowden cable to stretch, resulting in malfunction-
ing of the throttle.

If the cutting head does not come to a standstill
after the strimmer has been started and the half

20
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Maintenance and care

AL:KO

throttle lock has been released, the Bowden cable
must be adjusted by means of the adjusting screw
(1). Correct functioning of the throttle is then as-
sured once again.

CAUTION!

Risk of injury from rotatingcutting
head!

B Only adjust Bowden cables with the
engine switched off.

B Only check the function with the
strimmer lying down.

Sharpening the string cutter blade
1. Remove the cutting blade from the guard.

2. Clamp the cutting blade in a vice and sharpen
it with a flat file.

B File in one direction only!

Spark plug
1. Tighten the spark plug with a torque of
12-15 Nm.

2. Push the spark plug connector onto the spark
plug.

Spark plug gap = 0,635 mm [0.025] .
see Figure 8

Carburettor adjustment
The carburettor is optimally adjusted at the fac-
tory.

STORAGE

“ CAUTION!
Risk of fire and/or explosion!

Do not store the machine in the vicinity
of naked flames or heat sources.

B Empty the fuel tank before long periods of
storage (over the winter).

TROUBLESHOOTING

PROBLEM
Engine does not start

Engine starts but does not con-

tinue to run choke

Dirty, incorrectly adjusted or
wrong spark plug

POSSIBLE CAUSE
Incorrect starting procedure

Wrong lever position on the

H  Only empty the fuel tank outdoors.

B Allow the engine to cool down before storage.
Steps

1. Empty the fuel tank.

2. Start the engine and let it idle until it stops.

3. Let the engine cool down.
4

Loosen the spark plug with a spark plug so-
cket.

5. Pour a teaspoon of 2-stroke oil into the com-
bustion chamber.

6. Pull the starter cord slowly several times to
distribute the oil in the interior of the engine.

7. Insert the spark plug again.

8. Thoroughly clean and service the device.
9. Store the device in a cool dry place.
CAUTION!
Fire hazard!

Do not store fuelled machine in buildings
where the petrol fumes might come into
contact with naked flames or sparks!

RECOMMISSIONING

1. Remove the spark plug.

2. Quickly pull the starter cord to remove leftover
oil from the combustion chamber.

3. Clean the spark plug and check the spark
gap. Replace if necessary.

4. Prepare the device for operation.
5. Fill the tank with the correct fuel/oil mixture.

DISPOSAL

=== Do not dispose of old

w equipment,batteries or accumulators
as householdwaste!
Product, packaging, and accessories
were made with recyclable materials, and
should be disposed of accordingly.

@

CORRECTION
Observe operating instructions
Set the lever to RUN

Clean, adjust or exchange the
spark plug

440 247 _a
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EC declaration of conformity

PROBLEM

Engine starts but does not run

with full performance

Motor runs spasmodically

Excessive smoke

POSSIBLE CAUSE
Fuel filter clogged

Wrong lever position on the
choke

Air filter clogged

Dirty, incorrectly adjusted or
wrong spark plug

Incorrect fuel mixture

CORRECTION
Exchange the filter
Set the lever to RUN

Clean or exchange the filter

Clean, adjust or exchange the
spark plug

Use the correct fuel mixture

ﬂ In the case of faults that are not listed in this table, or faults that you cannot rectify without

assistance, please contact our customer service department.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that this product in the form in which it is marketed by us complies with require-
ments of the harmonized EC directives, EC safety standards and the product-specific standards.

Product
Brush cutter

Type
BC 4535 1|

Serial number
G 230 2305

Koétz, 6 June, 2012

G

Antonio De Filippo
Managing Director

Manufacturer
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

EC Directives
2006/42/EC
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG

Sound power level
measured: 109 dB(A)
guaranteed: 113 dB(A)

Authorised representative
Anton Eberle

Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Harmonised standards
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09

Conformity assessment
2000 /14/EC Appendix V
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WARRANTY

If any material or manufacturing defects are found during the statutory customer protection period, we
will either repair or replace the equipment, whichever we consider the more appropriate. This statutory
period may vary according to the legislation in force in the country where the equipment was purchased.

Our warranty is valid only if: The warranty is no longer valid if:
B The equipment has been used properly B The equipment has been tampered with
B The operating instructions have been followed B Technical modifications have been made

B Genuine replacement parts have beenused B The equipment was not used for its intended
purpose

The following are not covered by warranty:

B Paint damage due to normal wear

B Wear parts identified by a border [xxx xxx (x)] on the spare parts list

B Combustion motors (these are covered by a separate warranty from the manufacturer concerned)
The warranty period begins on the purchase by the first end user. Decisive is the date on the receipt.
To make a claim under warranty, please take this statement of warranty and proof of purchase to the

nearest authorised customer service centre. This warranty does not affect the usual statutory rights of
the customer relative to the seller.
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OVER DIT HANDBOEK

B | ees deze documentatie voor ingebruikname
door. Dit is een voorwaarde voor veilig wer-
ken en storingsvrij gebruik.

B Neem de veiligheidsvoorschriften en waar-
schuwingen in deze documentatie en op het
product in acht.

B Deze documentatie is permanent onderdeel
van het beschreven product en dient bij ver-
koop aan de koper te worden overgedragen.

Legenda

LET OP!

Het nauwkeurig in acht nemen van deze
waarschuwingen kan verwondingen en/
of materiéle schade voorkomen.

Speciale aanwijzingen voor een beter
ﬂ begrip en gebruik.
PRODUCTBESCHRIJVING

Deze documentatie beschrijft een hand-held zeis
met een benzinemotor.

Productoverzicht
zie figuur 1

N

Snijdmessen

Draadkop

Beschermkap

"Bike" fietsgreep
Gashefboom

Schakelaar motor “uit / aan*
Arret gashefboom
Draaggordel

Afdekking luchtfilter

o © 0 N o a b W N

Benzinetank
11 Hefboom “Choke / Run”
12 Choke (Koude start)
13 Split-schaft

Symbolen op apparatuur

Opgelet! Wees extra voorzichtig bij het
hanteren.

Lees voor inbedrijfstelling!

©0D

Draag een beschermbril, een helm en
gehoorbescherming.

Draag handschoenen.

Draag veiligheidsschoenen.

Het lichaam en de kleding van het sni-
jdmechanisme verwijderd houden.

Gevaar door naar buiten geslingerde
voorwerpen!

>P> @ O

De afstand tussen de machine en der-
den moet minstens 15 m bedragen.

==
®
"
>

Veiligheidsvoorzieningen

Noodstop

Plaats in noodgevallen de ontstekingsschakelaar
op "STOP".

24
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Productbeschrijving

AL:KO

Steenslag-beschermingsplaat

Beschermt de gebruiker tegen weggeslingerde
voorwerpen. Het geintegreerde mes kort het sni-
jddraad in tot op de toegelaten lengte.

LET OP!

Gevaar voor letsel!

Veiligheidsinrichtingen en bescher-
mende componenten mogen niet buiten
werking worden gesteld.

Split-shaft
Dankzij de handige split-shaft kunt u de bos-
maaier gemakkelijk in elkaar zetten, na het

TECHNISCHE GEGEVENS

maaien uit elkaar nemen en plaatsbesparend op-
bergen.

Reglementair gebruik

Deze machine is bestemd voor het timmen en het
maaien van een gazon thuis. Elk ander, daar bui-
ten liggend gebruik geldt als niet conform de bes-
temming.

Mogelijk foutief gebruik

LET OP!

Het apparaat mag niet commercieel wor-
den gebruikt.

BC 4535 1
Motortype 2-takt, luchtgekoeld
Inhoud 42,7 cm?®
Vermogen 1,1 kW
Droog gewicht 7,6 kg
Bedrijfsgewicht zon- 9,0 kg
der benzine
Inhoud brandstoftank 1,11

Ontsteking
Bougie

Aandrijving

Greep

Toebehoor mesblad

Art. Nr. 112405

elektronisch
L8RTC

Vliegende kracht-
koppeling

,Bike“-greep

Toebehoor draadkop

Art. Nr. 112406

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Geluidsvermogen
Geluidsniveau

Trillingen

Draaddiameter
Snijdbreedte koorden
Snijdbreedte snijdblad
Toerental motor max.

Toerental motor onbe-
laste loop

Toerental werktuig
(mes)

113 dB £ LpA 3 bdB
102 dB

< 15 m/s2 onzeker-
heid K 2,25 m/s2

2,5mm

41 cm

25cm

9.500 U/min
2800 + 150 U/min

7.500 U/min

Toebehoor draagriem

Art. Nr. 411705

B Geschikte werkkledij dragen:

B Gebruik het apparaat uitsluitend indien het
zich in een perfecte toestand bevindt

B Veiligheids- en beschermingsvoorzieningen
niet buiten werking stellen

B De machine mag niet worden gebruikt met
andere snijdgereedschappen of aanbouwap-
paraten.

B Lange broek, vaste schoenen, hand-

schoenen.
B  Helm, beschermbril, gehoorbescher-
ming.

B Let bij het werken op een zekere stand.

B De machine niet bedienen onder invioed van
alcohol, drugs of medicatie.

B Bedien het apparaat altijd met beide handen.
B De greep droog en zuiver houden.
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Veiligheidsvoorschriften

B Het lichaam en de kleding van het snijdme-
chanisme verwijderd houden.

B Derden buiten de gevarenzone houden
B Vreemde voorwerpen uit het werkgebied ver-
wijderen

B De beschermplaat, de draadkop en de motor
steeds vrij houden van maairesten.

B Bij het verlaten van het apparaat:

B motor uitschakelen

B wachten tot het snijmechanisme stilstaat
B | aat het apparaat nooit zonder toezicht.

B Kinderen of andere personen, die de gebruik-
saanwijzing niet kennen, mogen het apparaat
niet gebruiken

B Vergewis u er voor het gebruik van, dat alle
schroeven, moeren en bouten aan het appa-
raat stevig vastzitten.

B Plaats de beschermkap is niet altijd voor het
transport van de eenheid of het mes of de
winkel.

MONTAGE

LET OP!

Het apparaat mag pas na volledige mon-
tage worden gebruikt.

"Bike" fietshandgreep monteren

zie figuur 2
1. Rubberen manchet (3) over de schacht leg-
gen.

2. Metbehulp van de vier inbusschroeven (1) de
onderste haken (2) en het middenstuk (4) be-
vestigen.

3. De greepstang (5) in de greephouder leggen
en met de bovenste haken (6) in de greephou-
der leggen en met de bovenste haken (7) be-
vestigen.

Beschermkap monteren

zie figuur 3
1. Metaalplaatjes (2) onder de beschermkap (3)
leggen.

2. Met 4 schroeven (1) aan de steel bevestigen.

Het in de beschermkap geintegreerde
mes snijdt de snijddraden automatisch

op de optimale lengte.

Steel monteren
zie afb. 14

1. Schuif de onderste helft van de steel in de
houder.

2. Kilik de knop vast.
3. Schroef de houder vast.

Steel monteren
zie afb. 11
1. Draai de contramoer (a -1) los en trek de spie
(a -2) iets uit.
2. Druk de onderste steel met beschermkap (a
-3) in de bovenste steel.
O Voer de geleidesleuf aan spiezijde in.

3. Laat de spie weer los (b -1) en draai de on-
derste steel met de contramoer (b -2) vast.

Boom demonteren
zie afb. 11

1. Contramoer (c -1) losdraaien en de spie (¢ -2)
iets uittrekken.

2. Trek de onderste steel met de beschermkap
(d -1) uit de bovenste steel.

O Bosmaaier kan plaatsbesparend worden
opgeborgen.

Snijdmessen monteren
zie figuur 4

1. De halve, kleinere snijdveiligheid op de be-
schermkap demonteren.

2. Splitpen (8) en flens (5) verwijderen.

3. Het snijdmes (4) zo op de meenemerschijf
(2) leggen, dat de boring van de snijdmessen
precies op de geleidingsring van de meene-
merschijf ligt.

4. Deflens (5) zo op het snijdmes steken, dat de
vlakke zijde tegen naar het snijdmes wijst.

5. De bevestigingsmoer (7) op de gekleidings-
doorn (1) vastschroeven. Daartoe de inbuss-
leutel (3) in de daartoe voorziene boring ste-
ken en met de sleutel aanspannen.

O Letop: Linkse draad!
6. De moer met de pen borgen.

Draadkop monteren
zie figuur 5
1. Splitpen en flens verwijderen.

2. Deinbussleutel (3) in de broing van de meen-
emerschijf (2) steken en de draadkop (4) op
de geleidingsdoorn van de aandrijfas schro-
even (1).

O Letop: Linkse draad!
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Montage

AL:KO

3. De meenemerschijf met de inbussleutel bor-
gen om de draadkop aan te spannen.

Schoudergordel instellen
zie figuur 10

1. De schoudergordel eerste over de linker-
schouder brengen.

2. De sluithaak in het oog inhaken.

3. De lengte van de schoudergordel met enkele
zwaaibewegingen controleren, zonderde mo-
tor te starten.

B  De draadsnijdkop of de snijdmessen
moeten evenwijdig met de bodem lopen.
LET OP!

Tijdens het werken steeds de schou-
dergordel gebruiken. De schoudergror-
del pas na het starten van de motor, bij
onbelast lopen, inhaken.

BRANDSTOF EN VERBRUIKSSTOFFEN
Veiligheid
WAARSCHUWING!
Brandgevaar! Benzine is sterk ontvlam-
baar!
B Benzine alleen in daarvoor bestemde reser-
voirs bewaren
B Alleen buiten tanken
B Bij het tanken niet roken

B De tankdop bij lopende of warme motor niet
openen

B Beschadigde tank of tankdop vervangen
B De tankdop altijd goed sluiten
B Wanneer er benzine is uitgelopen:

B motor niet starten

B ontstekingspogingen vermijden

B apparaat reinigen

WAARSCHUWING!

De motor nooit in afgesloten ruimten la-
ten lopen. Vergiftigingsgevaar!

Brandstofmengsels aanmaken

Slechts brandstof gebruiken met een
mengverhouding van 50:1.

1. De benzine en de 2-tact merkolie in een ge-
schikt reservoir conform de tabel gieten.

2. Beide delen grondig mengen.

Tabel voor brandstof-mengverhoudingen

Mengproces Benzine Mengolie
50 delen benzine: 11 20 ml
1 deel mengolie
2-tact mengolie 3l 60 ml
51 100 ml

INBEDRIJFSTELLING

LET OP!

Voor inbedrijfstelling altijd een visuele in-
spectie uitvoeren.

B Met loszittend, beschadigd of versleten snij-
en / of montagedelen, mag het apparaat niet
worden gebruikt.

B De motor steeds gebruiken met bescherm-
plaat.

B Altjd de meegeleverde gebruiksaanwijzing
van de motorfabrikant in acht nemen

B Snij voor gebruik op beschadigingen of
scheuren, te vervangen als ze beschadigd of
versleten onderdelen met originele onderde-
len.

Motor starten

WAARSCHUWING!
De motor nooit in afgesloten ruimten la-
ten lopen. Vergiftigingsgevaar!
B Snijdkoorden voor het starten inkorten tot op
13 cm, om de motor niet te overbelasten.

B Neem de specifieke voorschriften voor de ge-
bruikstijden in uw land in acht.

Startklepstanden
N K1
CHOKE RUN
Koude start
LET OP!

Risico op terugslag!
Het startkoord steeds recht naar buiten
trekken. Niet abrupt laten terugvliegen.

zie figuur 7
1. De onstekingsschakelaar in de stand "start"
plaatsen.

2. De gashefboom vast zetten.
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Inbedrijfstelling

a) "Lock off" schakelaar (2) naar binnen
drukken. Aansluitend gelijktijdig de gas-
hefboom (3) en de gashefboomvergren-
deling (4) indrukken.

b) De "Lock off" schakelaar loslaten. De
gashefboom klikt vast op volle gas.

zie figuur 6

3. De startklep (1) in de stand "CHOKE"
plaatsen.

4. 10x op de brandstofpomp (2) drukken.

5. De starterkabel 3-4 keer recht uittrekken
tot de motor hoorbaar en kortstondig start
(ontsteekt).

6. Na het starten van de motor: De startklep op
"RUN" zetten.

7. De startkabel uittrekken tot de motor start.

8. Start de motor niet, dan de stappen 1-7 her-
halen.

Warme start

1. De onstekingsschakelaar in de stand "start"
plaatsen.

2. De startklep in de stand "RUN" plaatsen.

3. De gashefboom vastnemen en de veiligheid
doordrukken.

4. Max. 6x aan het startkoord trekken.
O De motor springt aan.
5. De gashefboom volledig ingedrukt houden,
tot de motor rustig loopt.
De motor springt niet aan
1. De startklep in de stand "start" plaatsen.
2. 5x aan het startkoord trekken.
De motor springt nog niet aan

1. 5 minuten wachten en aansluitend nogmaals
proberen met doorgedrukte gashefboom.

BEDIENING

De motor tijdens het trimmen en het snijden
steeds laten lopen in het bovenste toerentalge-
bied.

Veiligheidsvoorschriften

LET OP!

Neem de veiligheidsvoorschriften en
waarschuwingen in deze documentatie
en op het product in acht.

LET OP!

Bij langere werken kan het door trillingen
tot storingen aan bloedvaten of van het
zenuwsysteem aan vingers, handen of
polsen komen. Slapende lichaamsdelen,
steken, pijn of huidveranderingen kun-
nen optreden. Wanneer een van deze
symptomen optreedt, laat u dan door
een arts onderzoeken!

B Snijdkop nooit hoger dan kniehoogte houden
als de machine in bedrijf is.

B Nooit op een gladde, glibberige heuvel of hel-
ling werken.

B Bij hangmaaiwerkzaamheden steeds onder
de snijdmachine staan.

B De machine nooit in de nabijheid van licht
ontvlambare vloeistoffen of gassen gebrui-
ken - Gevaar op explosies en/of brand!

B Na contact met een vreemd voorwerp:
B Motor uitschakelen.
B De machine controleren op schade.

B Personen, die niet vertrouwd zijn met de trim-
mer, moeten de omgang oefenen met uitge-
schakelde motor.

Vermijden van terugslag

LET OP!

Gevaar voor letsel door ongecontro-
leerde terugslag!

Snijdmessen niet gebruiken in de buurt
van vaste hindernissen.

Dichte vegetatie, jonge bomen of struikgewas,
kunnen het snijdblad blokkeren en tot stilstand
brengen.

B Vermjd blokkeren door te kijken in welke
richting het struikgewas neigt, en het in de te-
gengestelde richting te snijden.

B Indien het snijdblad bij het snijden vastloopt:
B De motor meteen utischakelen.

B De machine omhoog houden, zodat het
snijdblad niet springt of breekt

B Vast zittend materiaal van de snede
wegstoten

Trimmen
1. Het terrein bekijken en de gewenste sni-
jdhoogte vastleggen.

2. Dedraadkop op de gewenste hoogte brengen
en houden.
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Bediening

AL:KO

3. De machine in een sikkelvormige beweging
van de ene zijde naar de andere bewegen.

4. Ervoor zorgen dat de draadkop steeds paral-
lel met de bodem bilijft.

Laag trimmen

1. De machine met een lichte helling naar voor
voeren, zodat ze zich net boven de bodem be-
weegt.

2. Steeds trimmen van het lichaam weg.
Trimmen aan omheiningen en funderingen

LET OP!

Gevaar voor letsel door ongecontro-
leerde terugslag!

Snijdmessen niet gebruiken in de buurt
van vaste hindernissen.

1. Voer de machine traag en voorzichtig, zonder
de draad tegen hindernissen te laten klette-
ren.

Trimmen rond boomstammen

1. De machine voorzichtig en traag rond boom-
stammen voeren, zodat de snijddraad de
boomschors niet raakt.

2. Van links naar rechts rond de boomstam
maaien.

3. Gras en onkruid met de punt van de draad be-
werken, en de draadkop licht naar voor hellen.

Trimmen aan stenen muren, funderin-
gen, bomen leidt tot een hogere slijtage
van de draad.

Maaien

1. De snijdkop onder een hoek van 30 graden
naar rechts hellen.

2. De handgreep in de gewenste stand brengen.

LET OP!

Gevaar op letsels/schade aan
vorowerpen door weggeslingerde-
vreemde voorwerpen!

Vreemde voorwerpen uit de werkomge-
ving verwijderen.

Maaien met de snijdmessen

Bij het maaien met het snijdmes wordt het snijd-
mes in een horizontale, boogvormige beweging
van de ene zijde naar de andere gebracht.

Bij gebruik van het snijdmes bovendien op het vol-
gendeletten:

B Draaggordel gebruiken.

B Het snijdblad contoleren op correcte plaats-
ing.
B Beschermkledij en oogbescherming dragen.

B Geen onkruid-snijdmes gebruiken voor het
snijden van struiken en jonge bomen.

LET OP!

Uitsluitend originele snijdmessen en to-
ebehoor gebruiken! Niet originele delen
kunnen tot verwondingen en functiesto-
ringen aan het toestel leiden!

Motor uitschakelen

1. De gashefboom lossen en de motor in vrijloop
laten lopen.

2. De onstekingsschakelaar in de stand "STOP"
zetten.
LET OP!
Gevaar op letsels!
De motor loopt na het uitschakelen na.

Verlengen snijddraad

1. De motor volgas laten lopen en de draadkop
tegen de bodem drukken.

O De draad wordt automatisch verlengd.

Het mes op de beschermplaat kort de
draad in tot de toegelaten lengte.

Beschermplaat reinigen
1. De machine uitschakelen.

2. Maairesten met een schroevendraaier of iets
dergelijks voorzichtig verwijderen.

De beschermplaat regelmatig reinigen,
om oververhitten van de schachtbuis te
vermijden.

ONDERHOUD
Luchtfilter

LET OP!

Gebruik de machine nooit zonder lucht-
filter. Het luchtfilter regelmatig reinigen.
Een beschadigd luchtffilter vervangen.

1. Sterschroef verwijderen, deksel afnemen en
het luchtfilter afnemen.

2. Hetluchftfilter reinigen met zeep en water. Ge-
bruik geen benzine!

3. Laat het luchtfilter drogen.
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Onderhoud

4. Bouw het luchffilter in omgekeerde volgorde
in.

Brandstoffilter

LET OP!

Gebruik de machine nooit zonder brand-
stoffilter. Dit kan leiden tot zware schade
aan de motor.

1. Tankdeksel volledig uithemen

2. De aanwezige brandstof in een geschikt re-
servoir gieten.

3. Met een draadhaak het filter uit de tank ne-
men

4. Het filter met een draaibeweging afnemen.

5. Filter vervangen.

Bowdenkabels instellen

zie figuur 9

De bowdenkabels van uw Motorsense zijn in de
fabriek ingesteld. Als u de positie van het ,Bike
handvat verandert, kan het zijn dat de bowden-
kabel verlengd wordt waardoor de werking van de
gashendel gestoord wordt.

Als het snijgereedschap van de Sense na het star-
ten en ontgrendelen van de halfgasblokkering niet
tot stilstand komt, moet de bowdenkabel met de
stelschroef (1) afgesteld worden. Daarna werkt de
gashendel weer correct.

VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar

snijgereedschap!

B Bowdenkabels alleen bij uitgescha-
kelde motor afstellen.

B Werking alleen bij liggende Sense
controleren.

doordraaiend

De draadmessen slijpen

1. De snijdmessen losmaken van de bescherm-
plaat.

2. De snijdmessen in een bankschroef bevesti-
gen en slijpen met een viakke vijl.

B Vijl slechts in één richting!
Bougie

1. De bougie aanspannen met een moment van
12-15 Nm.

2. De bougiestekker op de bougie plaatsen.

Elektrodenafstand = 0,635 mm [0.025].
zie figuur 8

Instelling carburator

De carburator is van in de fabriek optimaal inge-
steld.

OPSLAG

VOORZICHTIG!
X7 | Gevaar op brand en explosies!
De motor niet voor open vuur of warmte-
bronnen opslaan.

B |n geval van een langere opslag (tijdens de
winter) de benzinetank legen.

B De benzinetank alleen in open lucht legen.
B De motor voor de opslag laten afkoelen.

Stappen

1. Brandstoftank ledigen.

2. De motor starten en on, belast laten draaien
tot hij stopt.

3. De motor laten afkoelen.

De bougie met een bougiesleutel losdraaien.

5. Een theelepel 2-tact olie in de ontbrandings-
ruimte gieten.

6. Om de olie te evrdelen over de binnenruimte
van de motor meerdere keren traag trekken
aan de startkoord.

7. De boudie terug plaatsen.

8. De machine grondig reinigen en onderhou-
den.

9. De machine op en droge, koele plaats ops-
laan.

VOORZICHTIG!

Brandgevaar!

Getankte machine niet in gebouwen be-
waren, waarin benzinedampen met open
vuur of vonken in aanraking zouden kun-
nen komen!

»

TERUG IN BEDRIJF NEMEN

1. Bougie verwijderen.

2. Het startkoord snel doortrekken, om rester-
ende olie uit de verbrandingskamer te vewij-
deren.

3. Bougie reinigen, elektrode-abstand controle-
ren, desnoods vervangen.

4. De machine gebruiksklaar maken.

5. De tank met het juiste mengsel brandstof-olie
vullen.
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Afvoeren M m

AFVOEREN

== Gebruikte apparaten, batterijen of
accu’s niet afvoeren via de vuilnisop-
Y\ haaldienst!
Verpakking, apparaat en accessoires zijn
gemaakt van recyclebare materialen en
moeten ook als zodanig worden afgevo-
erd.

HULP BIJ STORINGEN

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK HERSTELLING
Motor start niet Verkeerde wijze van starten Lees de handleiding

Motor start, maar loopt niet ver- Verkeerde hefboomstand aan Zet de hefboom op RUN
der de choke

Vuile, verkeerd ingestelde, of Bougie reinigen / instellen of
verkeerde bougie vervangen

Vuil brandstoffilter Filter vervangen

Motor start, maar loopt niet met  Verkeerde hefboomstand aan Zet de hefboom op RUN
vol vermogen. de choke

Vuil luchtfilter Filter reinigen of vervangen
Motor loops sprongsgewijs Vuile, verkeerd ingestelde, of Bougie reinigen / instellen of
verkeerde bougie vervangen
Overdreven veel rook Verkkerd brandstofmengsel Het juiste brandstofmengsel ge-
bruiken

Bij storingen, die niet in deze tabel werden opgenomen of die u niet zelf kunt verhelpen,richt u
zich tot de betrokken klantendienst.
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n EG-conformiteitsverklaring

EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan
de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke nor-
men.

Product Fabrikant Gevolmachtigde

Motortrimmer AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle

Type Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14

BC 4535 Il D-89359 Kotz D-89359 Kotz

Seriennummer EU-richtlijnen Geharmoniseerde normen

G 230 2305 2006/42/EG ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09

Koétz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)

}/ 2002/88/EG
% - Geluidsniveau Conformiteitsbeoordeling
) - gemeten: 109 dB(A) 2000 /14/EG bijlage V

Antonio De Filippo gegarandeerd: 113 dB(A)

Managing Director

GARANTIE

Eventuele materiaal- of fabricagefouten aan het apparaat verhelpen we gedurende de wettelijke termijn
voor garantieaanspraken naar onze keuze door reparatie of een vervangende levering. Deze garantie-
termijn wordt bepaald door de wetgeving in het land, waar het apparaat is gekocht.

Onze garantietoezegging geldt enkel bij: De garantie vervalt bij:

B correcte behandeling van het apparaat B pogingen tot reparatie van het apparaat

B inachtneming van de bedieningshandleiding B technische wijzigingen aan het apparaat

B gebruik van originele reserveonderdelen B gebruik dat niet in overeenstemming is met de
bestemming

Uitgesloten van de garantie zijn:

B |akschade die is veroorzaakt door normale slijtage

B slijtageonderdelen, die op de kaart met reserveonderdelen zijn gekenmerkt met de omkadering [xxx
xxx (x)]

B verbrandingsmotoren (hiervoor gelden de aparte garantiebepalingen van de betreffende motorfabri-
kant)

De garantieperiode begint op de aankoop door de eerste eindgebruiker. Bepalend is de datum van het
ontvangstbewijs. Bij garantieaanspraken kunt u zich met deze garantieverklaring en het aankoopbewijs
wenden tot de distributeur of de bevoegde klantenservice bij u in de buurt. Met deze garantietoezegging
blijven de wettelijke aanspraken bij gebreken van de koper tegenover de verkoper onverkort van kracht.
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Garantie

INFORMATIONS SUR CE MANUEL

B Veuillez lire cette documentation avant la
mise en service. Ceci est indispensable pour
pouvoir effectuer un travail fiable et une ma-
nipulation sans difficulté.

B Veuillez respecter les remarques relatives
a la sécurité et les avertissements figurant
dans cette documentation et sur le produit.

B Cette documentation est partie intégrante du
produit décrit et devra étre remise au client
lors de la vente.

Explication des symboles

ATTENTION!

Le respect de ces avertissements per-
met d’éviter des dommages corporels
et / ou matériels.

Remarques spéciales pour une meil-
leure compréhension et manipulation.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette documentation décrit une faux a main avec
un moteur a essence.

Apergu produit

voir Figure 1

N

Lame

Téte a fil

Capot protecteur

Poignée "Bike"

Accélérateur

Interrupteur du moteur OFF / ON
Blocage de I'accélérateur
Courroie de transport

Couvercle du filtre a air

o © 0o N o a b~ w N

Réservoir d'essence
11 Position Choke / Run
12 Amorce (démarrage a froid)

13 Séparateur du manche
Symboles apposés sur I'appareil

Attention! Faire preuve d'une prudence
particuliére au cours de la manipula-
tion.

Lire le manuel d'utilisation avant la
mise en service!

0D

Porter des lunettes et un casque de
protection, ainsi que des protections
auditives.

©

y
'\

Porter des gants.

Porter des chaussures de sécurité.

Se tenir et tenir ses vétements a bonne
distance du dispositif de coupe.

Risque de projections!

>D> @0

Les tiers doivent se tenir a au moins
15 m du matériel.

-
®
S
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Description du produit

Dispositifs de sécurité et de protection

Arrét d'urgence

En cas d'urgence,
d'allumage sur STOP.

positionner le contact

Ecran de protection contre les projections de
pierre

Protége I'utilisateur des projections. La lame inté-
grée raccourcit le fil coupant a la longueur autori-
sée.

ATTENTION!

Risque de blessure!

Ne pas mettre les dispositifs de sécurité
et de protection hors service.

DONNEES TECHNIQUES

BC 4535 1
Type de moteur 2_—temps, refroidi par
air
Cylindrée 42,7 cm?
Puissance 1,1 kW
Poids a sec 7,6 kg
Poids de service sans 9,0 kg

essence
Capacité en carburant 1,11

Allumage électronique

Bougie d’allumage L8RTC

Entrainement Embrayage centri-

fuge

Poignée Poignée « Bike »

Access. Lame

Réf.112405 Réf.112406

CONSIGNES DE SECURITE

B N'utiliser I'appareil que lorsque celui-ci est
dans un état technique impeccable.

B Ne pas mettre hors service les dispositifs de
sécurité et de protection

B Ce matériel ne doit pas étre utilisé avec
d'autres outils de coupe ou composants.

Access. Téte a fil

Séparateur du manche

Le séparateur situé sur le manche vous permet de
monter les capteurs du moteur en toute simplicité,
de les démonter apres la tonte et de les stocker
dans un espace restreint.

Utilisation conforme aux fins prévues

Ce matériel sert a tailler et a tondre les pelouses
des particuliers. Toute autre application est con-
sidérée comme non conforme aux dispositions.

Eventuelle utilisation non conforme

ATTENTION!

Cet appareil n'est pas approprié pour les
utilisations industrielles.

Niveau sonore 113 dB £ LpA 3 bdB

Niveau sonore 102 dB

Vibration < 15 m/s2 incertitude
K 2,25 m/s2

Diamétre du fil 2,5 mm

Largeur de coupe du 41 cm

fil

Largeur de coupe de la 25cm
lame

Vitesse moteur max. 9.500 U/min

Vitesse moteur a vide 2800 + 150 U/min

Vitesse outil (couteau) 7.500 U/min

Access. Bandouliéree

Réf.411705

B Porter une tenue vestimentaire adaptée:

B pantalons longs, chaussures fermées,
gants.
B |unettes et casque de protection, protec-
tions auditives.
B Pendant le travail, veiller a une position sta-
ble.
B Ne pas manipuler I'appareil sous l'influence
de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
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Consignes de sécurité

AL:KO

B Toujours manipuler I'appareil a deux mains.

B Faire en sorte que les poignées restent se-
ches et propres.

B Se tenir et tenir ses vétements a bonne dis-
tance du dispositif de coupe.

B Tenir les autres personnes a l'écart de la
zone de danger.

B Retirer tous corps étrangers de la zone de
travail.

B Faire en sorte que I'écran de protection, la
téte a fil et le moteur soient toujours exempts
de résidus d'herbe.

B Dés que vous vous éloignez de I'appareil :
B Arréter le moteur
B Attendre jusqu'a ce que I'unité de coupe
se soit complétement arrétée
B Ne pas laisser I'appareil sans surveillance.

B Des enfants ou d'autres personnes ne con-
naissant pas les instructions de service ne
sont pas autorisés a utiliser I'appareil

B Avant d'utiliser I'appareil, vérifier que
I'ensemble des vis, écrous et boulons sont
bien serrés.

B Insérez le protege-lame n'est pas toujours
avant de transporter I'appareil ou le couteau
ou le magasin.

MONTAGE

ATTENTION!

N'utiliser I'appareil que lorsqu'il est com-
plétement assemblé.

Montage Poignée Bike

voir Figure 2
1. Positionner la manchette en caoutchouc (3)
sur la tige.

2. Al'aide des 4 vis 6 pans (1), fixer les crochets
du bas (2) et la partie médiane (4).

3. Positionner la barre de maintien (5) dans le
support et fixer a I'aide des crochets du haut
(6) et des 4 vis 6 pans (7).

Montage du capot protecteur

voir Figure 3

1. Mettre en place les petites plaques métalli-
ques (2) sous le capot protecteur (3).

2. Fixer sur le mancheron a l'aide des 4 vis (1).

La lame intégrée au capot protecteur
coupe automatiquement le fil coupant a

la longueur optimale.

Monter le mancheron
cf. figure 14

1. Glisser la moitié inférieure du mancheron
dans le support.

2. Enclencher le bouton de fixation.
3. Bien visser le support.

Monter le mancheron

cf. figure 11

1. Déserrer I'écrou de fixation (a -1) et retirer lé-
gérement I'éclisse (a -2).

2. Insérer la partie inférieure du mancheron
avec la gaine de protection (a -3) dans la par-
tie supérieure du mancheron.

0 Introduire la rainure de guidage du cété
de l'éclisse.

3. Déserrer de nouveau l'éclisse (b -1) et fixer
la partie inférieure du mancheron a l'aide de
I'écrou de fixation (b -2).

Démonter le mancheron

cf. figure 11

1. Déserrer I'écrou de fixation (c -1) et retirer |é-
gérement I'éclisse (c -2).

2. Retirerla partie inférieure du mancheron avec
la gaine de protection (d -1) de la partie supé-
rieure du mancheron.

O Le capteur du moteur peut étre stocké
dans un espace restreint.

Montage de la lame de coupe
voir Figure 4

1. Démonter la petite protection du capot protec-
teur.

2. Retirer la goupille fendue (8) et le flasque (5).

3. Positionner la lame de coupe (4) sur le dis-
que entraineur (2), de maniére a ce que son
orifice se trouve précisément sur le circuit de
guidage du disque.

4. Positionner la bride (5) sur la lame de coupe
de maniére a ce que la partie plate se retrouve
face ala lame.

5. Visser I'écrou (7) de fixation sur le mandrin
de guidage (7). Pour ce faire, insérer le clé a
six pans (3) dans l'orifice prévu a cet effet et
serrer a |'aide de la clé.
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Montage

O Attention : filet a gauche!
6. Fixer I'écrou a I'aide d’une goupille.

Montage de la téte a fil
voir Figure 5
1. Retirer la goupille fendue et le flasque.

2. Insérer le clé a six pans (3) dans l'orifice
du disque entraineur (2) et visser la téte a
fil (4) sur le mandrin de guidage de l'arbre
d'entrainement (7).

O Attention : filet a gauche!

3. Arréter le disque entraineur a I'aide de le clé
a six pans afin de serrer la téte a fil.

Mise en place de la bandouliére
voir Figure 10

1. Positionner délicatement la bandouliére pre-
mier sur I'épaule gauche.

2. Accrocher les crochets de verrouillage dans
les oeillets.

3. \Vérifier la longueur de la courroie par quel-
ques balancements sans mettre le moteur en
marche.

B |a téte afil ou la lame de coupe doivent
étre a la paralléle du sol.

ATTENTION!

Toujours se servir de la bandouliére pen-
dant I'utilisation du matériel. Accrocher
la bandouliére dés le démarrage du mo-
teur, pendant qu'il tourne a vide.

CARBURANT ET RAVITAILLEMENTS
Sécurité

AVERTISSEMENT!

Danger d'incendie ! L'essence est extré-
mement inflammable !

B Ne conserver I'essence que dans des récipi-
ents appropriés
B Ne prendre de I'essence qu'a l'air libre

B Ne pas fumer lorsque vous prenez de
I'essence

B Ne pas ouvrir le bouchon d'essence lorsque
le moteur est en marche ou qu'il est chaud

B  Remplacer un réservoir ou un bouchon
d'essence endommageée

B Toujours bien fermer le bouchon d'essence
B Sjde l'essence a coulé :

B Ne pas démarrer le moteur
B Ne pas essayer de l'allumer
B Nettoyer I'appareil

AVERTISSEMENT!

Ne jamais faire marcher le moteur a
l'intérieur. Danger d'intoxication !

Mettre au point un mélange de carburant

N'utiliser du carburant que dans des pro-
portions de 50:1.

1. Placer I'essence et I'huile 2 cycles dans un ré-
cipient approprié conformément au tableau.

2. Mélanger soigneusement les deux compo-
sants

Tableau des rapports de mélanges de carbu-

rant

Déroulement du Essence Mélange
mélange d'huile
50 volumes 11 20 ml
d'essence:

1 volume de mé- 31 60 ml
lange d'huile

Mélange d'huile 2 cy- sl 100 mi
cles

MISE EN SERVICE

ATTENTION!

Effectuer une inspection visuelle avant
toute mise en service.

B [ 'appareil ne doit pas étre utilisé en cas d'outil
coupant et/ou d'éléments de fixation lache(s),
endommagé(s) ou usé(s).

B Débroussailleuse fonctionnent toujours avec
un bouclier.

B Toujours tenir compte du mode d'emploi
fourni du fabricant du moteur

B  Coupe avant de l'utiliser en cas de dom-
mages ou de fissuration, remplacer s'il est
endommagé ou usé piéces avec piéces de
rechange originales.

Démarrer le moteur

AVERTISSEMENT!

Ne jamais faire marcher le moteur a
I'intérieur. Danger d'intoxication !
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Mise en service

AL:KO

B Avant de démarrer, raccourcir le fil coupant a
13 cm afin de ne pas surcharger le moteur.

B Respecter les dispositions nationales concer-
nant les horaires d'utilisation.

Etapes des commandes de démarrage

A [4]
CHOKE RUN

Démarrage a froid

ATTENTION!
Risque de rebond!

Tirer toujours bien droit sur le cable de
démarrage. Ne pas le laisser repartir
d’un coup.

voir Figure 7
1. Positionner le contact d'allumage sur Start.
2. Positionner I'accélérateur.

a) Actionner linterrupteur Lock  off
(2). Actionner ensuite simultanément
I'accélérateur (3) et le verrouillage corre-
spondant (4).

b) Relacher linterrupteur Lock  off.
L’accélérateur se met plein gaz.

voir Figure 6

3. Positionner la commande de démarrage (1)
sur CHOKE.

4. Actionner 10 fois la pompe a carburant (2).

5. Tirer 3 a 4 fois bien droit sur le cable
de démarrage jusqu'a ce que le moteur
démarre, en peu de temps, de maniére audi-
ble (s‘allume).

6. Une fois le moteur démarré : Placer la com-
mande de démarrage sur RUN.

7. Tirer sur le cable de démarrage jusqu’a ce
que le moteur démarre.

8. Sile moteur ne démarre pas, répéter les pas
1a7.

Démarrage a chaud

1. Positionner le contact d'allumage sur Start.

2. Positionner la commande de démarrage sur
RUN.

3. Arréter I'accélérateur suivant la procédure in-
diquée pour un démarrage a froid.

4. Tirer rapidement sur le cordon de démarrage,
6 fois au maximum.

O le moteur démarre.

5. Maintenir I'accélérateur enfoncé jusqu'a ce
que le moteur tourne réguliérement.

Le moteur ne démarre pas

1. Positionner la commande de démarrage sur
RUN.

2. Tirer 5 fois sur le cordon de démarrage.

Le moteur ne démarre toujours pas

1. Patienter 5 minutes et essayer une nouvelle
fois d'actionner I'accélérateur.

COMMANDE

Lors de la taille et de la coupe, laisser toujours le
moteur tourner au régime le plus élevé.

Consignes de sécurité

ATTENTION!

Respecter les consignes de sécurité et
les avertissements de cette documenta-
tion et sur le produit.

c ATTENTION!
Pour des travaux de plus longue du-

rée, les vibrations produites risquent
de perturber les vaisseaux sanguins
ou le systéme nerveux des doigts,
mains ou poignets. Apparition éventu-
elle d’engourdissements de membres du
corps, de douleurs lancinantes, de dou-
leurs ou d’altérations de la peau. En cas
de tels symptomes, soumettez-vous a un
examen médical!

B Ne jamais tenir la téte a fil au-dessus de la
hauteur des genoux lorsque le matériel esten
cours de fonctionnement.

B Ne jamais travailler sur des monticules ou ta-
lus glissants ou dérapants.

B Lorsqu'il s'agit de tondre en hauteur, se tenir
toujours au-dessous du dispositif de coupe.

B Ne jamais utiliser I'appareil a proximité de li-
quides ou gaz facilement inflammables - dan-
ger d'explosion et / ou d'incendie!

B En cas de contact avec un corps étranger:

B Arréter le moteur.
B Vérifier si le matériel est endommagé.

B Les personnes qui ne sont pas familiarisées
avec le matériel doivent s'entrainer a sa ma-
nipulation alors que le moteur est arrété.
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Commande

Prévention de retour

ATTENTION!

Risque de blessure suite a un rebond
incontrolée!

Ne pas utiliser la lame de coupe a proxi-
mité d'obstacles.

La végétation dense, les jeunes arbres ou les
broussailles peuvent bloquer la lame de coupe et
entrainer un arrét du fonctionnement.

B Eviter tout blocage en observant le sens
d'inclinaison des broussailles et couper a par-
tir du sens opposé.

B En cas de coincement de la plaque de dé-
coupe lors de la coupe:

B Arréter immédiatement le moteur.

B Maintenir le matériel en hauteur de ma-
niére a ce que la plaque de coupe ne
saute pas ou ne casse pas.

B | e matériel coincé, déplacé par la coupe.

Taille

1. Etudier le terrain et déterminer la hauteur de
coupe souhaitée.

2. Disposer et maintenir la téte a fil a la hauteur
souhaitée.

3. Déplacer avec précaution le matériel de gau-
che a droite et de droite a gauche.

4. Faire en sorte que la téte a fil reste a la par-
allele du sol.

Taille a la base

1. Faire avancer le matériel vers l'avant avec
une légeére inclinaison de maniére a ce qu'il
se déplace prés du sol.

2. Se tenir toujours a bonne distance du dispo-
sitif de taille.

Taille des clotures et des fondations

ATTENTION!

Risque de blessure suite a un rebond
incontrélée!

Ne pas utiliser la lame de coupe a proxi-
mité d'obstacles.

1. Manipuler le matériel lentement et avec pré-
caution en évitant que le fil entre en contact
avec les obstacles.

Taille autour des troncs d'arbre

1. Manipuler le matériel lentement et avec pré-
caution autour des troncs d'arbre de maniere
a ce que le fil coupant ne touche pas I'écorce.

2. Tondre autour des troncs d'arbre de gauche
a droite.

3. Attraper I'herbe et les mauvaises herbes avec
la pointe du fil et incliner Iégérement la téte a
fil vers l'avant.

La taille de murs en pierre, de fondations
et d'arbres entraine une usure prématu-
rée du fil.

Tonte
1. Incliner la téte a fil vers la droite de 30°.
2. Placer la poignée dans la position souhaitée.

ATTENTION!

Risque de dommages corporels/ma-
tériels a cause desprojections de
corps étrangers!

Retirer les corps étrangers de la zone de
travail.

Tonte a I'aide d'une lame de coupe

En cas de tonte avec une lame de coupe, la lame
se déplace par balayage a I'horizontale et en des-
sinant un arc.

Avant d'utiliser la lame de coupe, respecter les in-
structionssuivantes:

B Utiliser la courroie de transport.

B Vérifier que lalame est montée correctement.

B Porter des vétements de protection et une
protection pour les yeux.

B Ne pas utiliser de lames de coupe pour mau-
vaises herbes pour la coupe de broussailles
et de jeunes arbres.

ATTENTION!

N'utiliser que des lames de coupe et
des accessoires originaux! En effet, des
pieces non originales risquent d’étre
la source de dysfonctionnements sur
I'appareil!

Arréter le moteur

1. Relacher I'accélérateur et laisser le moteur
tourner a vide.

2. Positionner le contact d'allumage sur STOP.

ATTENTION!
Risque de blessures!

Méme aprés avoir été arrété, le moteur
continue de tourner.
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Commande
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Rallongement du fil coupant

1. Laisser le moteur tourner a pleine vitesse et
faire fonctionner la téte a fil par a coups sur
le sol.

0O fil est automatiquement rallongé.

protection raccourcit le fil coupant a la

ﬂ La lame située au niveau de l'écran de
longueur autorisée.

Nettoyage de I'écran de protection
1. Arréter le matériel.

2. Eliminer les résidus d'herbe a l'aide d'un tour-
nevis ou d'un outil équivalent.

Nettoyer régulierement I'écran de pro-
tection pour éviter toute surchauffe du tu-

yau de la tige.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Filtre a air

ATTENTION!

Ne jamais faire fonctionner le matériel
sans filtre a air. Nettoyer régulierement le
filtre a air. Changer le filtre endommagé.

1. Retirer la vis étoile et le couvercle et sortir le
filtre a air.

2. Nettoyer le filtre a air avec de I'eau savon-
neuse. Ne pas utiliser d'essence!

3. Laisser sécher le filtre a air.

4. Remettre le filtre a air en place en procédant
dans l'ordre inverse.

Filtre a carburant

ATTENTION!

Ne jamais faire fonctionner le matériel
sans filtre a carburant. De graves en-
dommagements du moteur peuvent en
résulter.

1. Retirer complétement le couvercle du réser-
voir.

2. Vidanger le carburant dans un récipient ad-
apté.

3. Retirer le filtre du réservoir a I'aide d’un cro-
chet métallique.

4. Retirer le filtre en le faisant pivoter.

5. Remplacer le filtre.

Réglage des cables Bowden
voir Figure 9

Les cables Bowden de votre débroussailleuse
ont été préréglés a l'usine. Si la position de la «
Poignée de vélo Bike » est fortement modifiée,
cela peut provoquer une prolongation du cable
Bowden et ainsi un défaut du fonctionnement de
I'accélérateur.

Si l'outil de coupe de la débroussailleuse ne
s'arréte pas apres le démarrage et le déverrouil-
lage de l'admission réduite de gaz, il faudra pro-
céder au réglage du cable Bowden avec la vis de
réglage (7). Aprés cela, un fonctionnement cor-
rect de l'accélérateur est a nouveau garanti.

MISE EN GARDE!

Risque de blessure disa I'outil de
coupe enrotation!

B Ne procéder au réglage des cables
Bowden qu'apres avoir coupé le mo-
teur.

B Ne controler le fonctionnement
qu'avec la débroussailleuse cou-
chée par terre.

Aiguisage de la lame a fil
1. Désolidariser la lame de I'écran de protection.

2. Fixer lalame dans un étau et aiguiser a I'aide
d’une lime plate.

B Limer toujours dans la méme direction!

Bougies d’allumage

1. Serrer la bougie d’allumage en lui appliquant
un couple de 12-15 Nm.

2. Mettre en place le connecteur de bougies
d’allumage sur les bougies.
Ecart entre les électrodes des bougies
d’allumage = 0,635 mm [0.025].
voir Figure 8

Réglage du carburateur

A sa sortie d’'usine, le carburateur est réglé de ma-
niére optimale.

STOCKAGE

” MISE EN GARDE!
Danger d'incendieou d'explosion!

Ne pas entreposer le matériel a proximité
de flammes a I'air libre ou de sources de
chaleur.

B Avantun stockage prolongé (pendant I'hiver),
vider le réservoir a carburant.
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Stockage

B Ne vider le réservoir a carburant qu'a I'air MISE EN GARDE!
libre. )
. ’: fel
B Laisser le moteur se refroidir avant son sto- Risque d'incendiel .
ckage. Ne pas stocker une machine contenant
du carburant a I'intérieur de batiments ou
Mesures des vapeurs d’essence risquent d’entrer
1. Vider le réservoir de carburant. en contact de feu ou d'étincelles!
2. Démarrer le moteur et le laisser tourner a vide
jusqu'a ce qu'il s'arréte. REMISE EN SERVICE
3. Laisser le moteur refroidir. 1. Retirer les bougies d’allumage.
4. Desserrer les bougies d'allumage & laide 2. Tirer rapidement et a fond sur le cable de
d'une cle. démarrage afin d’éliminer I'huile de la cham-
5. Mettre une cuillére a café d’huile 2 cycles bre de combustion.
dans la chambre de combustion. 3. Nettoyer les bougies d'allumage, vérifier
6. Pour distribuer I'huile a l'intérieur du moteur, I'écart des électrodes, remplacer au besoin.
tirer lentement sur le cable de démarrage plu- 4. Préparer I'utilisation du matériel.
sleurs fols de suite. ) 5. Remplir le réservoir avec un mélange adapté
7. Remettre en place les bougies. carburant/huile.
8. Nettoyer soigneusement le matériel et patien-
ter. ELIMINATION
9. Stocker le matériel dans un lieu froid et sec.

REMEDES EN CAS DE PANNES

== Ne jetez pas les appareils usagés, les

piles et les accumulateurs avec les dé-
chets domestiques !

Le carton d‘emballage, I'appareil et les
accessoires sont fabriqués en matériaux
recyclables et doivent étre éliminés en
conséquence.

PROBLEME
Le moteur ne démarre pas

Le moteur démarre mais
s'arréte

Le moteur démarre mais ne

tourne pas a plein régime.

Le moteur tourne par a coups

Quantité excessive de fumée

CAUSE POSSIBLE
Erreur au démarrage

Position erronée de la com-
mande sur Choke

Bougies encrassées, mal ré-
glées ou incorrectes

Filtre a carburant encrassé

Position erronée de la com-
mande sur Choke

Filtre a air encrassé

Bougies encrassées, mal ré-
glées ou incorrectes

Mélange de carburant incorrect

CORRECTION
Erreur au démarrage

Mettre la commande sur RUN

Nettoyer/régler les bougies ou
les remplacer

Remplacer le filtre

Mettre la commande sur RUN

Nettoyer ou remplacer le filtre

Nettoyer/régler les bougies ou
les remplacer

Utiliser un mélange de carbu-
rant correct
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Déclaration de conformité CE Mm

ﬂ En cas de panne non décrite dans ce tableau ou impossible a résoudre seul, s'adresser au

service clientele.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es
conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes
spécifiques au produit.

Produit Fabricant Fondé de pouvoir
Motorsense AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle
Type Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14
BC 4535 | D-89359 Kotz D-89359 Kotz
Numéro de série Directives UE Normes harmonisées
G 230 2305 2006/42/EG ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09
Kotz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)
}/ 2002/88/EG

%%% . Niveau de puissance sonore Konformitétsbewertung

. . mesuré: 109 dB(A) 2000 /14/EG annexe V
Antonio De Filippo garanti: 113 dB(A)
Managing Director
GARANTIE

Les défauts matériels ou de fabrication éventuels sur I'appareil sont couverts par notre garantie pendant
la période de garantie Iégale pour les réclamations et nous les corrigeons a notre gré par une réparation
ou une livraison de remplacement. La période de garantie est déterminée selon la loi du pays ou l'appareil
a été acheté.

Notre confirmation de garantie ne s'appliquequ'en La garantie s'éteint en cas de:

cas de: B tentatives de réparation sur I'appareil
W traitement correct de I'appareil B modifications techniques de I'appareil
M respect du mode d'emploi original B dutilisation non conforme & l'usage prévu

B tilisation de piéces de rechange d'origine

Ne sont pas couverts par la garantie:

B | es détériorations de la peinture dues a une usure normale

B |es pieces d'usure sui figurent en encadré sur la carte des piéces de rechange [xxx xxx (x)]

B |es moteurs a combustion (ces derniers sont couverts par les prestations de garantie des fabricants
de moteur correspondants)

La période de garantie commence a I'achat par le premier utilisateur final. Décisif est la date du récépissé.
Dans un cas impliquant la garantie, veuillez-vous adresser avec cette carte de garantie et votre bon
d'achat a votre revendeur ou au centre de service-aprés vente agréé le plus proche. De par cet accord
de garantie, les prestations en garantie Iégales de |'acheteur vis a vis du vendeur ne sont pas affectées.
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RESPECTO A ESTE MANUAL

B | Lea esta documentacion antes de proceder
a la puesta en servicio. Es condicion indis-
pensable para trabajar en condiciones de se-
guridad y para un manejo 6ptimo.

B Respete las indicaciones de seguridad y ad-
vertencias que constan tanto en la documen-
tacion como en el equipo.

B |a presente documentacion es un compo-
nente mas del producto descrito y, por con-
siguiente, en caso de ser vendido o cedido
también debera entregarse la documenta-
cion.

Leyenda

{ATENCION!

Respetar al pie de la letra estas adver-
tencias para evitar lesiones y/o dafios
materiales.

Advertencias especiales para una mejor
comprension y manejo.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Este documento describe una hoz de mano con
un motor de gasolina.

Vista general de las piezas
ver Figura 1

1 Cuchilla de corte

Cabezal portahilo

Cubierta protectora

Manillar "Bike"

Palanca del acelerador

Interruptor del motor "apagar / encender"
Bloqueo palanca del acelerador

Correa de transporte

Cubierta del filtro de aire

o © o N o a A w N

Depésito de gasolina
11 palanca "cebador / Run”
12 Primer (Arranque en frio)

13 Mango partido
Los simbolos del equipo

jAtencién! Tenga especial cuidado al
manejar.

Lea las instrucciones antes de la pu-
esta!

Llevar gafas protectoras, casco de se-
guridad y proteccion para los oidos.

Usar guantes de proteccion.

Usar calzado de seguridad.

Mantener el cuerpo y la ropa alejados
del dispositivo de corte.

Peligro debido a objetos que despedi-
dos por el aire!

>P>@0®0D

La distancia entre el aparato y otras
personas debe ser de al menos 15 m.

==
T
[
"
>
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Descripcion del producto

AL:KO

Dispositivos de seguridad y de proteccién

Parada de emergencia

En caso de emergencia conmutar el interruptor de
encendido a "STOP".

Cubierta protectora contra impactos de
piedra

Protege al usuario de objetos despedidos por el
aire. La cuchilla integrada secciona el hilo de
corte a la longitud permitida.

c {ATENCION!
iPeligro de lesiones!

No se deben desactivar los dispositivos
de seguridad y de proteccion.

DATOS TECNICOS
BC 4535 11

Tipo de motor 2-tiempos, refrige-

rado por aire

Cilindrada 42,7 cm®
Potencia 1,1 kW
Peso en seco 7,6 kg
Peso operativo sin ga- 9,0 kg
solina

Cantidad de combusti- 1,11

ble

Encendido Electrénico
Bujia L8RTC

Accionamiento Embrague centrifugo

Empunadura Manillar "Bike"

Accesorios hoja de cuchillo

Nam. de art. 112405

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

B jUtilice el aparato solo si estd en perfecto
estado técnico!

B |osdispositivos de seguridad y protecciéon no
deben inhabilitarse

Mango partido

Con el mango partido puede ensamblar con facili-
dad la desbrozadora, y guardarla ocupando poco
espacio después del corte de hierba.

Uso acorde a los fines establecidos

Este aparato esta previsto para segar y podar un
piso de césped en el sector privado. Todo otra uti-
lizacion distinta a éste se considera no conforme

Accesorios cabezal hilo

NUm. de art. 112406

a lo previsto.

Aplicaciones no previstas

/ATENCION!

El aparato no debe utilizarse en la indus-

tria.

Nivel de potencia
acustica

Nivel de intensidad so-
nora

Vibracién

Diametro del hilo

Anchura de corte del
hilo

Anchura de corte hoja
de corte
Revoluciones motor
max.

Revoluciones motor
marcha en vacio

Revoluciones herrami-
enta (cuchillo)

113 dB £ LpA 3 bdB
102 dB

<15 m/s2 inseguri-
dad K 2,25 m/s2

2,5mm

41 cm

25 cm

9.500 U/min

2800 = 150 U/min

7.500 U/min

Accesorios correa portadora

Ndm. de art. 411705

B No esta permitido hacer funcionar el aparato
con otras herramientas de corte o aparatos

adosados.
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Advertencias de seguridad

B Llevar ropa de trabajo adecuada:
B Pantalones largos, calzado firme, guan-
tes.

B Casco de seguridad, gafas protectoras,
proteccion para los oidos.

B Durante el trabajo prestar atenciéon a estar
bien afianzado.

B No usar el aparato bajo la influencia de alco-
hol, drogas o medicamentos.

B Manejar el aparato siempre con ambas ma-
nos.

B Mantener las empuiaduras secas y limpias.
B Mantener el cuerpo y la ropa alejados del dis-
positivo de corte.

B | asterceras personas han de mantenerse le-
jos de la zona de riesgo

B | os cuerpos extrafios han de retirarse de la
zona de trabajo

B Mantener cubierta de proteccion, cabezal
portahilo y motor siempre libres de restos de
hierba.

B Al abandonar el aparato:

B Desconecte el motor
B Espere hasta que se pare el mecanismo
de corte

B No deje el aparato desatendido.

B Elaparato no debe utilizarse por nifios u otras

personas no familiarizadas con las instruc-
ciones de servicio

B Preste atenciéon que los tornillos, tuercas y
pernos estén firmemente asentados en el
aparato.

B |Inserte el protector de la hoja no es siempre
antes de transportar la unidad o el cuchillo o
tienda.

MONTAJE

{ATENCION!

El aparato no debe funcionar hasta que
se haya montado por completo.

Montaje de Manillar "Bike"

ver Figura 2

1. Colocar el manguito de goma (3) en la barra.

2. Sujetar la abrazadera inferior (2) y la pieza in-
termedia (4) con la ayuda de los cuatro tornil-
los allen (1).

3. Colocar el asidero (5) en el soporte y sujet-
arlo con la abrazadera superior (6) y los cua-
tro tornillos allen (7).

Montaje de la cubierta protectora
ver Figura 3

1.

2.

Colocar la plaquita de metal (2) debajo de la
cubierta protectora (3).

Fijarla a la barra con 4 tornillos (7).

proteccion secciona automaticamente el

ﬂ La cuchilla integrada en la cubierta de

hilo de corte a la longitud 6ptima.

Montar el larguero
Véase fig. 14

1.
2.
3.

Deslizar el larguero inferior en el soporte
Encastrar el boton
Atornillar firmemente el soporte

Montar el larguero
Véase fig. 11

1.

2.

Soltar la tuerca de bloqueo (a -1) y extraer
ligeramente el pasador (a -2).

Insertar el larguero inferior con la cubierta de
proteccion (a -3) en el larguero superior.

O Introducir la ranura de guia en el lado del

pasador.

Volver a soltar el pasador (b -1) y fijar el lar-
guero inferior con el tornillo de bloqueo (b -2).

Desmontar el larguero
Véase fig. 11

1.

2.

Soltar la tuerca de bloqueo (c -1) y extraer li-
geramente el pasador (c -2).
Extraer el larguero inferior con la cubierta de
proteccion (d -1) del larguero superior.
0 La desbrozadora se puede guardar
ocupando poco espacio.

Montaje de la cuchilla de corte
ver Figura 4

1.

2.
3.

Desmontar la mitad mas pequefia del protec-
tor de corte de la cubierta protectora.

Retirar el pasador de aleta (8) y la brida (5).
Colocar la cuchilla de corte (4) sobre el disco
de arrastre de tal modo (2) que la perfora-

cion de aquella coincida con el circulo guia
de ésta.

Encajar la brida (5) en la cuchilla de corte de
tal forma que el lado plano indique hacia la
cuchilla.

Enroscar y apretar la tuerca de sujecién (7)
en el mandril guia (7). Para ello introducir el
llave hexagonal (3) en la perforacion prevista
y apretar con la llave.
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Montaje

AL:KO

0 Atencion: jRosca izquierda!
6. Asegurar la tuerca con la chaveta.

Montaje del cabezal portahilo
ver Figura 5
1. Retirar el pasador de aleta y la brida.

2. Introducir el llave hexagonal (3) en la perfora-
cion del disco de arraste (2) y atornillar el ca-
bezal portahilo (4) en el mandril guia del arbol
de accionamiento (7).

0 Atencion: jRosca izquierda!

3. Bloquear el disco de arrastre con el llave he-
xagonal, a fin de apretar el cabezal.

Ajuste de la correa para hombro
ver Figura 10

1. Primer colocar la correa para hombro encima
del hombro izquierdo.

2. Enganchar el cierre de carabina en el ojal.

3. Probar el largo de la correa con algunos mov-
imientos giratorios sin poner en marcha el
motor.

B El cabezal portahilo o la cuchilla de corte
deben desplazarse paralelos al piso.
JATENCION!

Durante el trabajo utilizar siempre la cor-
rea para hombro. Enganchar la correa
recién después que arranque el motor,
estando éste en ralenti.

DE COMBUSTIBLE Y LiQUIDO LOS
NIVELES

Seguridad

c jADVERTENCIA!
iRiesgo de incendio! jGasolina con alto

grado de inflamabilidad!

B La gasolina solo ha de guardarse en recipi-
entes previstos para ello

B El repostaje so6lo debe realizarse al aire libre
B Al repostar no debe fumarse

B E| cierre del depdsito no debe abrirse si el
motor esta funcionando o caliente

B El| deposito o el cierre del mismo ha de susti-
tuirse si esta dafiado

B | atapa del depdsito ha de cerrarse siempre
firmemente

B Si se ha derramado gasolina:

B No arranque el motor
B Evite el encendido
B Limpie el aparato

jADVERTENCIA!

El motor no debe funcionar nunca en
lugares cerrados. jRiesgo de intoxica-
cion!

Fabricar la mezcla combustible

ﬂ Emplear s6lo combustible en proporcion
50:1.

1. Verter gasolinay aceite de dos tiempos de ca-
lidad en un recipiente adecuado, de acuerdo
alatabla.

2. Mezclar a fondo ambas partes.

Tabla para proporcion de mezcla de combus-
tible

Procedimiento de Gasolina Aceite de

mezclado mezcla
5_0 partes de gaso- 11 20 ml
|1In§érte de aceite de 3! 60 ml
zféféade mezcla de I 100 ml
dos tiempos

PUESTA EN SERVICIO

{ATENCION!

Realice una inspeccion visual, antes de
la puesta en funcionamiento.

B Con mecanismo de corte y/o piezas de su-
jecion, suelto, dafiado o desgastado, no se
debe usar el aparato.

B Usarla desbrozadora siempre con la cubierta
protectora.

B Se han de respetar siempre las instruccio-
nes de uso del fabricante del motor que se
incluyen en el suministro

B Corte antes de su uso por los dafios o grietas,
cambielo si esta dafiado o desgastado partes
con piezas de repuesto originales.
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Puesta en servicio

Arranque del motor

iADVERTENCIA!

El motor no debe funcionar nunca en
lugares cerrados. jRiesgo de intoxica-
cion!

B Acortar el hilo de corte a 13 cm antes de ha-
cer arrancar el motor, a fin de recargar este
ultimo.

B Tener en cuenta las disposiciones especifi-
cas del pais de la horas de servicio

Niveles del cebador

A | 4]
CHOKE RUN

Arranque en frio

c JATENCION!
iEl riesgo de reculada!

Tirar del cordén de arranque siempre de-
recho. No dejarlo enrollar abruptamente.

ver Figura 7

1. Llevar el interruptor de encendido a la posi-
cion "Start".

2. Bloquear la palanca del acelerador.

a) Presionar hacia adentro el interruptor
"Lock off" (2). A continuacion presionar
simultaneamente la palanca del acelera-
dor (3) y el bloqueador de la misma (4).

b) ,Soltar el interruptor "Lock off". El acele-
rador se enclava en la posicion de plena
marcha.

ver Figura 6

3. Llevar el cebador (1) a la posicion "CHOKE".

4. Presionar 10 veces la bomba de combustible
2).

5. Tirar hacia afuera del cordén de arranque 3-4
veces hasta que el motor arranque (encen-
dido) de forma audible y breve.

6. Unavez que arrancé el motor: Llevar el ceba-
dor a la posicién "RUN".

7. Extraer el cordon de arranque hasta que el
motor arranque.

8. Si el motor no arranca, repita los pasos 1-7.

Arranque en caliente

1. Llevar el interruptor de encendido a la posi-
cion "Start".

2. Llevar el cebador a la posicién "RUN".

3. Bloquear la palanca del acelerador como en
el "arranque en frio".

4. Tirar rapido del cordéon de arranque como
maximo 6 veces.

0O el motor arranca.

5. Mantener apretada a fondo la palanca del
acelerador hasta que el motor esté mar-
chando tranquilo.

El motor no arranca

1. Llevar el interruptor de encendido a la posi-
cién "RUN".

2. Tirar 5 veces del cordon de arranque.

Si el motor sigue sin arrancar

1. Esperar 5 minutos y a continuacion probar
nuevamente con la palanca del acelerador
presionada a fondo.

OPERACION Y MANEJO

Hacer funcionar el motor siempre en el régimen
superior de revoluciones durante las operaciones
de podado y corte.

Advertencias de seguridad

JATENCION!

Respete las indicaciones de seguridad y
advertencias que constan tanto en la do-
cumentacion como en el equipo.

c JATENCION!
Cuando se trabaja mucho rato, debido a

las vibraciones, pueden producirse ano-
malias en los vasos sanguineos o en
el sistema nervioso en dedos, manos o
mufiecas. Es posible que se duerman
partes del cuerpo o que aparezcan la
sensacion de punzadas, dolores o modi-
ficaciones en la piel. jSi aparecen estos
sintomas, sométase a un examen meé-
dico!

B Nunca mantener el cabezal portahilo por en-
cima de la altura de la rodilla cuando el apa-
rato esté funcionando.

B Nunca trabajar en una ladera lisa y resba-
losa.

B En trabajos de segado en pendiente pararse
mas abajo del dispositivo de corte.

B Jamas emplear el aparato en las proximida-
des de liquidos o gases facilmente inflama-
bles - jPeligro de explosién o incendio!
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Operacién y manejo
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B Al producirse contacto con un cuerpo ex-
trafio:

B Apagar el motor.
B Revisar si el aparato sufrié dafos.

B | as personas no familiarizadas con la des-
brozadora deben ejercitarse primero con el
motor apagado.

Evitar rebotes

c {ATENCION!
iPeligro de lesiones por contragolpe

no controlado!

No emplear la cuchilla de corte en las
proximidades de obstaculos fijos.

La vegetacion espesa, arboles jévenes y arbustos
o matorrales pueden bloquear la hoja de corte y
evitar que se mueva.

B Evitar los bloqueos comprobando antes
en qué direccion crecen los matorrales y
cortando en sentido opuesto a ella.

B Sila hoja de corte queda enredada:
B Detener de inmediato el motor.

B Sostener el aparato en la misma altura
para que la hoja de corte no salte ni se
parta.

B Apartar de un empujon el arbusto.

Podar

1. Revisar el terreno y determinar la altura de
corte deseada.

2. Llevar y mantener el cabezal portahilo a la al-
tura deseada.

3. Girar el aparato de un lado a otro, realizando
movimientos de guadafa.

4. Mantener el cabezal portahilo siempre para-
lelo al suelo.

Podado bajo

1. Llevar el aparato con una leve inclinacién ha-
cia delante, de modo que se mueva ligera-
mente por encima del suelo.

2. Podar siempre del cuerpo hacia afuera.

Podar en vallados y cimientos

e JATENCION!
iPeligro de lesiones por contragolpe

no controlado!

No emplear la cuchilla de corte en las
proximidades de obstaculos fijos.

1. Guiar el aparato lentamente y con cuidado,
sin dejar que el hilo rebote en obstaculos.

Podar alrededor de troncos de arboles

1. Conducir el aparato lentamente y con cuidado
alrededor de los troncos, de manera que el
hilo de corte no toque la corteza de arbol.

2. Segar de izquierda a derecha alrededor de
troncos de arboles.

3. Coger césped y malezas con la punta del hilo
e inclinar el cabezal portahilo ligeramente ha-
cia adelante.

El podado junto a muros de piedra, ci-
mientos y arboles lleva a un mayor des-
gaste del hilo.

Segar

1. Inclinar el cabezal hacia la derecha, en an-
gulo de 30 grados.

2. Llevar la empufiadura a la posicién deseada.

{ATENCION!

Peligro de lesiones/dafnos materiales
debido a cuerposextranos despedi-
dos por el aire!

Retirer les corps étrangers de la zone de
travail.

Segar con la cuchilla de corte

Al segar con la cuchilla de corte, ésta se lleva de
un lado a otro con un movimiento horizontal en
forma de arco.

Antes de emplear la cuchilla de corte debe pre-
starseadicionalmente atencion a:
B Emplear la correa de transporte.

B Comprobar el correcto montaje de la hoja de
corte.

B Llevar ropa de proteccién y proteccion para
los ojos.

B No emplear hojas de corte para maleza para
cortar arbustos o arbolitos.

2 {ATENCION!
jUtilice solo cuchillas cortadoras y acce-

sorios originales! jLas piezas no origina-
les pueden provocar lesiones y averias
de funcionamiento en el aparato!

Apagar el motor

1. Soltar la palanca del acelerador y dejar fun-
cionar el motor en ralenti.
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Operacién y manejo

2. Conmutar el interruptor de encendido a
"STOP".

c JATENCION!
iPeligro de lesiones!

El motor continda con marcha inercial
después de apagado.

Alargar el hilo de corte

1. Hacer funcionar el motor con el acelerador a
fondo y golpear brevemente el cabezal porta-
hilo contra el piso.

O El hilo se alarga automaticamente.

La cuchilla en la cubierta protectora corta
el hilo a la longitud permitida.

Limpieza de la cubierta protectora
1. Apagar el aparato.

2. Quitar con cuidado los restos de césped con
la ayuda de un destornillador o algo similar.

Limpiar regularmente la cubierta protec-
tora, a fin de evitar un sobrecalentami-
ento de la barra de mango.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS
Filtro de aire

JATENCION!

Nunca usar el aparato sin filtro de aire.
Limpiar regularmente el filtro de aire. Re-
emplazar un filtro dafiado.

1. Quitar el tornillo en estrella, retirar la tapa y
extraer el filtro de aire.

2. Limpiar el filtro de aire con jabén y agua. jNo
emplear gasolina!

3. Dejar secar el filtro.
4. Colocar el filtro en secuencia inversa.

Filtro de combustible

{ATENCION!

Nunca usar el aparato sin filtro de com-
bustible. Ello puede provocar dafios en
el motor.

1. Quitar completamente la tapa del depdsito.

2. Vaciar el combustible existente en un recipi-
ente adecuado.

3. Extraer el filtro del depdsito con la ayuda de
un gancho de alambre.

4. Sacar el filtro con un movimiento giratorio.
5. Cambiar el filtro.

Ajuste de los cables Bowden
ver Figura 9

Los cables Bowden de su segadora a motor vie-
nen preajustados de fabrica. Si la posicion de la
"empufadura Bike" cambia mucho, puede que se
alargue el cable Bowden y, como consecuencia,
que se produzca un fallo en la funcién de la pa-
lanca de gas.

Si la herramienta de corte de la segadora no se
detiene después de arrancar y desenclavar el blo-
queo de medio gas, el cable Bowden se debe re-
ajustar mediante el tornillo de ajuste (7). Después
de esto queda garantizado el correcto funciona-
miento de la palanca de gas.

{PRECAUCION!

Peligro de sufrir lesionescon las her-
ramientas decorte giratorias!

B Ajustar los cables Bowden Unica-
mente con el motor apagado.

B Comprobar el funcionamiento con la
segadora en horizontal.

Afilar la cuchilla del cordén de hilo

1. Separar la cuchilla de corte de la cubierta pro-
tectora.

2. Sujetar la cuchilla en un tornillo de banco y
afilarla con una lima plana.

B Limar en una sola direccion!
Bujia
1. Apretar la bujia con un par de apriete de
12-15 Nm.
2. Colocar el enchufe de la bujia en la misma.
Distancia de los electrodos de la bujia
= 0,635 mm [0.025%].
ver Figura 8

Ajuste del carburador

El carburador viene oOptimamente ajustado de
fabrica.

ALMACENAMIENTO

“ iPRECAUCION!
iPeligro de incendio o explosion!

No almacenar el aparato ante llamas o
fuentes de calor desprotegidas.
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Almacenamiento
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B Antes de almacenar durante un largo periodo
(durante el invierno), vacie el depésito de ga-
solina.

B Vacie el depdsito de gasolina sélo al aire
libre.

B Antes de proceder al almacenamiento, deje
que el motor se enfrie.

Pasos

1.

Vaciar el depdsito de combustible.

iPRECAUCION!

A jPeligro de incendio!
iNo guardar la maquina con depésito en
edificios en los que los vapores de ga-

solina puedan entrar en contacto con II-
amas abiertas o con chipas!

REANUDACION DEL SERVICIO
1. Retirar la bujia.

2. Tirar completay velozmente del cordén de ar-
ranque para eliminar el resto de aceite de la
camara de combustion.

3. Limpiar la bujia, revisar la distancia entre los
electrodos y reemplazarla en caso necesario.

4. Preparar el aparato para su uso.
5. Llenar el depésito con la mezcla combustible

ELIMINACION COMO DESECHO

=== No elimine los aparatos, pilas o bate-

2. Hacerarrancar el motor y dejarlo funcionando
en ralenti hasta que se detenga.

3. Dejar enfriar el motor.

4. Retirar la bujia con una llave para bujias.

5. Verter una cucharadita de aceite de dos tiem-
pos en la camara de combustion.

6. Tirar lentamente del cordon de arranque va-
rias veces para distribuir el aceite en el inte- correcta.
rior del motor.

7. Colocar nuevamente la bujia.

8. Limpiar a fondo el aparato y esperar.

9. Guardar el aparato en un lugar fresco y seco.

w rias usados con los residuos domésti-
S\ cos.
El embalaje, el aparato y los acceso-
rios estan fabricados con materiales re-
ciclables y deben eliminarse del modo
adecuado.

SOLUCION EN CASO DE ANOMALIAS

PROBLEMA

El motor no arranca

El motor arranca pero no con-
tinda funcionando

El motor arranca pero no fun-
ciona a plena potencia.

El motor marcha bruscamente

Demasiado humo

POSIBLE CAUSA

Transcurso erroneo del arran-
que

Posicién erréonea de la palanca
en el Choke

Bujia sucia, mal ajustada o
equivocada.

Filtro de combustible sucio

Posicién erronea de la palanca
en el Choke

Filtro de aire sucio

Bujia sucia, mal ajustada o
equivocada.

Mezcla combustible inade-
cuada

CORRECCION

Tener en cuenta el manual de
instrucciones

Colocar la palanca en RUN

Limpiar/ajustar la bujia reem-
plazar

Cambiar el filtro

Colocar la palanca en RUN

Limpiar o cambiar el filtro

Limpiar/ajustar la bujia reem-
plazar

Emplear la mezcla combustible
correcta
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ﬂ Declaracién dé conformidad CE

ﬂ En caso de fallos no mencionados en esta tabla o que no pueda subsanarlos Ud. mismo, sirvase

dirigirse a nuestro respectivo servicio de atencion al cliente.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Por la presente declaramos que este producto, en la versién que hemos comercializado, cumple los
requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estandares europeos de seguridad y los estan-
dares especifidos del producto.

Producto Fabricante Apoderado

Desbrozadora AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle

Modelo Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14

BC 4535 1l D-89359 Kotz D-89359 Kotz

Numero de serie Directivas CE Normas armonizadas

G 230 2305 2006/42/EG ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09

Kétz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)

}/ 2002/88/EG
% i Nivel de potencia sonora Evaluaciéonde conformidad
. . medido: 109 dB(A) 2000 /14/EG Anexo V

Antonio De Filippo garantizado: 113 dB(A)

Managing Director

GARANTIA

Nosotros solucionamos los posibles fallos del material o de fabricacion durante el plazo legal de pre-
scripcion de derechos por deficiencias segun nuestro criterio mediante reparacion o entrega supletoria.
El plazo de prescripcidn se determinara con arreglo a la legislacion del pais en el que se haya adquirido
el aparato.

Nuestra declaracién de garantiaes valida uUnica- La garantia se extingue cuando:

mente en caso de: B se realizan intentos de reparacién en el aparato

B uso correcto del aparato B se realizan modificaciones técnicas en el apa-

B observancia de las instrucciones de uso rato

B utilizacion de piezas de repuesto originales B encaso de utilizaciéon no conforme a la finalidad
prevista

Quedan excluidos de la garantia:
B |os dafos de lacado derivados del desgaste normal

B |as piezas de desgaste que en la ficha de piezas de repuesto estan identificadas con el marco [xxx
xxx (x)]

B motores de combustion (para éstos seran de aplicacion las regulaciones de garantia propias del
fabricante de motor en cuestién)

El periodo de garantia comienza en la compra por el primer usuario final. Lo decisivo es la fecha en el
recibo. En caso de proceder la garantia, rogamos se dirija con la presente declaracion de garantia y el
comprobante de compra a su vendedor o al servicio autorizado de postventa mas cercano. Los derechos
legales por deficiencias del comprador frente al vendedor no se ven afectados por esta declaracion de
garantia.
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Garantia

SOBRE ESTE MANUAL

B |er atentamente a presente documentagéo
antes da colocagdo em funcionamento. Esta
€ uma pré-condigéo para um trabalho seguro
€ um manuseamento sem problemas.

B Respeitar as indicagées de seguranca e de
adverténcia existentes na presente docu-
mentagéo e no produto.

B Esta documentagao é parte integrante e per-
manente do produto descrito, devendo, no
acto de venda, ser entregue ao comprador.

Explicagédo dos simbolos

ATENGAO!

O cumprimento escrupuloso destas in-
dicagdes de adverténcia pode evitar da-
nos pessoais e/ou materiais.

Indicagbes especiais para facilitar a
compreensdo e o manuseamento.

DESCRIGCAO DO PRODUTO

Esta documentagéo descreve uma foice de mao
com um motor a gasolina.

Visao Geral do Produto
veja a Figura 1

N

Faca de ceifar

Carretel de fio nylon

Cobertura de protegéo

Maniplo de bicicleta "Bike"
Alavanca do acelerador
Comutador do motor "lig / desl"
Batente da alavanca do acelerador
Cinto para transporte

Cobertura do filtro de ar

o © 0o N o a b~ w N

Tanque de gasolina
11 Alavanca “Choke / Run”
12 Partida a frio (partida fria)
13 Haste dividida

Simbolos no equipamento

Atencao! Tome especial cuidado ao
manusear.

Leia antes de colocar instrugdes!

oD

Usar 6culos de protegao, capacete e
protetor auditivo.

©

4
A

Usar luvas.

Usar sapatos de seguranga.

Manter o corpo e as roupas distante do
mecanismo de corte.

Perigo devido a objetos ejetados do
aparelho!

>D> @O

Deve-se manter uma distancia de pelo
menos 15 m entre o aparelho e tercei-
ros.

==
S

Dispositivos de seguranca e de proteccao

Parada de emergéncia

Em caso de emergéncia, colocar a chave de ig-
nigdo em "STOP" (parar).
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Descrigdo do produto

Escudo protetor contra batidas de pedras
Protege o usuario contra objetos ejetados pela
maquina. A faca integrada corta o fio de ceifa no
comprimento permitido.

ATENGAO!

Perigo de danos pessoais!

N&o é permitido inutilizar os dispositivos
de seguranca e de proteccao.

Haste dividida

Com a haste dividida, é possivel montar de forma
simples o aparador de relva, desmonta-lo apos o
uso e guarda-lo em um espago reduzido.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

BC 4535 1
Tipo de motor 2-tempos, refrigerado
aar
Cilindrada 42,7 cm®
Poténcia 1,1 kW
Peso seco 7,6 kg
Peso operacional sem 9,0 kg
gasolina
quantidade de com- 1,11
bustivel
Ignicao eletrénica
Vela de ignigao L8RTC

Acionamento Embreagem centri-

fuga

Manipulo Manipulo "Bike"

Acessorio lamina de faca
nylon

Art. n°. 112405 Art. n°. 112406

INDICA(}()ES DE SEGURANCA

B S6 usar o aparelho num estado técnico per-
feito

B N&o desativar dispositivos de seguranga e de
protecéo

B O aparelho nédo deve ser operado com ou-
tros mecanismos de corte ou aparelhos adi-
cionais.

Utilizagao adequada

Este aparelho é destinado a aparar e ceifar gra-
mados em ambito privado. Um outro uso, que vai
além desta aplicagéo, é declarado inapropriado.

Possivel utilizagao incorrecta
ATENGAO!

Nao é permitida a utilizagdo comercial do
aparelho.

Nivel de poténcia so- 113 dB £ LpA 3 bdB

nora

Nivel de pressao so- 102 dB

nora

Vibragoes <15 m/s? incerteza K
2,25 m/s?

Diametro do fio 2,5mm

Largura de ceifa do fio 41cm

Largura de ceifa dala- 25cm

mina

Velocidade max. do 9.500 RPM

motor

Velocidade do motora 2800 + 150 RPM

vazio

Velocidade da ferra- 7.500 RPM

menta (faca)

Acessorio carretel com fio de Acessoério cinto de transporte

Art. n°. 411705

B Usar roupas de trabalho apropriadas:
B Calga comprida, sapatos seguros, luvas.

B Capacete, 6culos de protegdo, protetor
auditivo.
B Ao trabalhar, cuidar para ter uma posicéo se-
gura.
B Nao operar o aparelho quando estiver sob in-
fluéncia de alcool, drogas ou medicamentos.
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Indicacdes de seguranga

AL:KO

B Operar o aparelho sempre com ambas as
maos.

B Manter os manipulos secos e limpos.

B Manter o corpo e as roupas distante do me-
canismo de ceifa.

B Manter outras pessoas longe da zona de pe-
rigo

B Remover corpos estranhos da zona de tra-
balho

B Manter o escudo de protecao, o carretel com
fio de nylon e o motor sempre livres de resi-
duos de ceifa.

B Ao deixar o aparelho:
B desligar o motor

B aguardar até que a unidade de corte
pare

B Nao deixar o aparelho sem supervisao.

B Na&o é permitida a utilizagdo do aparelho por
criangas ou pessoas que nao estejam famili-
arizadas com o manual de instru¢des

B Antes do uso, verificar se todos os parafusos,
porcas e pinos estao firmes no aparelho.

B Sempre colocar a prote¢do da faca antes de
transportar ou armazenar o aparelho ou a
faca.

MONTAGEM

ATENGAO!
O aparelho s6 pode ser operado apods
conclusao da montagem.

Montar manipulo de bicicleta "Bike"
veja a Figura 2

1. Colocar a guarnigédo de borracha (3) sobre a
barra.

2. Com ajuda dos quatro parafusos com ca-
bega cilindrica sextavada interna (1), fixar o
grampo inferior (2) e a parte intermediaria (4).

3. Colocar a barra para manipulo (5) no suporte
de manipulo e fixa-la com o grampo superior
(6) e os quatro parafusos com cabega cilind-
rica sextavada interna (7).

Montar a cobertura de protegao
veja a Figura 3

1. Colocar a lamina metalica (2) debaixo da co-
bertura de protecgéo (3).
2. Fixar com 4 parafusos (1) a barra.

A faca integrada na cobertura de pro-
tecdo corta o fio de nylon automatica-
mente no comprimento ideal.

Montar a longarina

Ver fig. 14

1. Colocar a metade da longarina no suporte.
2. Encaixar o botdo.

3. Parafusar o suporte.

Montar a longarina
Ver fig. 11

1. Soltar a contra-porca (a -1) e puxar o pino (a
-2) um pouco para fora.

2. Encaixar a longarina inferior com a capa de
protecgéo (a -3) na longarina superior.
O Inserir a calha de guia no lado do pino.

3. Soltar o pino novamente (b -1) e fixar a lon-
garina inferior com a contra-porca (b -2).

Montar a longarina
Ver fig. 11

1. Soltar a contra-porca (c -1) e puxar o pino (c
-2) um pouco para fora.

2. Puxar a longarina inferior com a capa de pro-
tecgédo (d -1) da longarina superior.
O O aparador de relva pode ser guardado
em espaco reduzido.

Montar a faca de ceifar
veja a Figura 4

1. Desmontar a meia protegédo de ceifa, a me-
nor, na cobertura de protecéo.

2. Remover o contrapino (8) e o flange (5).

3. Colocar a faca de ceifar (4) sobre o disco de
arraste de forma (2) que o furo da faca de
ceifar se encontre exatamente sobre o circulo
guia do disco de arraste.

4. Encaixar o flange (5) sobre a faca de ceifar
de forma que o lado plano mostre para a faca
de ceifar.

5. Parafusar firmemente a porca de aperto (7)
sobre o pino guia (7). Para tal, encaixar a
chave sextavada (3) na perfuragdo prevista
para isto, e apertar com a chave.

O Atencao: rosca esquerda!

6. Prender a porca com o contrapino.

Montar o carretel de fio de nylon
veja a Figura 5
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Montagem

1. Remover o contrapino e o flange.

2. Introduzir a chave sextavada (3) no furo do
disco de arraste (2) e parafusar o carretel de
fio de nylon (4) sobre o pino guia do eixo mo-
triz (1).

O Atencédo: rosca esquerda!

3. Reter o disco de arraste com a chave sexta-
vada, para apertar o carretel de fio.

Ajustar o cinto na regido dos ombros
veja a Figura 10

1. Listras ombro primeiro sobre o ombro es-
querdo.

2. Engatar o gancho de fecho no olhal.

3. Verificar o comprimento do cinto de ombros
com alguns movimentos oscilantes, sem dar
partida no motor.

B O carretel de fio de ceifar ou a faca de
ceifar precisam mover-se paralelamente
ao solo.

ATENCAO!
Sempre usar o cinto de ombros durante

o trabalho. Engatar o cinto de ombros s6
depois de dar a partida no motor.

0S NIVEIS DE COMBUSTIVEL E FLUIDO
Seguranca

AVISO!
Perigo de incéndio! A gasolina é alt-
amente inflamavel!
B Guardar a gasolina apenas nos recipientes
previstos para a mesma
B Abastecer gasolina apenas ao ar livre
B N&o fumar durante o abastecimento

B N&o abrir o tampao do depdsito com o motor
quente ou em funcionamento

B Substituir o depodsito ou o tampao danificado
B Fechar sempre bem o tampao do depésito
B Em caso de gasolina extravasada:

B n3o ligar o motor

B evitar quaisquer tentativas de ignigao

B |impar o aparelho

AVISO!

Nunca deixar o motor em funcionamento
em espacos fechados. Perigo de intoxi-
cacgao!

Fazer uma nova mistura de combustivel

ﬂ Somente usar combustivel na proporgéo
50:1.

1. Adicionar gasolina e ¢6leo de 2 tempos de
qualidade em um recipiente adequado con-
forme a tabela.

2. Misturar bem as duas partes.

Tabela de proporgoes de mistura de combus-
tivel

Processo de mis- Gasolina Oleo a ser
tura misturado
50 partes de gaso- 11 20 ml

lina:

1 parte de 6leo aser 3! 60 ml
misturado 5] 100 ml

Oleo de 2 tempos
para misturar

COMISSIONAMENTO

ATENGAO!
Antes da colocacao em funcionamento,
fazer sempre um controlo visual.

B Com pecas de fixagao e/ou um dispositivo de
corte soltos, danificados ou desgastados, o
aparelho ndo deve ser usado.

B Sempre operar a ceifadeira motorizada com
o escudo de protecao.

B Cumprir sempre o manual de instrugdes for-
necido pelo fabricante do motor

B Corte antes do uso por danos ou rachadu-
ras, substitua-o se danificado ou desgastado
pegas com pegas de reposicao originais.

Ligar o motor

AVISO!

Nunca deixar o motor em funcionamento
em espacos fechados. Perigo de intoxi-
cagao!

B Antes de dar partida, encurtar o fio de ceifar
em 13 cm, a fim de ndo sobrecarregar o mo-
tor.

B Observar os regulamentos especificos do
pais para as horas de operagao
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Comissionamento

AL:KO

Estagios do afogador

A\ 4]
CHOKE RUN
Partida fria
ATENCAO!

Risco de retrocesso!

Sempre puxar o corddo de partida dire-
tamente para fora. Nao deixa-lo retornar
abruptamente.

veja a Figura 7
1. Posicionar a chave de ignicdo em "Start".
2. Fixar a alavanca do acelerador.

a) Pressionar a chave "Lock off" (2) para
dentro. A seguir, pressionar simultanea-
mente a alavanca do acelerador (3) e a
trava da alavanca do acelerador (4).

b) Soltar a chave "Lock off". A alavanca do
acelerador trava na velocidade maxima.

veja a Figura 6
3. Posicionar o afogador (1) em "CHOKE".
4. Pressionar 10x a bomba de combustivel (2).

5. Puxar o cordado de arranque 3 a 4 vezes em
linha reta para fora, até que o motor dé partida
(ignicéo) de forma breve e audivel.

6. ApOs a partida do motor: posicionar o afoga-
dor em "RUN".

7. Puxar o corddo de arranque para fora até o
motor dar partida.

8. Se o motor ndo arrancar, repetir os passos 1
a8.

Partida a quente
1. Posicionar a chave de ignicdo em "Start".
2. Posicionar o afogador em "RUN".

3. Encostar a alavanca do acelerador como em
"Partida fria".

4. Puxar o cordao de arranque no maximo 6
vezes.

0 o motor da partida.
5. Manter a alavanca do acelerador no maximo,
até que o motor rode suavemente.
MMotor nao da partida
1. Posicionar o afogador em "RUN"
2. Puxar o cordao de arranque 5x.

Se o motor ndo der partida novamente

1. Aguardar 5 minutos e tentar novamente com
a alavanca do acelerador no maximo.

OPERAQAO
Ao aparar e ceifar grama, sempre deixar o motor
rodar no limite superior da velocidade.

Indicagdes de seguranga

ATENGAO!

Respeitar as indicacdes de seguranga
e de adverténcia existentes na presente
documentacéo e no produto.

c ATENGAO!
Em trabalhos prolongados, as vibracdes

podem ter efeito prejudicial as artérias
ou ao sistema nervoso de dedos, maos
ou punhos. Pode ocorrer que membros
possam adormecer, sentir pontadas, do-
res ou alteragdes na pele. Em caso de
surgirem tais indicios, consultar um me-
dico!

B Jamais manter o carretel de fio de nylon
acima da altura dos joelhos quando o apa-
relho estiver em funcionamento.

B Jamais trabalhe num declive liso, escorrega-
dio ou num barranco.

B Durante trabalhos em declives, sempre per-
manecer abaixo do dispositivo de cor.

B Jamais usar o aparelho nas proximidades de
liquidos ou gases facilmente inflamaveis —
perigo de explosdo e/ou de incéndio!

B Apds contato com um corpo estranho:

B Desligar o motor.
B Inspecionar a existéncia de danos no
aparelho.

B  Pessoas que nao estiverem familiarizadas
com o aparador, deveriam manusea-lo com
o motor desligado.

Evitar coices

ATENGAO!

Risco de lesdes por contragolpe des-
controlada!

Nao usar a faca de ceifar nas proximida-
des de obstaculos sdlidos.

Uma vegetacédo densa, arvores jovens ou bren-
has podem bloquear a faca de ceifar e causar a
sua paragem.
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Operagao

B Evitar bloqueio, estando atento em qual di-
recao a brenha se inclina e cortando do lado
oposto.

B Quando a lamina de ceifar se emaranhar ao
ceifar:

B Imediatamente desligar o motor.

B Manter o aparelho a altura para que a
lamina de ceifar ndo rache ou quebre.

B Expelir o material emaranhado da ceifa.

Aparar

1. Inspecionar o terreno e determinar a altura de
corte desejada.

2. Posicionar o carretel de fio na altura desejada
e manté-lo ai.

3. Oscilar o aparelho de um lado para o outro
em movimentos de foice.

4. Manter o carretel de fio sempre paralelo ao
solo.

Corte rente

1. Conduzir o aparelho com uma leve inclinagao
para a frente, de forma a mové-lo rente sobre
o solo.

2. Sempre aparar no sentido do corpo para fora.
Aparar junto a cercas e fundamentos

ATENGAO!
Risco de les6es por contragolpe des-
controlada!

Nao usar a faca de ceifar nas proximida-
des de obstaculos soélidos.

1. Conduzir o aparelho lenta e cuidadosamente,
sem deixar que o fio colida com obstaculos.

Aparar em torno de troncos

1. Conduzir o aparelho lenta e cuidadosamente
em torno de troncos, de forma que o fio de
ceifar ndo toque o cortice.

2. Ceifar a grama da esquerda para a direita em
torno de troncos.

3. Captar gramas e ervas com a ponta do fio

e inclinar o carretel de fio levemente para a
frente.

Aparar grama junto a muros de pedra,
fundamentos e arvores causa um des-

gaste elevado do fio.

Ceifar a grama

1. Inclinar o carretel de fio num angulo de
30 graus para a direita.

2. Colocar o manipulo na posi¢éo desejada.

ATENCAO!

Perigo de ferimento/danos materiais
por meio de corposestranhos ejeta-
dos pelo aparelho!

Remover corpos estranhos da area de
trabalho.

Ceifar com faca de ceifar

Ao ceifar com faca de ceifar, a faca de ceifar é
conduzida em um movimento horizontal curvado
de um lado para o outro.

Antes de empregar a faca de ceifar, observar adi-
cionalmente:
B Usar o cinto de transporte.

B Verificar a montagem correta da faca de cei-
far.

B Usar roupas e 6culos de protegao.
B Na&o empregar as laminas para ceifar ervas
para ceifar brenhas e arvores jovens.

ATENGAO!
Somente usar facas de ceifar e aces-
sorios originais! Pegas nao originais po-
dem causar ferimentos e falhas de fun-
cionamento no aparelho!

Desligar o motor

1. Soltar a alavanca do acelerador e deixar o
motor rodar a vazio.

2. Colocar a chave de
"STOP" (parar).
ATENCAO!
Perigo de ferimento!
O motor segue rodando por inércia.

ignicdo em

Estender o fio de ceifar

1. Deixar o motor rodar em velocidade maxima
e tocar o carretel com fio de nylon no solo.

0O O fio sera estendido automaticamente.

A faca no escudo de protegéo encurta o
fio no comprimento permitido.
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Operagao

AL:KO

Limpar o escudo protetor
1. Desligar o aparelho.

2. Remover cuidadosamente os residuos da
ceifa com uma chave de fenda ou similar.

Limpar regularmente o escudo protetor
para evitar um aguecimento excessivo
do tubo do eixo.

MANUTEN(}AO E CONSERVA(}AO
Filtro de ar

ATENCAO!

Nunca operar o aparelho sem o filtro de
ar. Limpar o filiro de ar regularmente.
Trocar o filtro, caso esteja danificado.

1. Remover o parafuso estrela, retirar a tampa
e extrair o filtro de ar.

2. Limpar o filtro de ar com agua e sabdo. Nao
usar gasolina!

3. Deixar o filtro de ar secar.

4. Montar o filtro de ar na seqiiéncia inversa.

Filtro de combustivel

ATENCAO!

Nunca operar o aparelho sem o filtro de
combustivel. Severos danos de motor
podem ser a consequéncia.

1. Extrair completamente a tampa do tanque.

2. Esvaziar o combustivel em um recipiente
apropriado.

3. Extrair o filtro do tanque com ajuda de um
gancho de arame.

4. Extrair o filtro girando-o.

5. Substituir o filtro.

Ajustar os cabos Bowden
veja a Figura 9

Los cabos Bowden da sua motorrogadora estéo
pré-ajustados de origem. Se a posigao do "punho
de bicicleta" for alterada significativamente, tal
pode resultar no prolongamento do cabo Bowden
e na consequente falha da fungéo do acelerador.

Se a ferramenta de corte da rogadora no se imo-
bilizar apés o arranque e desbloqueio do bloqueio
de meia velocidade, é necessario reajustar o cabo
Bowden com o parafuso de ajuste (7). De seguida
esta novamente garantido o funcionamento cor-
recto do acelerador.

ATENGAO!
Perigo de ferimentosatravés de ferra-
mentasde corte em rotagao!

B Reajustar os cabos Bowden apenas
com o motor desligado.

B Verificar o funcionamento apenas
com a rogadora apoiada.

Afiar a faca de corte do fio
1. Soltar a faca de corte do escudo protetor.

2. Fixar afacade corte em um torno de bancada
e afia-la com uma lima plana.

B Limar somente em uma diregéo!

Vela de ignigao

1. Apertar a vela de ignicdo com um torque de
12-15 Nm.

2. Colocar o plugue da vela sobre a vela.

Espaco entre os eletrodos da vela de ig-
nigédo = 0,635 mm [0.025].
veja a Figura 8

Ajuste do carburador
O carburador tem um ajuste de fabrica ideal.

ARMAZENAMENTO

ATENGAO!
- Perigo de incéndio ou de explosao!

Nao armazenar o aparelho na frente de
chamas ou fontes de calor.

B Esvaziar o tanque de gasolina antes de um
armazenamento prolongado (durante o in-

verno).

B Apenas esvaziar o tanque de gasolina ao ar
livre.

B Deixar o motor esfriar antes do armazena-
mento.

Etapas de trabalho

1. Esvaziar o tanque de combustivel.

2. Dar partida no motor e deixa-lo rodar a vazio
até que ele pare.

3. Deixar o motor esfriar.

4. Soltar a vela de ignicdo com um chave de
vela.

5. Encheruma colher de cha com 6leo de 2 tem-
pos na camara de combusté&o.

6. Para distribuir o 6leo no interior do motor, pu-
xar o corddo de arranque lentamente varias
vezes.
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n Armazenamento
7. Repor a vela de ignicao. 3.
Limpar bem o aparelho e fazer manutengao.

9. Armazenar o aparelho em um lugar fresco e vela. .
seco. 4. Preparar o aparelho para servigo.

ATENGAO! 5. Encher o tanque com a mistura correta de

combustivel e dleo.
Perigo de incéndio!

Nao guardar a maquina abastecida em
recintos, nos quais os vapores de gaso-
lina possam entrar em contato com fogo
aberto ou faiscas!

Limpar a vela de ignigéo, verificar o espaca-
mento do eletrodo e, se necessario, trocar a

®

ELIMINAGAO

== Nao proceder a eliminagao de aparel-
hos, das baterias e das pilhas inuti-
‘@5 lizados juntamente com o lixo domé-
stico!
A embalagem, o aparelho e os acesso-
rios sdo fabricados com materiais reci-
claveis e devem ser eliminados de forma

RECOLOCA(}AO EM SERVICO
1. Remover a vela de ignicéo.
2. Puxar o corddo de arranque rapidamete, a

fim de remover o 6leo residual da camara de correspondente.
combustao.
AJUDA EM CASO DE AVARIAS
PROBLEMA POSSIVEL CAUSA CORREGAO

O motor ndo da partida Procedimento de partida incor-  Observar o manual do usuario

reto

O motor da partida mas para de Colocar a alavanca em "RUN"

funcionar

Posicao incorreta do afogador

Vela de igni¢éo suja, com
ajuste incorreto ou vela incor-
reta

Limpar / ajustar a vela de ig-
ni¢éo ou troca-la

Filtro de combustivel sujo Substituir o filtro

O motor da partida mas nao
funciona com poténcia maxima.

O motor roda irregularmente

Fumaga em excesso

Em caso de falhas que ndo constam nesta tabela ou que vocé néo consiga eliminar, favor

Posicao incorreta do afogador
Filtro de ar sujo

Vela de ignigao suja, com
ajuste incorreto ou vela incor-
reta

Mistura incorreta do combusti-
vel

ﬂ dirigir-se a nossa assisténcia técnica autorizada.

Colocar a alavanca em "RUN"
Limpar ou substituir o filtro
Limpar / ajustar a vela de ig-

ni¢éo ou troca-la

Usar a mistura correta
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Declaragéo de conformidade CE Mm

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos que o modelo deste produto por nés comercializado corresponde aos requisitos das di-
rectivas harmonizadas da UE, as normas de seguranga da UE e as normas especificas do produto.

Produto Fabricante Representante

Rocadora AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle

Tipo Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14

BC 4535 1 D-89359 Kotz D-89359 Kotz

N.° de série Directivas UE Normas harmonizadas

G 230 2305 2006/42/EG 1ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09

Kotz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)

}// 2002/88/EG
% . Nivel de ruido Avaliagédo da conformidade
) " medido: 109 dB(A) 2000 /14/EG Anexo V

Antonio De Filippo garantido: 113 dB(A)

Managing Director

GARANTIA

Eliminaremos eventuais falhas de material ou de fabrico no aparelho, durante o prazo legal para a apre-
sentagdo de reclamagoes, procedendo a respetiva reparagdo ou substituicdo, conforme considerarmos
mais adequado. O prazo maximo é determinado de acordo com a legislagdo em vigor no pais em que
o aparelho foi adquirido.

A nossa garantia é valida apenas nos seguintes ca- A garantia expira nos seguintes casos:

S0s: B tentativas de reparagao por iniciativa propria
= c:;mpflmento do presente manual de in-m alteragdes técnicas por iniciativa propria
strugées e
¢ B utilizag&o imprdpria

B manuseamento correto
B utilizacdo de pegas sobresselentes originais

Exclui-se da garantia:

B danos na pintura causados pelo desgaste natural

B pecas de desgaste indicadas na lista de pegas sobresselentes entre parénteses [xxx xxx (x)]

B motores de combust&o (neste caso aplicam-se as disposi¢des da garantia do respetivo fabricante
do motor)

O periodo de vigéncia da garantia tem inicio na data de aquisigéo pelo primeiro consumidor final. A data
no recibo de compra é determinante. Apresente esta declaracéo e o recibo de compra original ao seu
distribuidor ou a um servigo de assisténcia técnica autorizado. O direito a reclamacdes pelo comprador
contra o vendedor nao é alterado por esta declaragao.
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Istruzioni per I'uso originali

ISTRUZIONI PER L‘USO ORIGINALI
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Garanzia

RIGUARDO QUESTO MANUALE

B |eggere la presente documentazione prima
della messa in funzione. Cio & indispensabile
per garantire il funzionamento sicuro e l'uso
corretto.

B Attenersi alle indicazioni di sicurezza e alle
avvertenze contenute in questa documenta-
zione e presenti sul prodotto.

B La presente documentazione & parte inte-
grante del prodotto descritto e in caso di ces-
sione deve essere consegnata all'acquirente.

Spiegazione dei simboli

ATTENZIONE!

Seguire attentamente queste avver-
tenze per evitare danni a persone e / o
materiali.

Indicazioni speciali per maggiore chia-
rezza e facilita d'uso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Questa documentazione descrive una falce a
mano con motore a benzina.

Panoramica prodotto
vedere Figura 1

N

Lama tagliente

Campana porta-filo

Cofano protettivo

Manubrio tipo "Bike"

Leva del gas

Interruttore motore "disattivato / attivato*
Arresto leva del gas

Cinghia per trasporto

Coperchio filtro aria

o © 0 N o a b W N

Serbatoio della benzina
11 Leva “Choke / Run”
12 Primer (Avvio a freddo)

13 Ghiera
Simboli presenti sull'apparecchio

Attenzione! Procedere con cautela du-
rante l'uso.

Prima della messa in funzione leggere
il manuale delle istruzioni!

©0D

Portare occhiali protettivi, casco e pro-
tezione acustica.

Portare dei guanti.

Portare delle calzature di sicurezza.

Mantenere corpo ed abiti a debita dis-
tanza dalla falciatrice.

Pericolo dovuto alla proiezione di og-
getti!

>P> @ O

La distanza fra I'apparecchio e terzi
deve essere di almeno di 15 m.

==
®
"
>

Dispositivi di sicurezza e protezione

Arresto di emergenza

In caso di emergenza, mettere l'interruttore di ac-
censione su "STOP".
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Descrizione del prodotto

AL:KO

Schermo protettivo contro le proiezioni di
pietre

Proteggere l'operatore contro I'eventuale proie-
zione di oggetti. La lama integrata accorcia il filo
tagliente alla lunghezza ammessa.

ATTENZIONE!

Pericolo di infortuni!

Non disattivare i dispositivi di sicurezza
e di protezione.

Ghiera

Tramite la ghiera € possibile montare facilmente
il decespugliatore, smontarlo dopo aver falciato e
immagazzinarlo con poco ingombro.

DATI TECNICI
BC 4535 1I
Motore tipo 2 tempi, raffreddato
ad aria
Cilindrata 42,7 cm®
Potenza 1,1 kW
Peso a secco 7,6 kg
Peso operativo senza 9,0 kg
benzina
quantita di carburante 1,11
Accensione elettronica
Candela L8RTC

Trascinamento Innesto centrifugo

Impugnatura Manubrio tipo "Bike"

Lama tagliente accessoria
cessorio

Cod. art. 112405

INDICAZIONI DI SICUREZZA

B Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette
condizioni tecniche

B Non disattivare i dispositivi di sicurezza e di
protezione

B Non attivare I'apparecchio con altri utensili da
taglio od apparecchi annessi.

Impiego conforme agli usi previsti

Questo apparecchio € destinato alla rifilatura ed
alla falciatura di aree a prato rasato di tipo privato.
Ogni altro uso oltre a quello per cui I'apparecchio
€ previsto & da considerarsi come non conforme.

Testina di taglio con filo, ac-

Cod. art. 112406

Possibile uso errato

ATTENZIONE!

L'apparecchio non pud essere usato nel
settore industriale.

Potenza acustica
Livello acustico

Vibrazione

Diametro del filo

Larghezza taglio del
filo

Larghezza taglio della
lama tagliente

Regime motore max.

Regime motore marcia
a vuoto

Velocita di rotazione
dell’utensile (lama)

113 dB £ LpA 3 bdB
102 dB

<15 m/s2 incertezza
K 2,25 m/s2

2,5mm

41 cm

25cm

9.500 U/min
2800 + 150 U/min

7.500 U/min

Bretella accessoria

Cod. art. 411705

B Portare un abbigliamento adeguato:
B pantaloni lunghi, calzature robuste, gu-

anti.

B casco, occhiali di protezione, protezione

acustica.

B Durante il lavoro non perdere mai l'equilibrio.

B Non utilizzare I'apparecchio sotto l'effetto di
alcool, droghe o medicinali.
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Indicazioni di sicurezza

B Utilizzare l'apparecchio sempre con ent-
rambe le mani.

B |'impugnatura deve essere sempre asciutta
e pulita.

B Mantenere corpo ed abiti a debita distanza
dalla falciatrice.

B  Tenere lontane le altre persone dall'area di
pericolo.

B Allontanare corpi estranei dall'area di lavoro

B Mantenere lo schermo protettivo, la campana
porta-filo ed il motore liberi da residui di fal-
ciatura.

B Se si abbandona l'apparecchio:
B Spegnere il motore

B Attendere che il dispositivo di taglio si ar-
resti

B Non lasciare incustodito I'apparecchio

B | bambini o le altre persone che non co-
noscono le istruzioni per I'uso, non devono
usare l'apparecchio

B Prima dell'uso verificare attentamente che le
viti, i dadi e le coppiglie siano ben fissati
sull'apparecchio.

B |nserire il coprilama non € sempre prima di
trasportare I'unita o il coltello o negozio.

MONTAGGIO

ATTENZIONE!

L'apparecchio pud essere messo in fun-
zione solo quando & stato completa-
mente montato.

Montare Manubrio tipo "Bike"
vedere Figura 2
1. Passare il manicotto in gomma (3) sull'asta.

2. Con le quattro viti a testa concava esagonale
(1) fissare la graffa (2) e il pezzo intermedio

4).

3. Manubrio (5) posto nella staffa maniglia e fis-
sarlo con la staffa superiore (6) e le quattro
viti a brugola (7).

Montare il cofano protettivo

vedere Figura 3

1. Inserire le lamette metalliche (2) sotto il co-
fano protettivo (3).

2. Fissare con 4 viti (1) sul montante.

La lama integrata al cofano protettivo ta-
glia il filo tagliente automaticamente alla
lunghezza ottimale.

Montare I'impugnatura

vedi fig. 14

1. Spingere la parte inferiore dellimpugnatura
nel supporto.

2. Bloccare il pulsante.

3. Fissare il supporto bene con le viti.

Montare I'impugnatura

vedi fig. 11

1. Allentare il dado di arresto (a -1)e tirare un po'
fuori la coppiglia (a -2)

2. Inserire I'impugnatura inferiore con la calotta
di protezione (a -3) nell'impugnatura supe-
riore.

0 Introdurre la scanalatura di guida sul lato
della coppiglia.

3. Liberare di nuovo la coppiglia (b -1) e fissare
I'impugnatura inferiore con il dado di arresto
(b-2).

Smontare lI'impugnatura

vedi fig. 11

1. Allentare il dado di arresto (c -1)e tirare un po'
fuori la coppiglia (c -2)

2. Tirare fuori I'impugnatura inferiore con la ca-
lotta di protezione (d -7) dall'impugnatura su-
periore.

O Sipudimmagazzinare il decespugliatore
occupando meno spazio.

Montare la lama tagliente
vedere Figura 4

1. Smontare la piccola meta di protezione taglio
sul cofano protettivo.

2. Rimuovere copiglia (8) e flangia (5).

3. Porre la lama tagliente (4) sul menabrida in
modo (2) che il foro della lama tagliente si
trovi precisamente sul circuito guida del men-
abrida.

4. Montare la brida (5) sulla lama tagliente in
modo che la parte piatta sia orientata verso la
lama tagliente.

5. Awvitare il dado (7) di fissaggio sul mandrino
guida (7). Poi inserire la chiave (3) fissa per
dadi esagonali nel foro adatto e serrare con
la chiave.

62

BC 4535 II-S



Montaggio

AL:KO

00 Attenzione: filettatura sinistra!
6. Fissare il dado con la copiglia.

Montare la campana porta-filo
vedere Figura 5
1. Rimuovere copiglia e flangia.

2. Inserire la chiave fissa per dadi esagonali
(3) nel foro del menabrida (2) ed avvitare
la campana porta-filo (4) sul mandrino guida
dell'albero di trasmissione (1).

[0 Attenzione: filettatura sinistra!

3. Arrestare il menabrida con la chiave fissa per
dadi esagonali per serrare la campana porta-
filo.

Regolare la cinghia

vedere Figura 10

1. Passare la cinghia sulla prima spalla sinistra.
2. Agganciare i ganci di chiusura negli occhielli.

3. Controllare la lunghezza della cinghia effettu-
ando dei movimenti oscillatori senza avviare
il motore.

B |Lacampana porta-filo o la lama tagliente
devono scorrere parallelamente al suolo.
ATTENZIONE!

Durante i lavori utilizzare sempre la
cinghia. Agganciare la cinghia soltanto
dopo l'avvio del motore, mentre gira al
minimo.

CARBURANTE E MEZZI DI ESERCIZIO
Sicurezza

AVVISO!
Pericolo di incendio! La benzina & alt-
amente infiammabile!

B Conservare la benzina solo nei contenitori
per essa previsti

B Fare rifornimento solo all'aperto
B Non fumare durante il rifornimento

B Non aprire il tappo del serbatoio quando il
motore € acceso o caldo

B Sostituire il serbatoio o il tappo del serbatoio
se danneggiati

B Chiudere sempre bene il tappo del serbatoio
B Se e fuoriuscita della benzina:

B Non avviare il motore

B Evitare tentativi di accensione

B Pulire I'apparecchio

AVVISO!

Non far mai funzionare il motore in am-
bienti chiusi. Pericolo di avvelenamento!

Preparare la miscela carburante

Utilizzare esclusivamente un carburante
il cui rapporto di miscela sia 50:1.

1. Versare la benzina e l'olio per motore a 2
tempi in un recipiente adeguato e conforme-
mente alla tabella.

2. Miscelare bene le due parti.
Tabella dei rapporti di miscela carburante

Miscelazione Benzina Olio per
miscela

50 parti di benzina: 11 20 ml

1 parte di olio per

miscela 31 60 ml

Olio per miscela per 51 100 ml

motori a 2 tempi

MESSA IN FUNZIONE

ATTENZIONE!

Prima della messa in funzionamento
eseguire sempre un controllo visivo.

B Non e consentito usare I'apparecchio con or-
gani di taglio e/o parti di fissaggio lasche,
danneggiate o usurate.

B Utilizzare la decespugliatrice sempre con lo
schermo protettivo.

B Attenersi sempre alle istruzioni di servizio del
costruttore del motore.

B Taglio prima dell'uso per danni o crepe, so-
stituire se danneggiati o usurati parti con ri-
cambi originali.

Avviare il motore

AVVISO!

Non far mai funzionare il motore in am-
bienti chiusi. Pericolo di avvelenamento!

B Prima dell'avviamento, accorciare il filo tagli-
ente a 13 cm, per non sovraccaricare il mo-
tore.

B Rispettare le norme locali sui tempi di funzio-
namento
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Messa in funzione

Livelli valvola di avviamento

N |1
CHOKE RUN

Avviamento a freddo

ATTENZIONE!
Pericolo di contraccolpo!

Tirare la corda starter tenendola sempre
diritta. Non rilasciarla in modo repentino.

vedere Figura 7

1. Mettere linterruttore di accensione in posi-
zione "Start".

2. Fissare la leva del gas.

a) Premere l'interruttore "Lock off" (2) verso
l'interno. Infine, premere simultanea-
mente la leva del gas (3) e il blocco leva
del gas (4).

b) Liberare l'interruttore "Lock off". La leva
del gas siincastra in posizione gas mas-
simo.

vedere Figura 6

3. Mettere la valvola di avviamento (7) in posi-
zione "CHOKE".

4. Premere 10 volte la pompa di alimentazione
(2).

5. Tirare la cordina di avviamento per 3-4 volte in
linea retta fino a sentire che il motore si avvia
per qualche istante.

6. Dopo l'avvio del motore: Mettere la valvola di
avviamento su "RUN".

7. Tirare la cordina di avviamento fino a far av-
viare il motore.

8. Se il motore non si avvia, ripetere i passaggi
data?7.

Avvio a caldo
1. Mettere l'interruttore di accensione su "Start".
2. Mettere la valvola di avviamento su "RUN".

3. Arrestare la leva del gas come per I"avvio a
freddo".

4. Tirare rapidamente e per 6 volte al massimo
la cordicella dello starter.

O il motore si accende.

5. Mantenere premuta la leva del gas, finché il
motore non inizia a girare in modo regolare.

Il motore non si accende
1. Mettere la valvola di avviamento in posizione
"RUN".

2. Tirare 5 volte la cordicella dello starter.

Se il motore continua a non accendersi

1. Attendere 5 minuti e poi riprovare tenendo la
leva del gas premuta.

OPERAZIONE

Durante la rifilatura e la trinciatura, far sempre gi-
rare il motore nella zona di regime superiore.

Indicazioni di sicurezza

ATTENZIONE!

Osservare le norme di sicurezza e le av-
vertenze contenute nella presente docu-
mentazione e presenti sul prodotto.

e ATTENZIONE!
Le vibrazioni provocate da lavori pro-

lungati possono causare disturbi ai vasi
sanguigni o al sistema nervoso a livello
di dita, mani o polsi. Possono inoltre ve-
rificarsi fenomeni quali: intorpidimento di
parti del corpo, bruciori, dolori o alte-
razioni cutanee. All'insorgere dei primi
segnali, consultare uno specialista!

B Non sollevare mai la campana porta-filo so-
pra il ginocchio mentre I'apparecchio & in fun-
zione.

B Non lavorare mai su un pendio od una pen-
denza liscia o scivolosa.

B Durante lavori di falciatura su pendii, manten-
ersi sempre in basso rispetto al dispositivo di
taglio.

B Non utilizzare mai I'apparecchio in prossimita
di liquidi o gas facilmente infiammabili: peri-
colo di esplosione e/o di incendio!

B Dopo il contatto con un corpo estraneo:

B Spegnere il motore.
B Controllare se il motore presenta danni.

B Chinon abbia esperienza con il trimmer, deve
dapprima praticarne I'uso a motore spento.
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Operazione

AL:KO

Evitare il colpo di ritorno

ATTENZIONE!
Rischio di lesioni da contraccolpo in-
controllato!

Non utilizzare la lama tagliente in vici-
nanza di ostacoli fissi.

Vegetazione spessa, piccoli alberi o cespugli
possono bloccare la lama tagliente e provocarne
I'arresto.

B Evitare l'inceppamento osservando
I'inclinazione del cespuglio e tagliandolo par-
tendo dalla parte opposta all'inclinazione.

B Se la lama tagliente si incastra durante il ta-
glio:

B arrestare immediatamente il motore.
B  mantenere I'apparecchio sollevato in
modo che la lama tagliente non salti e

non si rompa.
B rimuovere il materiale incastratosi dal ta-
glio.
Rifilatura

1. Verificare il terreno e definire la lunghezza di
taglio desiderata.

2. Portare la campana porta-filo all'altezza desi-
derata e mantenere in posizione.

3. Faroscillare I'apparecchio da destra a sinistra
e viceversa come se fosse una falce.

4. Mantenere sempre la campana porta-filo par-
allela al suolo.

Rifilatura bassa

1. Spostare l'apparecchio in avanti, inclinandolo
leggermente in modo che si sposti appena so-
pra il suolo.

2. Rifilare sempre allontanando I'apparecchio
dal corpo.
Rifilatura su recinti e fondazioni

ATTENZIONE!

Rischio di lesioni da contraccolpo in-
controllato!

Non utilizzare la lama tagliente in vici-
nanza di ostacoli fissi.

1. Spostare I'apparecchio lentamente e con pru-
denza evitando di urtare il filo contro ostacoli.

Rifilatura intorno a tronchi d'albero

1. Spostare I'apparecchio con prudenza e lenta-
mente intorno al tronco d'albero in modo che
il filo tagliente non tocchi la corteccia.

2. Rifilare intorno al tronco d'albero da sinistra
verso destra.

3. Catturare erba ed erbacce con la punta del
filo ed inclinare la campana porta-filo legger-
mente in avanti.

La rifilatura a livello di muri di pietra,
fondazioni, alberi provoca un'usura mag-

giore del filo.
Falciatura
1. Inclinare la campana porta-filo di 30 gradi a
destra.
2. Posizionare I'impugnatura secondo la propria
preferenza.
ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni/danni materiali do-
vuti alla proiezionedi corpi estranei!

Rimuovere corpi estranei dalla zona di
lavoro.

Falciatura con la lama tagliente

Durante la falciatura con la lama tagliente,
spostare la lama tagliente eseguendo movimenti
orizzontali, leggermente curvi.

Prima dell'inserimento della lama tagliente fare
inoltreattenzione a:
B Utilizzare la cinghia di trasporto.

B Controllare che la lama tagliente sia montata
correttamente.

B Portare abiti protettivi ed una protezione per
gli occhi.

B Noninserire lame taglienti per erbacce per ta-
gliare cespugli o piccoli alberi.

ATTENZIONE!

Utilizzare esclusivamente lame taglienti
e accessori originali! Le parti non origi-
nali possono causare lesioni e un mal-
funzionamento del dispositivo!

Spegnere il motore

1. Rilasciare la leva del gas e lasciar girare il mo-
tore al minimo.

2. Mettere linterruttore di accensione su
"STOP".
ATTENZIONE!

Pericolo dilesioni!
Il motore continua a girare dopo l'arresto.
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Operazione

Allungare il filo tagliente

1. Lasciar il motore girare a pieno gas e picchiet-
tare la campana porta-filo sul suolo.

O Il filo si allunga automaticamente.

La lama sullo schermo protettivo accor-
cia il filo alla lunghezza ammessa.

Pulire lo schermo protettivo
1. Spegnere I'apparecchio.

2. Con prudenza, eliminare i residui della falcia-
tura con un cacciavite o simile.

Pulire regolarmente lo schermo protet-
tivo per evitare un surriscaldamento del
tubo asta.

MANUTENZIONE E CURA
Filtro aria

ATTENZIONE!

Non mettere mai |'apparecchio in fun-
zione senza filtro aria. Pulire regolar-
mente il filtro aria. Se il filtro aria &€ dan-
neggiato, sostituirlo.

1. Rimuovere la vite a stella, togliere il coperchio
ed estrarre il filtro aria.

2. Pulire il filtro aria con sapone e acqua. Non
usare benzina!

3. Lasciare che il filtro aria si asciughi.

4. Rimontare il filtro aria nel senso inverso dello
smontaggio.

Filtro carburante

ATTENZIONE!

Non mettere mai l'apparecchio in fun-
zione senza filtro carburante. Ne potreb-
bero risultare danni al motore.

1. Rimuovere completamente il coperchio del
serbatoio.

2. Svuotare il carburante contenuto nel serba-
toio in un recipiente adeguato.

3. Con un gancio in filo metallico estrarre il filtro
dal serbatoio.

4. Rimuovere il filtro effettuando un movimento
rotatorio.

5. Sostituire il filtro.

Regolazione dei cavi bowden
vedere Figura 9

| cavi bowden del decespugliatore sono rego-
lati in fabbrica. La forte modifica della posizione
dell'impugnatura a manubrio di bicicletta pud
causare l'allungamento del cavo bowden e quindi
il danneggiamento del funzionamento della leva
dell'acceleratore.

In caso il dispositivo di taglio del decespuglia-
tore non dovesse arrestarsi quando si disinnesta
il blocco di semi-accelerazione, occorre regolare
nuovamente il cavo bowden con la vite di rego-
lazione (1). E cosi assicurato il corretto funziona-
mento della leva dell'acceleratore.

CAUTELA!!

Pericolo di ferimentocon gli organi di
taglio inrotazione!

B Regolare i cavi bowden solo a mo-
tore spento.

B Controllare il funzionamento solo
dopo avere poggiato il decespuglia-
tore a terra.

Affilare la lama per la cordicella di filo

1. Rimuovere la lama tagliente dallo schermo
protettivo.

2. Fissare la lama tagliente in una morsa a vite
ed affilarla con una lima piatta.

B Affilare in un solo senso!

Candela

1. Serrare la candela ad una coppia di serraggio
di 12-15 Nm.

2. Collegare il connettore candela alla candela.

Distanza degli elettrodi della candela
= 0,635 mm [0.025].

vedere Figura 8

Regolazione carburatore

Il carburatore €& stato regolato in maniera ottimale
in fabbrica.

CONSERVAZIONE

ﬁ CAUTELA!!
Pericolo di incendio o esplosione!

Non immagazzinare I'apparecchio in
vicinanza di fiamme libere o sorgenti di
calore.

B Prima di uno stoccaggio prolungato (durante
I'inverno) svuotare il serbatoio di benzina.

B Svuotare il serbatoio di benzina solo all'aria
aperta.
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Conservazione

AL:KO

B Far raffreddare il motore prima di procedere
allo stoccaggio.

Passi

1. Svuotare il serbatoio carburante.

2. Awviare il motore e lasciarlo girare al minimo
fino all‘arresto.

3. Lasciar raffreddare il motore.

4. Allentare la candela con una chiave per can-
dele.

5. Vuotare un cucchiaino da caffe di olio per mo-
tori 2 tempi nella camera di combustione.

6. Tirare lentamente e piu volte la corda starter
per distribuire I‘clio all‘interno del motore.

7. Rimontare la candela.

8. Effettuare una pulizia ed una manutenzione
attente dell'apparecchio.

9. Immagazzinare I‘apparecchio in un luogo
fresco ed asciutto.

CAUTELA!!
Pericolo di incendio!!

Non conservare la macchina contenente
benzina all'interno di edifici dove i vapori
di benzina potrebbero entrare in contatto
con fiamme libere o scintille!

RIMEDI IN CASO DI GUASTO

RIMESSA IN SERVIZIO

1. Rimuovere la candela.

2. Tirare velocemente la corda starter per elimi-
nare l'olio residuo dalla camera di combus-
tione.

3. Pulire la candela, verificare la distanza fra gli
elettrodi, sostituire se necessario.

4. Preparare I'apparecchio all'impiego.

5. Rifornire il serbatoio della miscela carbu-
rante-olio corretta.

SMALTIMENTO

\'7 7

Non smaltire gli apparecchi, le batte-
rie e gli accumulatori esausti tra i rifi-
uti domestici!

Imballaggio, macchina e accessori sono
prodotti con materiali riciclabili e devono
essere smaltiti di conseguenza.

PROBLEMA
Il motore non si avvia

Il motore si avvia, ma non conti-
nua a girare

Il motore si accende, ma non
gira a massima potenza.

Il motore gira in modo irregolare

Eccesso costante di fumo

CAUSA POSSIBILE
Procedura di avviamento errata
Posizione errata sul choke

Candela sporca, mal regolata o
inadatta

Filtro carburante sporco
Posizione errata sul choke
Filtro aria sporco

Candela sporca, mal regolata o
inadatta

Miscela carburante scorretta

CORREZIONE
Attenersi alle istruzioni per l'uso
Mettere la leva su RUN

ZPulire / regolare la candela o
sostituirla

Sostituire il filtro
Mettere la leva su RUN
Pulire o sostituire il filtro

Pulire / regolare la candela o
sostituirla

Utilizzare la miscela carburante
corretta

ﬂ In caso di guasti non contemplati in questa tabella o che vi sia impossibile riparare, contattare

il nostro servizio clienti.
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“ Dichiarazione di conformita CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, & con-
forme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard spe-
cifici del prodotto.

Prodotto Costruttore Delegato

Trimmer con frizione AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle

Tipo Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14

BC 4535 Il D-89359 Kotz D-89359 Kotz

Numero di serie Direttive UE Norme armonizzate

G 230 2305 2006/42/EG ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09

Koétz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)

}/ 2002/88/EG
% - Livello di potenza acustica Valutazione di conformita
) - misurato: 109 dB(A) 2000 /14/EG Appendice V

Antonio De Filippo garantito: 113 dB(A)

Managing Director

GARANZIA

Qualsiasi difetto del materiale o di fabbricazione sara eliminato durante il periodo di garanzia previsto
dalla legge, a nostra scelta, tramite riparazione o sostituzione. Il periodo di garanzia dipende dalle leggi
del paese, in cui viene acquistata la macchina.

La nostra garanzia € valida solo nei seguenti casi: La garanzia decade nei seguenti casi:

B utilizzo corretto della macchina B tentativi di riparazione sulla macchina
B rispetto delle istruzioni per l'uso B modifiche tecniche alla macchina
B impiego di ricambi originali B impiego non conforme alle prescrizioni

Sono esclusi dalla garanzia:

B danni alla vernice riconducibili alla normale usura

B particolari soggetti a usura, che sulla scheda ricambi siano contrassegnati da [xxx xxx (x)]

B motori a combustione (Per questi valgono le norme di garanzia del produttore del motore)

Il periodo di garanzia decorre dalla acquisto da parte del primo utente finale. Decisiva & la data sulla
ricevuta. Per richiedere una prestazione in garanzia rivolgersi - con questa dichiarazione e lo scontrino

dell'acquisto - al rivenditore o al Centro assistenza autorizzato piu vicino.La presente garanzia lascia
invariate le rivendicazioni di garanzia legali dell'acquirente nei riguardi del venditore.
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Izvirnika navodila za uporabo

IZVIRNIKA NAVODILA ZA UPORABO

Vsebina

Spremna beseda k prironiku..........cccceeveeenne 69
Opis izdelKa........cocvveiiiieeciee e
Tehniéni podatki

Varnostna opozorila..........c..coceevciieiiieeiniinenns 70
MONtaZA.......ceiiiiiieee e 71
Goriva in nivo tekoCin.........ccccovvviiiiniiiiiene 72
2o Lo o TSR 72
Upravljanje.......cccueeeeee e 73
Nega in vzdrzevanje... .74
SKIadiSCENJE....ceeciveeeciie e 75
PONOVNi ZagoN.........ccccveeeieiiiiiiieee e 75
Odstranjevanje..........coooeveeeiieiieenieieeseeseens 75
Pomoc¢ v primeru moten;.........ccccoecveeevveeennnenn. 75
Izjava ES o skladnosti..........cccccevveiiiininnnennn. 76

Garancija

SPREMNA BESEDA K PRIROCNIKU

B Pred zagonom preberite to dokumentacijo.
To je predpogoj za varno delo in nemoteno
uporabo.

B Upostevaijte varnostne in opozorilne napotke,
ki so navedeni v tej dokumentaciji ali na na-
pravi.

B Ta dokumentacija je trajni sestavni del opisa
izdelka in se jo mora predati kupcu.
Pojasnilo oznak

POZOR!

Ravnanije strogo v skladu s temi opozorili
lahko prepreci poSkodbe oseb in materi-
alno Skodo.

Posebna navodila za boljSe razume-
vanje in rokovanje.

OPIS IZDELKA

Ta dokumentacija opisuje ro€ni koso z bencins-
kim motorjem.

Pregled izdelka
glej sliko 1

1 Rezilo

Glava z nitjo

Zascitni pokrov

“Bike" drzalo na kolesu
Plinska rocica

Stikalo motor “izklop / vklop*
Zaklep rocica za plin

Nosilni pas

Pokrov zragnega filtra

o © 0o N o a b~ w N

Rezervoar za bencin
11 Rocica “Choke / Run”
12 Primer (Hladnega zagona)
13 Razporni jaSek

Simboli na napravi

Pozor! Posebna previdnost pri uporabi.

uporabo!

@ Pred zagonom preberite navodila za

Nosite zas¢itna ocala, ¢elado in zas¢ito
za uSesa.

Nosite rokavice.

Telo in obleko drzite stran od rezil.

Nevarnost zaradi predmetov, Ki jih
mece ven!

/A

4
®
@ Nosite zascitne Cevlje.

i

Razdalja med napravo in tretjimi oseb-
ami mora biti najmanj 15 m.

I

f

Varnostne in zasc¢itne naprave

Ustavitev v sili

V nujnem primeru preklopite stikalo za vzig na
~STOP“.
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Opis izdelka

Séitnik pred lete¢im kamenjem

S¢iti uporabnika pred pro& letedimi predmeti.
Vgrajeno rezilo skrajSa rezalno nit na dopustno
dolzino.

POZOR!

Nevarnost poskodb!

Varnostnih in za€itnih naprav ne smete
onesposobiti.

Razporni jasek

S pomocjo rapornega jasSka lahko motorno kosil-
nico enostavno sestavite, po kosnji jo razstavite
in shranite, ker tako ne potrebuje veliko prostora.

TEHNICNI PODATKI

BC 4535 1

Tip motorja ?-tgktni, zracéno hla-

jeni

Delovna prostornina 42,7 cm?®
Zmogljivost 1,1 kW
Suha teza 7,6 kg
Obratovalna teza brez 9,0 kg
bencina

Kapaciteta goriva 1,11

Vzig elektronski
Vzigalna svecka L8RTC

Pogon Centrifugalna sklopka

Drzalo ,Bike“-drzalo

Pribor list noza

St. Art. 112405 St. Art. 112406

VARNOSTNA OPOZORILA

B |zdelek uporabljajte le v tehniéno brezhibne
stanju
B Ne izklapljajte varnostnih in zas¢itnih naprav
B Naprave ne smete uporabljati z drugimi rezal-
nimi orodiji ali prikljucki.
B Nosite primerno delovno obleko:
B Dolge hlace, trdno obutev, rokavice.
B zascitno Celado, zas¢itna ocala, zascito
za sluh.
B Pri delu poskrbite za stabilen polozaj.

Pribor nitna glava

Uporaba v skladu z dolog¢ili

Ta naprava je namenjena strizenju in ko$niji trav-
natih povrSin na privatnem obmodju. Druga, to
presegajoCa uporaba ne velja kot skladna z do-
logili.

Mozna napacna raba

POZOR!

Naprave ne smete uporabljati za indus-
trijske namene.

Nivo jakosti zvoka 113 dB £ LpA 3 bdB

Nivo zvo€nega pritiska 102 dB

Vibriranje < 15 m/s2 nestabil-
nost K 2,25 m/s2

Premer niti 2,5mm

Sirina rezanja niti 41 cm

Sirina rezanja rezila 25cm

Stevilo vrtljajev mo- 9.500 U/min

torja

Stevilo vrtljajev mo- 2800 + 150 U/min

torja v prostem teku

Stevilo vrtljajev orodja  7.500 U/min

(noza)

Pribor nosilni pas

St. Art. 411705

Naprave ne uporabljajte, kadar ste pod vpli-
vom alkohola, drog ali zdravil.

Napravo vodite vedno z obema rokama.
Drzala morajo biti suha in Gista.

Telo in obleko drzite stran od rezil.
Tretjim ne dovolite v obmocje nevarnosti.
Iz delovnega obmocja odstranite tujke.

Sgitniki, glava z nitjo in motor naj bodo vedno
ocisS¢eni ostankov kosnje.
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Varnostna opozorila

AL:KO

B Preden zapustite napravo:

B |zklopite motor

B Pocakajte, da se rezila zaustavijo
B Naprave nikoli ne pustite brez nadzora.

B Otroci in osebe, ki niso seznanjene z navodili
za uporabo, ne smejo uporabljati naprave

B Pred uporabo se prepricajte, ¢e so vsi vijaki,
matice in sornike na napravi trdno priviti.

B Vstavite $¢itnik rezila ni vedno pred prevo-
zom enoto ali noz ali skladiS€enje.

MONTAZA

POZOR!

Napravo smete uporabljati Sele po us-
pesno izvedeni montazi.

Montaza ,,Bike“ drzalo kolesu

glej sliko 2

1. Cez ro¢ poloZite gumijasto manseto (3).

2. S pomocjo §tirih vijakov z valjasto glavo in
notranjim Sesterorobom (1) pritrdite spodnjo
spojko (2) in srednji del (4).

3. Drzalno palico (5) vstavite v drzalo in pritrdite
z zgornjo spojko (6) in Stirimi vijaki z valjasto
glavo in notranjim Sesterorobom (7).

Montaza Scitnika

glej sliko 3

1. Kovinske listi¢e (2) postavite pod za&¢itni po-
krov (3).

2. Pritrdite s Stirimi vijaki (1) na nosilcu.

Na zasditni pokrov vgrajen noz samo-
dejno odreze rezalno nit na optimalno
dolzino.

Montaza precnika

glejte sl. 14

1. Spodnjo polovico pre¢nika potisnite v drzalo.
2. Zaskocite gumb.

3. Trdno privijte drzalo.

Montaza prec¢nika
glejte sl. 11
1. Odvijte pritrdilno matico (a -1) in nekoliko
izvlecite razcepko (a -2).
2. Spodnji pre€nik z zascitnim pokrovom (a -3)
vtaknite v zgornji precnik.
O Vodilni Zleb vpeljite v stran z razcepko.

3. Znova spustite razcepko (b -1) in spodnji
precni pritrdite s pritrdiino matico (b -2).

Demontaza prec¢nika
glejte sl. 11

1. Odvijte pritrdilno matico (¢ -7) in nekoliko
izvlecite razcepko (c -2).
2. Spodnji preénik z zasc¢itnim pokrovom (d -1)
izvlecite iz zgornjega precnika.
O Motorna kosilnica ne potrebuje veliko
prostora za shranjevanje.

Montaza rezila

glej sliko 4

1. Odmontirajte poloviéno, manj$o zascito pri re-
zanju na zas¢itnem pokrovu.

2. Odstranite razcepko (8) in prirobnico (5).

3. Rezilo (4) na sojemalno ploS¢o postavite (2)
tako, da se odprtina rezila natan¢no prilega
na sojemalno plosco.

4. Prirobnico (5) na rezilo postavite tako, da je
ploska stran obrnjena proti rezilu.

5. Privijte pritrdilno matico (7) na konici vodila
(1). Pri tem vtaknite Sestrobi klju¢ (3) v zanj
namenjeno odprtino in privijte s klju¢em.

O Pozor: levi navoj!
6. Matico zavarujte z razcepko.

Montaza glave z nitjo

glej sliko 5

1. Odstranite razcepko in prirobnico.

2. Sestrobi klju¢ (3) vtaknite v odprtino soje-
malne plo$ce (2) in glavo z nitjo (4) privijte na
konico vodila pogonske gredi (7).

O Pozor: levi navoj!

3. Sojemalno plos¢o blokirajte z Sestrobi kljuc,

da lahko namestite glavo z nitjo.

Namestite ramenski pas

glej sliko 10

1. Ramenski pas potegnite 1. ez levo ramo.

2. Zapiralno kljuko vstavite v uSesce.

3. Dolzino ramenskega pasu preverite z nekaj
zanihljaji, ne da bi zagnali motor.
B Glava z nitjo ali rezilo morata potekati vo-

doravno s tlemi.

POZOR!

Med delom vedno uporabljajte ramenski
pas. Ramenski pas zataknite $ele po za-
gonu motorja, v prostem teku.
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Goriva in nivo teko¢in

GORIVA IN NIVO TEKOCIN
Varnost

OPOZORILO!
Nevarnost pozara! Bencin je zelo vnetl-
jiv!
B Bencin smete shranjevati samo v ustreznih
predvidenih posodah
B Gorivo dolivajte samo na prostem
B Med dolivanjem goriva ne kadite
B Ne odpirajte pokrovcka za gorivo, ¢e je motor
vro¢ ali ¢e deluje
B Zamenjajte poSkodovani rezervoar za gorivo
ali pokrovéek rezervoarja

B Pokrovcek rezervoarja vedno trdno privijte
B Ce pride do iztekanja bencina:

B Ne vZigajte motorja

B Ne izvajajte poizkusov vziga

B (Ocistite napravo

OPOZORILO!

Ne puscéajte motorja delovati v zaprtem
prostoru. Nevarnost zastrupitve!

Napravite meSanico goriva

ﬂ Uporabljajte le gorivo v razmerju 50:1.

1. Bencin in dvotaktno kvalitetno olje dajte v us-
trezno posodo glede na tabelo.

2. Oba dela temeljito premeSajte.
Tabela razmerja mesanice goriva

Postopek mesanja Bencin Mesanica
olja
50 delov bencina: 11 20 ml
1 del meSanice olja
dvotaktna mesanica 3! 60 m
olja 51 100 ml
ZAGON
POZOR!
Pred zagonom opravite vedno kontrolni
pregled.

B Naprave ni dovoljeno uporabljati z zrahlj-
anim, poskodovanim ali izrabljenim rezilom
in/ali deli za pritrditev.

B Motorno koso vedno uporabljajte s $¢itnikom.

B Vedno upostevajte prilozena navodila za
uporabo proizvajalca motorjev

B Rezanje pred uporabo za Skodo ali pokanje,
zamenjajte, ¢e so poSkodovane ali obra-
bljene dele z originalnimi nadomestnimi deli.

Vzig motorja

OPOZORILO!
Ne puscajte motorja delovati v zaprtem
prostoru. Nevarnost zastrupitve!

B Rezalno nit pred zagonom skrajSajte na
13 cm, da ne pride do preobremenitve mo-
torja.

B Upostevajte predpise o ¢asu uporabe, ki vel-
jajo za drzavo

Stopnje startne lopute

N 4]

CHOKE RUN

Hladni zagon

POZOR!

Nevarnost udarca nazaj!

Vrv zaganjalnika vedno izvlecite narav-
nost navzven. Ne dovolite, da nenadoma
skoci nazaj.

glej sliko 7

1. Stikalo za vzig nastavite na pozicijo "Start".

2. Pritrdite ro€ico za plin.

a) Stikalo ,Lock off* (2) potisnite noter. Ob
tem isto¢asno pritisnite ro€ico za plin (3)
in njen zapah (4).

b) Spustite stikalo ,Lock off*. Ro¢ica za plin
zasko¢i v polozaju za polni plin.

glej sliko 6

3. Startno loputo (1) postavite na pozicijo
L,CHOKE".

4. Crpalko za gorivo (2) 10x pritisnite.

5. Vrv zaganjalnika izvlecite 3-4 krat naravnost,
dokler se motor sliSno in kratko€asno ne
zazene (prizge).

6. Po zagonu motorja: Startno loputo nastavite
na ,RUN®

7. Zaganjalno vrv vlecite, dokler se motor ne
zazZene.

8. Ce se motor ne zazene, ponovite korake 1-7.
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Zagon

AL:KO

Topli zagon
1. Stikalo za vzig nastavite na pozicijo "Start”.
2. Startno loputo postavite na ,RUN".

3. Rocico za plin zapahnite kot pri ,Hladnem za-
gonu®.

4. Vrv zaganjalnika najvec 6x hitro potegnite.
O motor se zaZene.
5. Rocico za plin drzite do konca pritisnjeno,
dokler motor mirno ne tece..
Motor se ne zazene
1. Stikalo za vzig nastavite na pozicijo "RUN".
2. Vrv zaganjalnika 5x potegnite.

Ce se motor $e vedno ne zazene

1. Pocakajte 5 minut in zatem poskusite z do
konca pritisnjeno rocico za plin.

UPRAVLJANJE

Motor med strizenjem in rezanjem vedno pustite
te€i v zgornjem obmodju Stevila vrtljajev.
Varnostna opozorila

POZOR!

Upostevajte varnostna navodila in opo-
zorila v tej dokumentaciji in na izdelku.

POZOR!

Pri daljSih delih lahko zaradi vibracij pride
do motenj na krvnih zilah ali zivénem
sistemu prstov, rok ali ro¢nih sklepov.
Lahko pride tudi do zaspanosti delov
telesa, zbadanja, bolecin ali sprememb
koze. V primeru ustreznih znakov naj vas
pregleda zdravnik!

B Clave z nitjo med obratovanjem naprave ni-
koli ne drzite v viSini kolen.

B Nikoli ne delajte na gladkem, spolzkem po-
bocju.

B Pri kos$nji na strmih pobogjih vedno stojte pod
rezalno napravo.

B Naprave nikoli ne uporabljajte v blizini lahko
vnetljivih teko€in ali plinov - nevarnost eksplo-
zije in/ali pozara!

B Po stiku s tujkom:

B |zklju¢ite motor.
B Preverite, ¢e je naprava posSkodovana.

B Osebe, ki ne poznajo strizenja, naj postopek
vadijo pri ugasnjenem motorju.

Izogibanje povratnemu udarcu

POZOR!

Nevarnost telesne poskodbe za-
radi nenadzorovanega povratnega
udarca!

Rezilo ne uporabljajte v blizini trdnih ovir.

Gosta vegetacija, mlada drevesa ali goS¢ava
lahko blokirajo rezalni list in ga ustavijo.

B Blokadi se izognite tako, da upostevate, v ka-
tero stran se go$c¢ava nagiba in rezete z nas-
protne strani.

B Ce se rezalni list med rezanjem zaplete:
B motor takoj izkljucite.

B napravo nikoli ne drzite v vi$ino, da re-
zalni list ne izskoci ali se zlomi.

B ujet material med rezanjem odrinite.

Strizenje
1. Preverite teren in nastavite Zeleno visino re-
zanja.

2. Glavo z nitjo postavite na Zeleno viSino in jo
pridrzite.

3. Napravo zanihajte od strani do strani.

4. Glava z nitjo vedno drzite vodoravno s tlemi.

Nizko strizenje

1. Napravo vodite z rahlim nagibom naprej, tako
da se premika tesno nad tlemi.

2. Strizite vedno pro€ od telesa.

Strizenje zive meje in temeljev

POZOR!

Nevarnost telesne poskodbe za-
radi nenadzorovanega povratnega
udarca!

Rezilo ne uporabljajte v blizini trdnih ovir.

1. Napravo vodite pocasi in previdno, ne da bi z
nitjo zadeli ob ovire.

Strizenje okoli debel

1. Napravo okrog debel vodite pocasi in pre-
vidno, tako da nit ne zadane ob drevesno
skorjo.

2. Okrog debel kosite z leve proti desni.

3. Travoin plevel zajemite s koncem niti in glavo
z nitjo rahlo nagnite naprej.

Strizenje po kamnitih zidovih, temeljih,
drevesih povzroca vecjo obrabo niti.
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Upravljanje

Kosnja

1. Glavo z nitjo nagnite na desno pod kotom
30 stopin;.

2. Drzalo postavite v Zelen polozaj.

POZOR!

Nevarnost poskodb/poskodovanja
predmetov zaradi procletecih tujkov!

Iz delovnega obmocja odstranite tujke.

Kosnja z rezilom

Pri koSnji z rezilom se rezilo vodoravno, v loku

premika z ene strani na drugo.

Dodatna opozorila pred uporabo rezila:

B Uporabljajte nosilni pas.

B Preverite, ¢e je rezalni list pravilno na-
mescen.

B Nosite zas¢itno obleko in za¢ito za oéi.

B Zarezanje gosc¢ave in mladih dreves ne upor-
abljajte rezalnih listov za plevel.

POZOR!

Uporabljajte le originalna rezila in pribor!
Neoriginalni deli lahko privedejo do pos-
kodb in funkcijskih motenj naprave!

Izkljucite motor

1. Popustite ro€ico za plin in pustite motor te¢i v
prostem teku.

2. Stikalo za vzig pomaknite na ,STOP*.

POZOR!
Nevarnost poskodb!
Motor po izklopu Se vedno tece.

PodaljSanje rezalne niti

1. Motor pustite te€i s polnim plinom, glavo z
nitjo pa polozite na tla.
O Nit se samodejno podaljsa.

Noz na Scitniku nit skrajSa na dopustno
dolZino.

Napravo izkljudite.
Ostanke kos$nje z izvijacem ali podobnim pre-
vidno odstranite.

ﬂ Sgitnik redno gistite, da se izognete pre-

Ciséenje $éitnika
1.
2.

grevanju cevi rocaja.

NEGA IN VZDRZEVANJE
Zracni filter

POZOR!

Naprave ne uporabljajte brez zracnega
filtra. Zracni filter redno Eistite. PoSkodo-
vane filtre zamenjajte.

1. Odstranite zvezdasti vijak in pokrov ter vze-
mite ven zracni filter.

2. Zracni filter ocistite z milom in vodo. Ne upor-
abljajte bencina!

3. Pustite, da se zracni filter posusi.
4. Zracni filter vgradite po obratnem postopku.

Filter za gorivo

POZOR!

Naprave ne uporabljajte brez filtra za go-
rivo. Posledica so lahko tezke okvare
motorja.

1. Pokrov&ek rezervoarja v celoti odstranite.

2. Gorivo izto€ite v ustrezno posodo.

3. Z zi¢natim kavljem potegnite filter iz rezervo-
arja.

4. Filter snemite s kroZnim premikom.

5. Filter zamenjajte.

Nastavite zicovode

glej sliko 9

Zicovodivmotorne kose imajo tovarniSke prednas-
tavitve. Ce je polozaj ,Bike Fahrradgriffs* mo¢no
spremenjen, lahko pride do podalj$anja zicovoda,
kar lahko povzro¢i motnje v delovanju rocice za
plin.

Ce rezilo kose po zagonu in sprostitvi polplinske
zaporne naprave ne preide v stanje mirovanja, je
zicovod potrebno ponastaviti z nastavitvenim vija-
kom (7). S tem ponovno zagotovite pravilno delo-
vanje rocice za plin.

PREVIDNO!

Nevarnost

delovorodij!

B Zicovode ponastavljajte la, kadar je
motor izklopljen.

B Delovanje preverjajte, kadar je kosa
v lezeGem polozaju.

poskodbzaradi vrtljivih
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Nega in vzdrzevanje

AL:KO

Nabrusite noz za nit

1. Rezilo odstranite s S¢itnika.

2. Rezilo pritrdite v primez in nabrusite s plosko
pilo.
B Pilite le v eno smer!

Vzigalna svecka
1. Vzigalno svecko privijte z navorom 12-15 Nm.

2. Stikalo za vzigalne sveCke postavite na
svecko.

Razmik elektrod sveck
= 0,635 mm [0.025].

glej sliko 8

vzigalnih

Nastavitev uplinjaca
Uplinjac je iz delavnice optimalno nastavljen.

SKLADISCENJE

& PREVIDNO!
Nevarnost pozZara in/ali eksplozije!

Naprave ne skladiS¢ite ob odprtem ognju
ali ob virih vro€ine.

B Pred dalj$im skladiS¢enjem (pozimi) spraz-
nite bencinski rezervoar.

B Bencinski rezervoar praznite le na odprtem.

B Pustite, da se motor pred skladiS¢enjem sh-
ladi.

Koraki

1. lzpraznite rezervoar za gorivo.

2. Zazenite motor in ga pustite teci v prostem
teku, dokler se ne ustavi.

3. Pustite, da se motor shladi.

POMOC V PRIMERU MOTENJ

PROBLEM
Motor se ne zazene

Motor se zazene, ampak ne

te€e naprej choke

MOZEN VZROK

Napacen potek zagona

Napacna pozicija rocice na

4. Vzigalno svecko sprostite s klju¢em za
svecke.

5. V zgorevalni prostor dolijte ¢ajno Zlicko dvo-
taktnega olja.

6. Za razdeljevanje olja v notranjosti motorja
veckrat po€asi potegnite vrv zaganjalnika.

7. Ponovno vstavite vZigalno svecko.

8. Napravo temeljito ocistite in oskrbite.
9. Napravo skladiS¢ite na hladnem, suhem pro-
storu.
PREVIDNO!

Nevarnost pozara!

Stroja z nato¢enim gorivom ne hranite v
stavbah, v katerih bencinske pare lahko
pridejo v stik z odprtim ognjem ali is-
krami!

PONOVNI ZAGON

1. Odstranite vzigalno svecko.

2. Vrvzaganjalnika na hitro potegnite, da odstra-
nite preostalo olje iz zgorevalne komore.

3. Ocistite vzigalno svecko, preverite razmik
elektrod, po potrebi zamenjajte.

4. Napravo pripravite za delovanje.

5. Rezervoar napolnite s pravilno mesanico go-
riva in olja.

ODSTRANJEVANJE

== Odsluzenih naprav, baterij in akumula-
w torjev ne odlagajte med gospodinjske
(. odpadke!
Embalaza, naprava in oprema so izdelani
iz materialov, primernih za recikliranje.
Odstranjujte jih v skladu s predpisi.

POPRAVA

Upostevajte navodilo za upor-
abo

Rogico prestavite na RUN
(obratovanje)

Umazana, napacno name$cena Svecko ocistite / nastavite ali

ali napacna vZigalna svecka

Umazan filter za gorivo

Motor se zaZzene, ampak ne

te€e s polno zmogljivostjo. choke

Napacna pozicija rocice na

zamenjajte
Filter zamenjajte

Rocico prestavite na RUN
(obratovanje)
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n Izjava ES o skladnosti

PROBLEM MOZEN VZROK POPRAVA
Umazan zraéni filter Filter oCistite ali zamenjajte
Motor te€e skokovito Umazana, napacno nameS€ena Svecko ocistite / nastavite ali
ali napacna vzigalna svecka zamenjajte
Prekomerna koli¢ina dima Napacéna mesSanica goriva upo_rabite pravilno mesanico
goriva

Pri motnjah, ki v tej tabeli niso navedene ali ki jih ne morete sami odpraviti, se obrnite na naso
pristojno sluzbo za stranke.

IZJAVA ES O SKLADNOSTI

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU,
varnostnimi standardi EU in upostevnimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek Proizvajalec Pooblaséeni zastopnik
Motorna kosa, centrifu- AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle
galna sklopka Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14
Tipi D-89359 Kotz D-89359 Kotz
BC 4535 1|
Serijska Stevilka Direktive EU Usklajene norme
G 230 2305 2006/42/EG ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09
Kétz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)
}/ 2002/88/EG

% i Raven zvoéne moc¢i Ugotavljanje

. . izmerjena: 109 dB(A) 2000 /14/EG Dodatek V
Antonio De Filippo zagotovljena: 113 dB(A)
Managing Director
GARANCIJA

Garancija velja za napake na materialu ali napake pri izdelavi v okviru zakonsko dolo€enih zastaralnih
rokih; popravilo izvedemo po lastni presoji in izbiri s popravilom izdelka ali zamenjavo. Zastaralni roki se
dolocajo po zakonih drzave, v kateri je bila kupljena naprava.

Na8a garancija velja samo v primeru: Garancije ne priznamo v primeru:

B Upostevanja teh navodil za uporabo B Ce samovoljno popravljate napravo

B Pravilne uporabe BV primeru nedovoljenih tehni¢nih sprememb na
B Uporabe originalnih nadomestnih delov napravi

B Pri nepravilni uporabi

Garancija ne velja za:

B Poskodbe lakiranja, posledice obi¢ajne obrabe

B Obrabne dele, ki so na seznamu nadomestnih delov oznaceni v okvirju [xxx xxx (x)]

B Motor z notranjim izgorevanjem (tu veljajo garancijska dologcila konkretnega proizvajalca motorja)
Garancijski ¢as se pri¢ne z datumom nakupa naprave, ki ga izvede konéni uporabnik. Odloé&ilen podatek
je datum na ra¢unu. S to pojasnitvijo in originalnim raCunom se obrnite na vasega prodajalca ali na najb-

lizje servisno mesto. S to pojasnitvijo ostanejo nedotakljive zakonske zahteve o napakah, ki se nanasajo
na prodajalce v relaciji do kupca.
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Originalnih uputa za uporabu

ORIGINALNIH UPUTA ZA UPORABU
Sadrzaj

Uz ovaj prirtuCniK.......c.ceeveveeeiiieeiiieeeieee e 77
Opis Proizvoda.......cceeeceveeerieee e esee e

Tehni¢ki podaci

SigurnosNe NAPOMENE........c.cervrrvueeniririeeieenes 78
MONtaZA.......ceiiiiiieee e 79
Goriva i razine tekuéine...........ccocceveiieeneenne. 80
Pustanje u rad........cccceevieeiiiiiice e 80
(O] 1Y =T - PSS SSR 81

Odrzavanje i njega...

SKladiStenje........ceeviiieiiiee e 83
Ponovno pustanje u rad..........cccceeevveeiieeennnnn. 83
Zbrinjavanje..........ccoceieiieiniee e 83
Pomo¢ kod smetnji........ccccuveviieeeiiiieesiieeneeene 83
EZ izjava o sukladnosti...........ccccoeeviiiniiiennns 84

Jamstvo

UZ OVAJ PRIRUCNIK

B Procitajte ove upute za uporabu prije pus-
tanja u rad. To je preduvjet za siguran rad i
rukovanje bez smetniji.

B Obratite pozornost na sigurnosne napomene
i napomene upozorenja u ovoj dokumentaciji
i na uredaju.

B Sacuvajte upute za rukovanje za kasniju
uporabu i predajte ih sljede¢em korisniku.
Objasnjenje znakova

POZOR!

Toc¢nim slijedenjem ovih napomena upo-
zorenja mogu se izbjec¢i Stete po ljude i/
ili materijalne Stete.

Specijalne napomene za bolje razumije-
vanje i rukovanje.

OPIS PROIZVODA

Ova dokumentacija opisuje ru¢ni kose s benzins-
kim motorom.

Pregled proizvoda
vidi sliku 1

1 Rezni noz

Glava s nitima
Zastitni poklopac
BiciklistiCka rucka

Poluga gasa

o A~ W N

Sklopka za uklju€ivanje / isklju¢ivanje mo-
tora

~

Poluga za blokiranje gasa
8 Pojas za nodenje
9 Pokrov filtra za zrak
10 Spremnik benzina
11 Poluga “Choke / Run”
12 Punja¢ (Hladno pokretanje)
13 Rascjepka
Simboli na uredaju

Pozor! Budite posebno oprezni pri ru-
kovanju.

Procitajte upute za uporabu prije pus-
tanja u rad!

Nosite zastitne naocale, kacigu, slusa-
lice.

Nosite rukavice.

Nosite zastitne cipele.

Tijelo i odjecu drzite dalje od rezaca.

Opasnost od izbacenih predmeta!l

>P>R@0®0D

Razmak izmedu uredaja i drugih osoba
mora iznositi najmanje 15 m.

-
®
>

Sigurnosne i zastitne naprave

Zaustavljanje u nuzdi

U slu€aju nuzde sklopku za paljenje okrenite u po-
lozaj ,STOP*.
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Opis proizvoda

Oklop za zastitu od kamenja
Stiti korisnika od izbagenih predmeta. Integrirani
noz skracuje rezne niti na dopustenu duljinu.
POZOR!
Opasnost od povreda!

Sigurnosne i zastitne naprave ne smiju
se staviti izvan snage.

Rascjepka
Rascjepkom mozete jednostavno sastaviti mo-

tornu kosilicu, rastaviti je nakon koSenja trave i
spremiti tako da zauzme malo prostora.

TEHNICKI PODACI

BC 4535 1I

Vrsta motora 2-taktni, zrakom
hladen

Zapremina 42,7 cm?

Snaga 1,1 kW

Masa (suho stanje) 7,6 kg

R_adna tezina bez ben- 9,0 kg

zina

koli€¢ina goriva 1,11

Paljenje Elektronicko
Svjecica L8RTC

Pogon Centrifugalna spojka
Rucka Biciklisticka rucka

Pribor list noza

Br. Art. 112405 Br. Art. 112406

SIGURNOSNE NAPOMENE

B Upotrebljavajte uredaj samo u tehnicki be-
sprijekornom stanju.

B Nemojte dezaktivirati sigurnosne i zastitne
naprave

B Uredaj ne smije raditi zajedno s drugim rez-
nim alatima ili prikljuécima.

B Nosite prikladnu radnu odjecu:
B dugacke hlace, ¢vrste cipele, rukavice.

B kacigu, zastitne naocale, zastitne slusa-
lice.

Pribor glava s niti

Namjenska uporaba

Uredaj je namijenjen za rezanje i kosnju tratine
u privatne svrhe. Svaka druga uporaba koja od-
stupa od navedene smatra se nenamjenskom.

Moguca nepravilna uporaba

POZOR!

Uredaj se ne smije Koristiti u komerci-
jalne svrhe.

Razina snage zvuka 113 dB £ LpA 3 bdB

Razina zvuénog tlaka 102 dB

Vibracije < 15 m/s2 nestabil-
nost K 2,25 m/s2

Promijer niti 2,5mm

Sirina rezanja niti 41 cm

Sirina rezanja reznog 25cm

lista

Broj okretaja motora 9.500 U/min

maks.

Broj okretaja motorau 2800 + 150 U/min

slobodnom hodu

Broj okretaja alata 7.500 U/min

(noza)

Pribor pojas za nosenje

Br. Art. 411705

B Prilikom rada pripazite na sigurnu udaljenost
od uredaja.

Uredaj ne koristite pod utjecajem alkohola,
droga ili lijekova.

Uvijek rukujte uredajem s obje ruke.

Rucke moraju biti suhe i Ciste.

Tijelo i odjecu drzite dalje od rezaca.

Drzite tre¢e osobe daleko od podrucja opas-
nosti.

Uklonite strana tijela iz radnog podrucja.
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Sigurnosne napomene

AL:KO

B Zastitni oklop, glavu s nitima i motor ocistite
od ostataka koSnje.

B Prilikom napustanja uredaja obavite sljedece:
B [sklju€ivanje motora

B Pricekajte da se rezni mehanizam do
kraja zaustavi

B Ne ostavljajte uredaj bez nadzora.

B Djeca ili druge osobe koje nisu upoznate s
uputama za rad ne smiju koristiti ovaj uredaj

B Pazite da prije uporabe svi vijci, matice i svor-
njaci na uredaju budu dobro pricvr§céeni.

B Umetnite ploSni brani¢ nije uvijek prije trans-
porta jedinicu ili noz ili trgovini.

MONTAZA

POZOR!

Uredaj se smije staviti u pogon tek nakon
Sto je do kraja montiran.

Montaza Biciklisticka rucka

vidi sliku 2
1. Postavite gumenu manzetu (3) preko oso-
vine.

2. S pomocu Cetiri imbus vijka (1) pricvrstite
donji steznik (2) i srednji element (4).

3. Precku rucke (5) polozite u drza¢ rucke i
pricvrstite je s pomoc¢u gornjeg steznika (6) i
Cetiri imbus vijka (7).

Montaza zastitnog poklopca

vidi sliku 3

1. Polozite metalne listi¢e (2) ispod zastitnog po-
klopca (3).

2. Fiksirajte sa 4 vijka (1) na drSku.

ﬂ Noz ugraden u zastitni poklopac auto-
matski reze reznu nit na optimalnu dul-
jinu.

Montaza Sipke

Vidi sliku 14.

1. Gurnite donju polovicu Sipke u drzag.

2. Ugvrstite gumb.

3. Zategnite drzac.

Montaza Sipke

Vidi sliku 11.

1. Otpustite prilagodnu maticu (a -1) i malo izvu-
cite rascjepku (a -2).

2. Utaknite donju Sipku sa zastitnim poklopcem
(a -3) u gornju Sipku.

O Uvedite vodeci Zlijeb na strani rascjepke.

3. Ponovno otpustite rascjepku (b -1) i fiksirajte
donju Sipku prilagodnom maticom (b -2).

Demontaza Sipke

Vidi sliku 11.

1. Otpustite prilagodnu maticu (c -7) i malo izvu-
cite rascjepku (c -2).

2. lzvucite donju Sipku sa zastitnim poklopcem
(d -1) iz gornje Sipke.

O Motornu kosilicu mozete spremiti tako da
zauzme malo prostora.

Montaza reznog noza

vidi sliku 4

1. Demontirajte polovi€énu, manju zastitu rezanja
na zastitnom poklopcu.

2. Uklanjanje rascjepke (8) i prirubnice (5).

3. Polozite rezni noz (4) na steznu plocu tako (2)

da otvor reznog noza toc€no pristaje na krug
vodilice stezne ploce.

4. Nataknite prirubnicu (5) na rezni noz tako
da je ravna strana usmjerena prema reznom
nozu.

5. Zategnite pri€¢vrsnu maticu (7) na trn vodilice
(1). U tu svrhu utaknite $estobridni klju¢ (3) u
za to predvideni otvori i stegnite klju¢em.

O Pozor: lijevi navoj!
6. Klinom osigurajte maticu.

Montaza glave s nitima

vidi sliku 5

1. Uklanjanje rascjepke i prirubnice.

2. Utaknite Sestobridni klju¢ (3) u otvor stezne
plo€e (2) i uvijte glavu s nitima (4) na trn vodi-
lice pogonske osovine (7).

O Pozor: lijevi navoj!

3. Blokirajte steznu plocu Sestobridni klju¢ kako

biste zategnuli glavu s nitima.

Namjestanje pojasa za noSenje
vidi sliku 10

1. Provucite pojas za noSenje prvi preko lijevog
ramena.

2. Utaknite pri€vrsnu kuku u usicu.
3. Provjerite duljinu pojasa za noSenje pokre-
tima okretanja, bez pokretanja motora.
B Rezna glava s nitima ili rezni noz moraju
se kretati paralelno prema tlu.
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Goriva i razine tekuéine

POZOR!

Tijekom rada obavezno koristite pojas
za noSenje. Pojas za nosenje pri¢vrstite
tek nakon pokretanja motora, u praznom
hodu.

GORIVA | RAZINE TEKUCINE
Sigurnost

UPOZORENJE!
Opasnost od pozara! Benzin je lako za-
paljiv!
B Cuvajte benzin iskljuivo u odgovarajuéim
spremnicima
B Benzin tocite samo na otvorenom
B Dok tocite benzin nemojte pusiti
B Nemojte otvarati Eep spremnika ako je motor
u pogonu ili ako je vrué
B Ako su spremnik ili ¢ep spremnika osteceni,
zamijenite ih
B Uvijek dobro zatvorite poklopac spremnika
B Ako je iscurio benzin:
B nemojte ukljucivati motor
B nemojte pokuSavati s paljenjem
B ogistite ureda;j

UPOZORENJE!

Motor nikada ne pustajte da radi u zat-
vorenim prostorijama. Opasnost od tro-
vanjal

Izrada smjese goriva

ﬂ Koristite samo gorivo u omjeru 50:1.

1. Benzin i ulje za dvotaktne motore ulijte u od-
govarajuéu posudu prema tablici.

2. Dobro izmijeSajte obje komponente.
Tablica omjera smjese goriva

MijeSanje Benzin Ulje
50 udjela benzina: 11 20 ml
1 Tudio ulja

Mijesano ulje za dvo- 3! 60 m
taktne motore 5] 100 ml

PUSTANJE U RAD

POZOR!
Uvijek obavite vizualni pregled prije pus-
tanja u rad.

B Ne smijete upotrebljavati uredaj ako su reza¢
i/ili privrsni dijelovi otpusteni, oSteceni ili is-
troSeni .

B Motornu kosu koristite iskljucivo sa zastitnim
oklopom.

B Uvijek se pridrzavajte uputa za rukovanje mo-
torom proizvodaca motora koje ste dobili s ur-
edajem

B Rezanje prije uporabe za $tetu ili pucanja, za-
mijeniti ako je oStecen ili istroSen dijelove ori-
ginalnih rezervnih dijelova.

Pokretanje motora

UPOZORENJE!

Motor nikada ne pustajte da radi u zat-
vorenim prostorijama. Opasnost od tro-
vanja!

B Rezne niti prije pokretanja skratite na 13 cm
kako se motor ne bi preopteretio.

B Pridrzavajte se lokalnih odredbi o radnom
vremenu.

Polozaji zaklopke za pokretanje

N |1
CHOKE RUN

Hladno pokretanje

POZOR!
Rizik od udarca!

UzZe za pokretanje uvijek povucite ravno
prema van. Ne vracajte ga naglo natrag.

vidi sliku 7
1. Okrenite sklopku za paljenje u polozaj ,Start".
2. Blokiranje poluge za gas.

a) Pritisnite blokadnu sklopku (2) prema
unutra. Nakon toga istovremeno pritis-
nite polugu gasa (3) i blokadu poluge
gasa (4).

b) Otpustite blokadnu sklopku. Poluga gasa
uglavljuje se na punom gasu.

vidi sliku 6
3. enite zaklopku za pokretanje (7) u polozaj
,LCHOKE".
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Pustanje u rad

AL:KO

4. Pritisnite crpku za gorivo (2) 10x.

5. Uze elektropokretada ravno povlacite 3-4
puta dok se motor €ujno | kratkovremeno ne
pokrene (upali).

6. Nakon pokretanja motora: postavite zaklopku
za pokretanje u polozaj ,RUN".

7. Uze za pokretanje povlacite dok se motor ne
pokrene.

8. Ako se motor ne pokrene, ponovite korake
1-7.

Toplo pokretanje

1. Okrenite sklopku za paljenje u polozaj ,Start".

2. Okrenite zaklopku za pokretanje u polozaj
SRUN*

3. Blokirajte polugu gasa kako je opisano u od-
jeljku ,Hladno pokretanje®.

4. Uze za pokretanje brzo povucite maksimalno
6X.

O motor ¢e se pokrenuti.
5. DrZite do kraja pritisnutu polugu gasa dok mo-
tor ne po€ne mirno raditi.
Motor se ne pokrece

1. Okrenite zaklopku za pokretanje u polozaj
SRUN".

2. Povucite uZe za pokretanje 5x.

Ako se motor ponovno ne pokrene

1. PriCekajte 5 minuta i nakon toga poku$ajte po-
novno s pritisnutom polugom gasa.

OPERACIJA

Tijekom ko3nje i rezanja motor ostavite da radi
uvijek u gornjem podrucju broja okretaja.

Sigurnosne napomene

POZOR!

Pridrzavajte se sigurnosnih napomena
i upozorenja u ovoj dokumentaciji i na
proizvodu.

POZOR!

Kod duljih radova moze zbog vibracija
do¢i do smetniji krvotoka ili Ziv€éanog sus-
tava u prstima, Sakama ili zglobovima
ruku. Takoder moze doci do utrnulosti di-
jelova tijela, bockanja, bolova ili prom-
jena koze. U slu¢aju odgovarajucih zna-
kova pregledajte se kod lije¢nika!

B Glavu s nitima nikada ne dizite iznad visine
koljena dok je uredaj u uporabi.

B Nikada ne radite na glatkoj, skliskoj kosini ili
uzvisenju.

B Kod ko$nje na kosini, obavezno stanite ispod
naprave za rezanje.

B Uredaj nikada ne koristite u blizini lako zapal-
jivih tekuéina ili plinova - opasnost od eksplo-
Zije i/ili pozara!

B Nakon dodira sa stranim tijelom:

B |skljucite motor.
B Provjerite je li uredaj o$teéen.

B Osobe koje ne znaju rukovati kosilicom treb-
aju vjezbati uz iskljuceni motor.

Izbjegavanje trzaja

POZOR!

Opasnost od ozljede od nekontrolira-
nog povratnog udarca!

Rezni noz ne koristite u blizini ¢vrstih
prepreka.

Gusto raslinje, mlada stabla ili grmlje mogu bloki-
rati rezni list i zaustaviti ga.

B |zbjegavajte blokadu. Pripazite na smjer
rasta grmlja i reZite sa suprotne strane.

B Ako se rezni list zaglavi tijekom rezanja:
B Smijesta iskljucite motor.
B Drzite uredaj u podignutom polozaju,
kako rezni list ne bi poskocio ili se slomio.
B Uklonite zaglavljeni materijal s lista.

Rezanje
1. Pregledajte teren i ustanovite Zeljenu visinu
rezanja.

2. Vodite glavu s nitima na Zeljenoj visini i drzite
je u tom polozaju.

3. Uredaj sigurnim pokretima okredite s jedne na
drugu stranu.

4. Glavu s nitima uvijek drzite paralelno prema
tlu.

Nisko rezanje

1. Uredaj vodite uz neznatno nakoSenje prema
naprijed, tako da se kre¢e gotovo uz tlo.

2. Uvijek rezite dalje od tijela.
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Operacija

Rezanje oko ograda i betonskih dijelova

POZOR!

Opasnost od ozljede od nekontrolira-
nog povratnog udarca!

Rezni noz ne koristite u blizini ¢vrstih
prepreka.

1. Uredaj vodite polako i oprezno, te ne dopus-
tite da nit udari o prepreke.

Rezanje oko stabala

1. Uredaj vodite oprezno i polako oko stabla tako
da rezne niti ne dodirnu rub stabla.

2. Kaosite slijeva nadesno oko stabla.

3. Travu i korov zahvatite vrhovima niti, a glavu
s nitima neznatno nakosite prema naprijed.

Rezanje oko kamenih zidova, betonskih
dijelova i stabala uzrokuje vece troSenje

niti.
Kosnja
1. Nakosite glavu s nitima za 30 stupnjeva
udesno.
2. Postavite ru¢ku u zeljeni polozaj.
POZOR!

Opasnost od ozljeda/materijalnih os-
tecenja zbogizbacenih stranih tijela!

Uklonite strana tijela iz radnog prostora.

Kosnja reznim nozem

Prilikom ko$nje reznim nozem, rezni noz se po-
mice vodoravnim, luénim pokretima od jedne do
druge strane.

Prije uporabe reznog noza dodatno pripazite:

B Koristite pojas za noSenje.

B Provjerite je li rezni list ispravno montiran.

B Nosite zastitnu odjec¢u i naocale.
]

Rezne listove za korov ne Koristite za rezanje
grmlja i mladih stabala.

POZOR!

Upotrebljavajte samo originalna sjeciva
i pribor! Neoriginalni dijelovi mogu dove-
sti do ozljeda i funkcijskih smetnji na ur-
edaju!

Iskljucivanje motora

1. Otpustite polugu gasa i ostavite da motor radi
u praznom hodu.

2. Okrenite sklopku za paljenje u polozaj
STOP*.

POZOR!
Opasnostod ozljeda!!

Motor radi neko vrijeme nakon iskljuci-
vanja.

Produljivanje reznih niti

1. Ostavite motor u punom gasu i pritisnite glavu
s nitima na pod.

O Niti se automatski produljuju.

NoZe na zastitnom oklopu skracuje niti
na dopustenu duljinu.

Iskljucite uredaj.
OdvijaCem ili sli¢nim alatom oprezno uklonite
ostatke od kosnje.

ﬂ Redovito Cistite zastitni oklop kako biste

Ciséenje zastitnog oklopa
1.
2.

izbjegli pregrijavanje cijevi osovine.

ODRZAVANJE | NJEGA
Filtar za zrak

POZOR!

Uredaj nikada ne koristite bez filtra za
zrak. Redovito istite filtar za zrak. Zami-
jenite osteceni filtar.

1. Odvijte zvjezdasti vijak, skinite poklopac i iz-
vadite filtar za zrak.

2. Ocistite filtar za zrak u sapunjavoj vodi. Ne ko-
ristite benzin!

3. Ostavite da se filtar za zrak osusi.
4. Ugradite filtar za zrak obrnutim redoslijedom.

Filtar za gorivo

POZOR!

Uredaj nikada ne koristite bez filtra za
gorivo. Posliedica mogu biti teSka oS-
tec¢enja motora.

1. Potpuno skinite poklopac spremnika.

2. Postoje¢e gorivo ispustite u prikladnu po-
sudu.

3. Ziganom kukom izvucite filtar iz spremnika.
4. Skinite filtar okretanjem.
5. Zamijenite filtar.

NamjesStanje Bowdenovog kabela
vidi sliku 9
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Odrzavanje i njega

AL:KO

Bowdenovi kabeli na Vasoj motornoj kosilici su
tvornicki prednamjesteni. Ukoliko se polozaj ,Bike
ruc¢ke bicikla“ jako promijeni, moze do¢i do iz-
duzenja Bowdenovog kabela a time i do smetnje
u funkciji rucice gasa.

Ako se nakon pokretanja i deblokiranja zaponca
na polovici gasa rezni alat kosilice ne zaustavi,
potrebno je naknadno podesiti Bowdenov kabel
pomocu vijka za podesavanje (7). Nakon toga je
ponovno osigurano pravilno funkcioniranje rucice
gasa.

OPREZ!

Opasnost od ozljedezbog rotirajucih
reznihalata!

B  Bowdenove kabele podeSavajte
samo dok je motor iskljucen.

B |spitajte funkciju samo dok je kosi-
lica u leze¢em poloZaju.

Ostrenje noza niti
1. Otpustite rezni noz sa zastitnog oklopa.

2. Stegnite rezni noz u $kripac i naostrite ga rav-
nom turpijom.

B QOstrite samo u jednom smjeru!

Svjecica

1. Stegnite svje¢icu zakretnim momentom od

12 do 15 Nm.

2. Postavite utikac svjecice na svjecicu.
Razmak elektroda svjecice = 0,635 mm
[0.0251].

vidi sliku 8

Namjestanje rasplinjaca
Rasplinja¢ je optimalno namjesten u tvornici.

SKLADISTENJE

OPREZ!
ﬁ Opasnost od pozara ili eksplozije!
Uredaj ne drzite ispred otvorenog pla-
mena ili izvora topline.

POMOC KOD SMETNJI

PROBLEM

Motor se ne pokrece.
tanja.

MOGUCI UZROK

Neispravan postupak pokre-

B Prije dulieg skladistenja (zimi) ispraznite
spremnik za benzin.

B Spremnik za benzin praznite samo na otvor-
enom.

B Pustite da se motor prije skladi$tenja ohladi.

Koraci
1. Ispraznite spremnik goriva.

2. Pokrenite motor i ostavite ga da radi u praz-
nom hodu dok se ne zaustavi.

3. Ostavite da se motor ohladi.

Otpustite svjeéicu klju¢em za svjecice.

5. Ulijte jednu Zli€icu ulja za dvotaktne motore u
komoru za sagorijevanje.

6. Radi raspodjele ulja u unutrasnjosti motora,
nekoliko puta polako povucite uze za pokre-
tanje.

7. Ponovno ugradite svjecicu.

Temeljito odistite i odrzavajte uredaj.

9. Uredaj spremite na hladno i suho mjesto.

OPREZ!

Opasnost od pozara!

Stroj s natocenim gorivom ne cCuvajte
u zgradama u kojima benzinske pare
mogu do¢i u dodir s otvorenim pla-
menom ili iskrama!

»

©

PONOVNO PUSTANJE U RAD

1. lzvadite svjecicu.

2. Snazno povucite uze za pokretanje kako bi se
uklonilo ulje iz komore za sagorijevanje.

3. Ocistite svjecicu, provjerite razmak elektroda
i prema potrebi je zamijenite.
4. Pripremite uredaj za rad.

5. Napunite spremnik ispravhom smjesom go-
riva i ulja.

ZBRINJAVANJE

“=> IstroSene uredaje, baterije i akumula-

w tore ne zbrinjavajte kroz kuéno smece!

‘© Pakiranje, uredaj i dodatna oprema iz-
radeni su od materijala koji se mogu re-
ciklirati i moraju se propisno zbrinuti.

RJESENJE

Progitajte upute za rukovanije.

440 247 _a

83



EZ izjava o sukladnosti

PROBLEM

Motor se pokrece, ali dalje ne

radi.

Motor se pokrece, ali ne radi

punom snagom.

Motor radi skokovito.

Prekomjerno stvaranje dima.

MOGUCI UZROK

PogreS§an polozaj poluge na
coku.

Prljava, pogresno stavljena ili
neispravna svjecica.

Prljav filtar za gorivo.

PogreS§an polozaj poluge na
coku.

Prijav filtar za zrak.

Prljava, pogresno stavljena ili
neispravna svjecica.

PogreSna smjesa goriva.

RJESENJE

Postavite polugu na RUN.
Ocistite/namijestite svjecicu ili je
zamijenite.

Zamijenite filtar.

Postavite polugu na RUN.

Ocistite ili zamijenite filtar.
Ocistite/namjestite svjecicu ili je
zamijenite.

Koristite ispravnu smjesu go-
riva.

ﬂ Nastalu li neispravnosti koje ne mozete ispraviti pomocu ove tablice ili koje ne mozete sami

ispraviti, obratite se naSem ovlastenom tehni¢kom servisu.

EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim potvrdujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmo-
niziranih EU smijernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifi¢ni za proizvod.

Proizvod

Ruéni trimer za travu
Typ

BC 4535 Il

Serijski broj
G 230 2305

Kétz, 01.06.2012

e

Antonio De Filippo
Managing Director

Proizvodaé

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

EU smjernice
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG

Razina zvuéne snage
izmjerena: 109 dB(A)
zajamcena: 113 dB(A)

Opunomocenik
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Harmonizirane norme
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09

Procjena sukladnosti
2000 /14/EG Prilog V
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Jamstvo AI:KD

JAMSTVO

Eventualne pogreSke u materijalu ili izradi uredaja uklonit ¢emo unutar zakonskog roka zastare za pod-
nosSenje zahtjeva za uklanjanjem nedostataka po nasem izboru u vidu popravka ili u vidu isporuke zam-
jenskog uredaja. Rok zastare ovisi o0 zakonima zemlje u kojoj je uredaj kupljen.

Na8e jamstvo vrijedi samo: Jamstvo prestaje vrijediti:

B ako se pridrzavate ovih uputa za rukovanje B ako sami na svoju ruku pokuSate popraviti ur-

B ako stru¢no rukujete uredajem edaj

B ako upotrebljavate originalne zamjenske dijel- ™ KO sami na svoju ruku napravite tehnicke
ove izmjene

B ako uredaj ne koristite u skladu s namjenom

Jamstvo ne pokriva:

B osteéenja laka prouzro¢ena normalnom istroSenosc¢u

B habajuée dijelove koji su na popisu zamjenskih dijelova oznaceni okvirom [xxx xxx (x)]

B motore s unutarnjim izgaranjem (za njih vrijede jamstvene odredbe proizvodaca konkretnih motora)
Jamstveni rok pocinje teéi u trenutku kada prvi krajnji korisnik kupi uredaj. Mjerodavan je datum na
dokumentu kojim se dokazuje kupnja. Ponesite ovo objasnjenje i originalan dokaz o kupniji i s time se

obratite vaSem trgovcu ili najblizem ovlastenom servisu. Ovo objasnjenje ne utjeCe na zakonsko pravo
kupca da prodavacu podnese zahtjev za uklanjanjem nedostataka.
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OpwuruHanHor ynyTcTea 3a ynotpeby

OPUIT'MHANHOTI YNYTCTBA 3A
YNOTPEBY
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[opuBa 1 Te4YHOCTM HUBOA... ...89
[TYLITAHE Y PAM..c.eeee e e 89
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OpcTtparHMBaHe

[TOMORN KOO CMETH ... 93
E3 un3jaBa 0 yCKNahEHOCTW........cccvveereerrenrennns 94
[aPAHLMIA. ..o 94

O OBOM NPUPYYHUKY

B [lpe cTaBrbawa y MOrOH MpoO4YUTajTE OBY
nokymeHTauvjy. To je npegycnoeB 3a
6e36enaH pag v HECMETaHO pyKoBake.

B [lpugpxaeajte 6e36eHOCT 1 Yno3opewa y
OOKyMeHTaumju n Ha ypehajy.

B OBa goKkyMeHTauuja cTanaH je cactaBHu A€o
onucaHor npousBoAa W MpUNMKOM npogje
Tpebano 6u Aa ce npeaa Kynuy.

OGjawHeme LpTexa

NAXHA!

TayHum npahewem OBUX YMo3opera
MOry fa ce cnpeye nuuHe u / unu
maTepujanHe wreTe.

HanomeHe 3a 6orbe

CneuujanHe
ﬂ pasymeBaH-€ 1 PyKOBaH-E.
onuc NnPON3BOOA

OBa AoKymeHTauuja onuvcyje py4Hu kocy ca
6GEH3NHCKUM MOTOPOM.

Mpernepn nponsBoaa
8uou cruky 1

1 Ceuerbe HOX

Tema rnaea

noKpUTU

"Buke" buumkn pyyka

ryLnTH

o A 0N

MoTop npekvaay "ykrbyunBarse /
UCKIby4mBare"

~

3akrbyyaBarse nonyry raca
8 Kauw
9 MMoknonay chuntepa Basagyxa
10 bBeHsuHckM pesepBoap
11 Pyunua “Choke / Run”
12 OcHoBH¥ npemasu (Llong crapr)
13 PactaBrsuBa ocoBuHa

Cumb6onu Ha MaLIUHKU

Maxra! BognTe nocebHy 6pury 3a
pyKoBah-e€.

MpounTajTe npe Hero WTO page
ynyTcTBo!

3awTuTHe Hao4ape, LWMAeM, yxo
3aWwTUTY.

Hocute pyKaBuue.

Hocute uunene 6e36egHocTu.

Teno n ogehe garbe of ceyemsa.

Pusuk ce BuHyo objekTe!

>PR@O©0DP

PacTtojane usmehy ypehaja n Tpehe
CcTpaHe mopa 6uTn Hajmare 15 M.

==
T
®
"
e

CVIprHOCHa U 3alUTUTHa onpemMa

XUTHU

Y xuTHOM narbewa npekmgada Ha "CTOIMM"
nosuuujy.
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Onvc npoussoaa

AL:KO

KameH Yun wrut
WtnTn npoTms KOPUCHWKe H6ayeHnx
npegmeta.iHTerpucaH Hox ckpahyje nuHujy
cevera Ha JO3BOSbEHY AYXMNHY.

MAXHA!

OnacHocT op noBpepa!

CurypHocHM 1 3awTuTHU ypehaju He

cMejy Aa ce oHecrnocobrbasajy.

PactaBr-nBa ocoBuHa

3axBarbyjyhu pacTaBrbMBe OCOBMHE MOTOpPHE
MallMHe 3a pesawe rpMrba MOXeTe je nako

TEXHUYKU NOOALIM

BC 4535 1
MoTop Tun 2-TaKTHW, Ba3gyLLIHO
xnahewe
3anpemMmuHe 42,7 um®
CHara 1,1 kB
CyBe maTtepumje 7,6 kr
PapHa TexuHa 6e3 9,0 kr
ropuBa
KanauuTteT ropusa 1,1n
narbewe €N1eKTPOHCKN
csehuua L8RTC
MoroHcku LleHTpndbyranHa
KBauuna
Xangne "Buke" perynaTtop

DopnatHa Bnage Hox
wed

Bp. 112405 Bp. 112406

CUrYPHOCHE HANMOMEHE

B Kopuctute ypehaj camo y 6GecrnpekopHom
TEXHUYKOM CTakby

B CurypHocHe #
UCKIbyumBaTtu

B Onpema He 6u TpebGano kopucTUTU ca
ApYrMM anara 3a cevyere Unv npurnore.

B Oprosapajyha pagHa ogeha:
B [lyre rahe, uBpcTe uMnene, pykasuue.
B lnem, Haovape, 3awWTnTa 3a yLUW.

3allTUTHE Hanpaese He

OopnatHa onpema Nygayku

cacTaBWTW, @ HaKOH pe3atba packnonuTv u
CMEeCTUTU Tako Aa He 3ay3uMa NMyHO MecTa.
HameHcka ynoTpeba

OBaj anaparT je HaMeH€eH 3a KPOjEHE U KOLLEHE
TpaBHaka 3emrbuliTa Y NPUMBaTHOM CEKTopy.
[pyru, usa npujase cmaTpa HeagekBaTHUM.

Moryhe 3noynorpe6e

NAXHA!
Ypehaj ce He cme
KomepLujanHe cBpxe.

KOpUCTUTM Yy

HuBo 3By4He cHare 113 ab £ LpA 3 b

HuBo 3By4HOr 102 gb

npuTUcKa

Bubpauuje <15 m/s?
HecurypHocTt K 2,25
m/s?

®dunamMeHT NpeyYHUK 2,5mm

Mpoce4Ha wWupunHa 41 um

TXpean

MpoceyHa wupuHa 25 um

pe3ama HoX

Bp3uHa moTopa mak. 9.500 o/mMyH

MoTtop Bpoj o6pTaja 2800 £ 150 o/muH

Bp3uHa anat (Hox) 7.500 o/mMyH

[opatHa Tpaka

Bp. 411705

B Kapa paguTte y cUrypHoM cTaBy.

He page onpemy nog ytuuajem ankoxona,
Apora unu nexosa.

YBek pykyjTe ypehajem ca 06e pyke.
MmajTe pyyke cyBa u uncra.

Teno n ogehe garse of cevema.

[pxuTe octane nasaH onacHor noapyyja.
YKnoHuTe cTpaHa Tena 13 noapydja paga.

LLitut, Tpumep rmaeBa MoTopa U yBeEK UMajTe
ocnoboheHn MaxpyLkcTaHaeH.
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CurypHocHe HanomeHe

B [punukom HanywTtawa ypehaja:
B /ckrbyynTn moTop
B CayekaTy fga ce anat 3a ceyewe
3aycTaBm

B He ocraBrbajTe ypehaj 6e3 Hagsopa.

B [leua unu gpyre ocobe koje He no3Hajy
ynyTCTBO 3a ynoTpeby He CMejy KOpUCTUTU
ypehaj

B [lposepute npe ynotpebe jecy nm cBu

3aBpTHM, HaBpTHM U Bujum  gobpo
npuyspwhenn Ha ypehajy.
B Takohe, npe Hero wWTO KOpUCTUTE

3anTVBEHOCT CBMX BWjaka, HaBpTKU U BMjaka
Ha jeanHULN.

MOHTAXA

NAXHA!

Ypehaj ce cme KOpUCTUTU TEeK HaKOH
NOTNYHE MOHTaXe.

"BukKe" GMUMKN cTMCaK Hocay

8uou criuKky 2

1. Yusma (3) npeko BpaTtuna.

2. Ca 4yeTupu xek 3aBpThea (1) Mpunoju Aoku
Hocau (2) n LieHtap komag (4).

3. BomaH (5) ctaBn y pyyke Hocava WU
NpuYBpCTUTE ra ca ropkwe KoHsone (6) u
YeTupw Wpada rnase CoukeT (7).

MoHTaxa 3aWwTUTHM noknonaw
8udu cnuky 3
1. MeTtan naxyreuua (2) nexwu ucnog xaybe (3).
2. Ca 4 Bujka (1) Ha Tpauum.
Koju je uHTerpucaH y ctpaxe Hoxa ceve

NUHWjy Ceverba ayToMaTCKU ONTUManHe
OYXUHe.

MoHTaxa noTtnoptwa

sudu cn. 14

1. TypHuTe OOHY MONOBMHY NOTNOPHA Y ApPXKay.
2. Yknonute gyrme.

3. [lpuyBpcTuTe Apxay 3aBpTHUMA.

MoHTaxa noTnopwa

eudu cn. 11

1. OpBujTe cUrypHoCHU HaBpTak (a -1) n mano
usByumuTe yanary (a -2).

2. YMeTHWTe AOHM MOTnopak ca 3awTUTHUM
noknonuem (a -3) y ropkm notnopam.

O Yeedume eodehu xneb6 Ha cmpaHu
yonaee.

3. Myctute yanary (b -1) n dukcupajte aowu
NoTnopak CUryPHOCHUM HaBpTHeM (b -2).

HAeMoHTaxa noTnopka

eudu cn. 11

1. OpBujTe CUrypHOCHU HaBpTak (¢ -1) n mano
n3ByumTe yanary (c -2).

2. WsByuuTe OomM MOTMOpak ca 3aWTUTHUM
noknonuem (d -1) ns roprwer NoTnopHa.

0 MomopHa MawuHa 3a pe3are 2pmMiba
Mmoxe Oa ce cmecmu mako 0Oa He
3ay3uma fyHo mecma.

Bnapge Hocau

8udu criuKy 4

1. YKmoHuTe Mary 3alWTUTy WCeYeHe Ha
onpesy.

2. Ypgnara NMosyhu (8) n yknonun npupybHuua (5).

3. CeuuBo (4) nocTaBrbeHe Tako BO3ay AUCK (2)
, TO je OoCadHO Ha cevere HoXa Hanasu
TayHo Ha BoAehy Kony NOroHCKOr nnoye.

4. Tlpupybruum (5) ce 3arnaBmo Ha ceyene
HOXa Tako Aa paBHa cTpaHa byae okpeHyTa
Ka ceverba owwTpuLe.

5. 3apgpxaBate HaBpTKy (7) Ha knusayy 3a
3aBpTHa NoroHckor Bpatuna (7). 3a AnneH
KrbydeM (3) y pyny npeasuheHo n 3aterHute
ca Krbyyem.

0O HanomeHa: Jlesu Haeoj!
6. HaspTka ca LloTtep nuH.

HajnoH rmaBa Hocay
8udu cruky 5
1. YknoHute Pacuenka n npupybHuua.

2. AneH umwuvawere (3) y OTBOPOM 3a pagHe
nnoye yrowkoMm (2) W 3aBpHWUTE ceyvere
rnaee (4) Ha knM3ady 3a MOrOHCKY OCOBUHY

(1).
0 HanomeHa: Jlesu Haeoj!

3. Bosute Tawup ca AnneH krby4yHoM GpaBom
[a NooLTPU rnaBy HUCKE.

Pame Cet

8udu cruky 10

1. Pame nojac uv3Hag neBor npBM pameHa
npyrama.

2. 3akrbyyaBare Kyke yauuy y pynuua.

3. Kaunw pgyxvHe npoBepute ca  HeKUM
ocumnaumjama, 6e3 nokpetara MOTOpA.
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FopMBa M Te4HOCTU HMBOA

AL:KO

B Jluhvja Tpumep wnM  HOX  Mopa
naparnenHo ca nogom.

NAXHA!
[ok kowere, yBEK KOpPUCTUTE Tpaky
pameHa. Pame HakoH cTapToBaha

MoTOpa nep yauy.

roPUBA U TEMHOCTU HUBOA
CurypHocT

YNO3OPEHE!

OnacHocT of noxapa! BeH3VH je BUCOKO
3anarous!

B BeH3uH YyBaTW camo y 3a TO npeaBUNeHUM
cynoBuma

B PBeH3WH HanuBaTh caMO Ha OTBOPEHOM
npocTopy

u Mpunukom Hanusawa OeH3nHa He nywunTn

B [loknonay pesepBoapa He oTBapaTu AOK
MOTOp pagu Unv je Bpeo

B QOuwreheHn pesepBoap wunu
pesepBoapa 3amMeHUTH

B [oknonay pesepeoapa  yBek
3aTBOPUTH

B Axo je ncrekao 6eH3auH:
B He craptoBaT MOTOpP
B [36eraBaTu nokyluaje narbewa
B Quuctutun ypehaj

YNO3OPEE!

He ponyctutn Hukag pa MoTtop paau
y 3aTBOpeHUM npocTopujama. OnacHocT
of TpoBama!

noknonati

YBPCTO

rOpVIBO CMeLlla 3a npousBoamwy

ﬂ CamMo KopuCTUTE TFOpPMBO Yy pasmepu
50:1.

1. BeH3nH u 2-cTpoke yrbe OpeHga yhe vy
oproeapajyhy nocyny y tabenu.

2. O6a pgena TemerbHo.

Tabena koedmumjeHaTa 3a MecaByHe ropmBa

Mewake npouec 6eH3uH Yroe

MeLLOBUTO
50 penoa GEH3UH: 1n 20 mn
14€0 yrba nomeLuaH
3n 60 mn

GeH3UH Y-e
MELIOBUTO

100 mn

Mewak-e npouec

2-TaKTHU yrbe 5n
MEeLLOBUTK

NYWTAHE Y PAO

NAXHA!

[Mpe nywTawa y noroH yBek obaBuTe
BW3YyErnHy NpoBepy.

B Ypehaj He cme aa ce kopucTu ca nabasum,
owTeREHNM MNM UCTPOLLUEHUM MOTrOHOM W/
UM enemMeHTMMa 3a npuyspwhasamwe 3a
cevere.

B BpycxuyTTep yBek page ca LUTUTOM.

B YBek nowToBaTV MPUMAOXEHO YMNyTCTBO 3a
ynoTpeby npounssohaya moTopa

B CuxHenagBepkBop ynoTpeby 3a wTeTy wmnu
NnykoTUHa, 3aMeHWTe ako je owrTeheHa
unm noxabaHa penose ca OPWUrMHANHUM
pe3epBHUM AenoBuMa.

CrapToBatun moTtop

YMNO3OPEHE!

He ponyctutv Hukag ga moTop pagu
y 3aTBOpEHMM npoctopujama. OnacHocT
of TpoBana!

B  Cedyetbe NUMHUWjy MNpe Hero LWTO MOYHeTEe
Aa cMakyn Ha 13 UM y umrby ga ce He
npeontepeTyt MOTOP.

B [lpugpxaBajTe ce nokanHWX mponuca 3a
pagHo Bpeme.

CTapT opmaHu HMBOa

N |1

CHOKE RUN

XnagHu ctapt

NAXHA!
Pusuk og nosBpatHor yaapa!

CrapTep yxe yBek ByuuTe pasHo. Huje
Harno octaeu usa cebe 6p3o.

8uou crnuky 7
1. TMarbewe npekngay Ha "ctapT" no3vumju.
2. MMonyry raca 4BpcToO.
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MywTane y pag

a) "lNouk uckrby4eH" npekmaad (2) yHyTpa.
3atTMM  UCTOBPEMEHO  MPUTUCHYTU
nonyry raca (3) n raca 6pasy (4).

b) "MNouk NCKIby4eH" ocnobahare
npekupad.Monyry raca 3akrbyyaBa
MyHOM CHarom.

8uodu cnuky 6

3. Crapt noknonay (1) aa "Lixoke" nosuumjy.

4. ypHuTe nymny ropusa (2) 10 nyta.

5. CrtapTep kabn 3-4 nyTa paBHO CBe 40 MOTOpa
MOYMHE W 3BYYHU KPaTKO.

6. [lMopecute  paBrbewa
cTapToBakba MOTOpa.

7. ToByuuTe cTapTep koHoMal A0 CTapToBaka
MoTopa.

8. Ako moTop Hehe Aa ce MOKpeHe, MOHOBUTE
Kopake 1-7.

"PYH": HaKOH

Tonnwu ctapt
1. MMpe.o Marbewe npenasak Ha "CtapT".
2. Lixoke y nonoxaj "Mokpenn".

3. Tpehm Perynatop y "xnmagHor cTapTa"
OpaBom.

4. TlloByuuTe CTapTHOr yxeTa MakcumarnHo 6
nyta 6p30.

O cmapmosara Momopa.
5. [Opxute nyH rac A4OK MOTOp paaw rnartko.
Motop Hehe ga ce nokpeHe
1. LUxoke y nonoxaj "lNokpexHn".
2. WNs3Byuute kabn 3a ctaptep 5k.
Ako MoTOp He BpaTte

1. Cauekajte 5 MuHyTa, a 3aTuM MNOKyLIajTe
MOHOBO Ca AypLUXrefpyLKTeM racy.

PYKOBAHKE

MoTop TokoM ckpahuBake U ceyere yBek Boan
y ropeu oncer 6p3vHe.

CurypHocHe HarnomMeHe

NAXHA!
MpuopxaBajtTe ce CUrypHOCHUX W
ynosopaBajyhux caBeta Yy  OBOj

[JOKyMeHTaLuuju 1 Ha camoM MPOU3BOAY.

c NAXHA!
3a gyxe page Ha Bubpauuvje Moxe Aa

13a3oBe CMETHE Yy HEPBHOM CUCTEMY
UM KpBHUX CydoBa y NpcTuMa, pykama
unu 3rnoboeuMma. YKIbyuu YTPHYNOCT,
neukawe, 6om MM Koxe npomeHe
Mory decuTu. MorneaajmMo MeauuUMHCKW
oproapajyhum 3Hauumal

B HajnoH rmasa HvKaga u3Hag KornieHa HUBOY
nocmaTpaHo, ako jeauHuua y OyHKUMju.
B Hwvkapa pape Ha rnaTkoj, knusasoj 6pay unm

Harmba.

B CraHuTe Ha XaHrmaxapbeuteH yBek ucnog
CEYMBOM.

B Hukaga He KOpUCTUTE Y  MPUCYCTBY
3anarbMBUMX TEYHOCTM UMM racoBa -

ekcnnosuja n / nnn noxapal
B [Mocne KOHTaKTa ca CTPaHWM TenoMm:
B ckrbyumTe moTop.
B posepuTe ypehaj 3a wreTy.
B Jbyaw koju HUCY ynosHaTu ca Tpumepa Tpeba
nAa Bexbajy 6aBe MOTOP MCKIbYYEH.

CmeTH>a nsberaBajte

MAXHA!

OnacHocT on noepege on,
HeKOHTponucaHe noBpaTHor yaapua!

He kopuctuTe ceuvBa 6nu3y 4BPCTUX
npenpeka.

ByjHa Beretauuwja, mnagn gpseha wnun xOymwa
Moxe fAa briokvpa ceunBo 1 JOBECTU A0 3acToja.
B He ceky Ha cTpaHu Ha KOjy nagvHama
Beretauujy, anu je npuctyn ca CynpoTHe
cTpaHe.
B Kapa CeunBo TOKOM ceyerba je yxBaheH:
B MoTop oamax 3aycTtaBuTy.
B  VYpehaj y BeTpy, Tako Aa Ce4MBO He
CKOYM UnKn nagHe.

B YxBaTunu matepujan u3 pe3 yaapay
roctuma.

DoTtepaH

1. TepeH yek.

2. CTpvHr rmaBa y XerbeHe BUCUHE U YeKaha.

3. CBWHr MalMHy ca cprom nomnyT KpeTaka ca
CTpaHe Ha CTpaHy.

4. HajnoH rmaBa je yBek napanenHa ca
3EeMIbOM.
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PykoBane

AL:KO

Hu3sak TpumoBame

1. JeguHuua ca Omarmm  Harmbom npema
npegwem 4eny, Tako ga ce kpehe 6nusy
3eMrbe.

2. [aneko op Tena TpuMm.
TpuMMUHT Ayx orpaae u cpooHaaumja

MAXHA!

OnacHocT on, noepene on,
HeKOHTponucaHe noBpaTHor yaapual
He kopuctuTe ceuvBa 6nu3y 4BPCTUX
npenpeka.

1. VYpehaj nonako u naxremBo BOAUTM 6e3
norohjeH Teme Ha npenpeke.

Tpum oko aebna

1. Ypehaj ca onpesom u nmonako AOBECTU [0
apseha oko cebe, Tako fa ceyerse NuHuja He
yTu4e Ha kopy ctabna.

2. C neBa Ha JecHo KocuTu oko aebna.

3. TpaBa 1 KOpOB ca Bpxa HaBoja 3anuCHUK U
HarHuTe rna.y Hamnpeg cevyera mMarso.

Tpum kameHu 3ugoBu, doHgauuje,
apeehe pesyntatm  y nosehaHum
dapeHBepcLxience.

KOolleHe

1. Cevetbe rmaBy Ha 30 cTeneHun Harnba yrna ca
[EeCHe CTpaHe.

2. XaHAne y xeroeHoM nonoxajy.

NAXHA!

Puauk on noBpeae oA
HEeKOHTponucaHe XxouxcuxrneyaepHae
pylweBuHa!

CTpaHo Tero y pagHoM NpocTopy.

Kowehe ca ceunBom

Kowlete ca ceyerwe HOX, HOX 3a cedere je

BofjeHa y XOpPM3OHTaNIHOM apLlyaTe KpeTakba

jeaAHe cTpaHe Ha apyry.

HanomeHa lNpe kopuwhexa onosky nopea;:

B Kauw ynotpe0y.

B Ceuneo npoeepa 3a
rnocTaBrbame.

B 3awTtutHa ogeha u Hao4ape.

B Hema kopoBa ceumBa 3a ceuvere YeTKy U
mnaguvua kopucTe.

npasuIiHO

NAXHA!

Camo opurMHanHu Hoxesu n npubop!
HeuncnpasHo maTtepwujan moxe n3a3saTu
nospeay unu keap Ha ypenajy!

MOTOpP UCKIby4eH

1. OTnycTuTe rac v JO3BONWTM Aa MOTOp Y
npasHoM xoay.
2. Marbewse Ha npekmpay "CTOIM".

NMAXHA!
OnacHocT of noepeae!
MoTop pagy Ha nocne UCKIbyunBaa.

Ceuerse NUHKMja NnpoayxeHa

1. TlokpeHWUTe MOTOp Mpu NyHOM onTepehetby U
AOAMPHUTE rnaBy TPUMepPa Ha TepeHy.
0 Hum ce aymomamcku o6Haesba.

Hox Ha wiuTy ymamyje TeTuBe Ha
[03BOfbEHE AYXWHE.

LUTuT yncr
1. Wckrbyuute anapar.

2. MaxpecTe ca wpadumrep Unm CrimyaH HeXHO
YKIMOHUTW.

LUTUT pemoBHO YMCTUTM kako 6u ce
CMpeyunso nperpeBake BpaTunia Lesu.

OOPXABAHWE U HElA
Ounctute chunTep 3a Basayx

NAXHA!

Hukapa He page jeguHuuy 6es
cuntepa 3a Basgyx. Oumctute pegoBHO
untep Basgyxa. 3ameHuTe owTeheHe
dunTepe.

1. YknoHute 3aBpTaw 3Be3fe, YKIOHUTE
noknonau 1 ounTtep 3a Ba3ayX YKMOHEH.

2. ®unTtep 3a Ba3gyx ca canyHOM U BOOOM.
Hwvkaga He kopuctuTe 6eH3umH!

3. Cysu chunTep 3a Ba3gyx MOXxe.
4. BasgywHu duntepu y obpHyTOM pegocrneny.

dunTep ropusa 3aMmeH€eH

NAXHA!

Hukapa dyHkumoHuwe 6e3 duntepa
ropmvBa. O3burbHa owTehewa MoTopa
MoXe gohu.
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OppxaBare U Hera

1. YknoHuTe noknonad, NOTNYyHO raca.

2. MMocTtojehn ropmeo y oaroBapajyhy nocyay
npasHa.

3. [MMoowTpeHa
pe3epBoapa.

4. dunTep ca poTaumnjoM NoKpeT ogy3numMamo.

5. 3amenuTe duntep.

XUYaHOM  KyKOM  cpuntep

MopewaBake cajnu 3a noBnavexe
8uou cruky 9

Cajne 3a noBnayerwe Ha MOTOPHOj MaLLMHK
3a pe3atbe rpmrba cy ¢abpuyku nogelueHe.
Ako ce nonoxaj ,6uuMknNUCTUYKOr BonaHa“
jako mpomeHun, moxe Aa gohe A0 npoayxewa
cajne 3a noBsnavewe, a TUMe [0 CMeTH€e KoA
yHKUMOHUCaHa pyyuLe 3a rac.

Ako anaT 3a pesatbe MallvMHe He CTaHe HaKoH
aKTuBMpaka u oTKibyyYaBaka brokage 3a nona
raca, cajna 3a rnoBnayewe Mopa M3HOBa Aa
ce nogecu nyTem 3aBpTa 3a MNofellaBare
(1). HakoH Tora he npaBunHO (yHKUMOHMCAHE
pyyuLie 3a rac NoHoBo 6utn omoryheHo.

OMNPE3!

OnacHocT of nmoBpede Ha OBPTHUM
[enoBuMa anara 3a pe3same.

B [logelwasajTe cajne 3a noenavewe
caMo KopA yrallueHor MoTopa.

B [lpoBepaBajTe yHKUMOHUCaHe
camoO [OK je MaluMHa 3a pe3ane Y
nexxehem nonoxajy.

Tema kabna Hox owTtpere
1. LUyTTep oa wrnTta pewmnTy.

2. bnejg y cTery u npunoxute u3owTpu ca
paBHUM JATOTEKY.

B ceuute camo y jegHom npasuy!

MpomeHa ceehuuy
1. Csehuua c MmomeHTa 12-15 Hwm.
2. 3ameHute ceehuuy Ha ceehuuy.

3a3sop ceehuue = 0,635 mm [0.025.
8udu criuky 8

NopewaBawe kapbyparopa
Kap6ypaTop je dhabpuyku nogeLleH onTuMmarHo.

CKNAOMLWUTEHRE

OMPE3!
- Bartpa u ekcnnosuje!

He ppxwvTe ncnpen oTBOpEHOr nnameHa
Unu n3sopa Tonnote.

B [pe gyror cTajakba Npa3Ha UMcTepHa 3a rac.

B [lpasaH pesepBoap 3a rOPMBO CaMo Ha
OTBOPEHOM MPOCTOpY.

B [lo3Bonute MOTOp fAa Ce Oxnaau npe
cknaguwTera.

Kopauwu

1. OueawnTu pesepBoap 3a ropueo.

2. TlokpeHuTe MOTOp ¥ pagu Ha Yekawy AOK ce
He 3aycTaBu.

3. Mortop ga ce oxnagw.
Csehuua ca ceehuua Krbyy onyctu.

5. JedHa Kawwmumua yrba 2-TaKTHU UCMYHEH y
KOMOpY 3a caropeBame.

6. [Ha puctpubyupa yrbe yHyTap MoTopa,
NoByLMTE YyXe cTapTepa Mofako HEKONUKO
nyta.

7. 3ameHuTe cBehuue.

»

8. Ouuctute n cavekajte.

9. Y xnagHoOM 1 CyBOM MECTY.
OlPE3!
Manu!

MoactakHyT MoOTOp ce He Hamasu y
arpagama rge G6eHsvHcKa ucrnapeka u3
OTBOPEHOT NiaMeHa Unu BapH1LIa MoXe
Ja gonase y KoHTaKT!

PELOMMUCCUOHUHT
1. YkroHute ceehuuy.

2. TloyeTHO yxe Kpo3 hy 6p30, Aa YKMIOHU
npeoctany HadTy U3 KOMOpE 3a CaropeBake.

3. Owuuctute csehuuy, BapHuLe nposepy jas,
3amMeHuTe ra ako je NnoTpedHo.

4. T[punpema ce KOpUCTK.

5. PesepBoap ca ogrosapajyhom MelLuaBUHOM
MasyTa 1 npomeLuaTy.
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OpcTtpamHuBake

OACTPAHBLHUBAKE

== HoTtpajanu ypehaju, 6atepuje unu
V aKyMmyrnarTopu He cMmejy ce 6auaTtun y
oTnag U3 gomahuHcTea!

Ambanaxa, ypehaj u npubop
npoussedeHn cy o4 MaTepujana Koju
MOXe Aa ce peuuknupa na Tpeba ga ce
OACTpaHe Ha oaroBapajyhu HauuH.

NMOMOTR KOO CMETH:U

Mpobnem BepoBaTHM y3pok

MoTop Hehe noyeTn HeTauHo lNMoyeTak Kypca

HewncnpasHo nonyra nosuuuja
Ha AaBrbera

MoTop nouunre, anu He ycnesa
Aa HacTaBm

3anprba, HeNponucHoO
KOpUroBaHa unu nNorpeLLHo
ceehuua

3ayensbeH unTep ropmea

HeuncnpasHo nonyra nosuuuja
Ha faBrbetba

MoTop nounkwe anu Hehe
paguTL Ha NyHOM CHarom

MprbaB dunTep 3a Basayx

3anprea, HeNponUCHO
KOpUroBaHa unu nNorpeLLHo
ceehuua

MoTop paau HeperynapHo

MHoro auma MorpeLuHo ropmea cmella

Peweme
YnyTcTBO 3a ynoTpeby

MocTtaBute nonyry 3a PYH

OuuncTtute cnapk nogecute /
U 3aMeHM

3ameHunTe countep

MocTtasute nonyry 3a PYH

Ounctute nnu 3ameHnTe
dunTtep

Ounctute cnapk nogecute /
UM 3aMeHn

KopucTtute ogrosapajyhy
MelLaBWHY ropuea

ﬂ 3a rpeLwuke, koje HUCY HaBeAeHe y OBOj Tabenu, Unu fa He MOXe Aa Ce NonpaBu, KOHTakTupajTe

niokarnHy cry>oy.
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n E3 usjaBa o ycknaheHoctu

E3 U3JABA O YCKINNABEHOCTH

3jaBrbyjemMo a oBaj Npov3Bof, Y Bep3ujy Kojy CMO CTaBUMKN Ha TPXKULITE, OAroBapa 3axTeBuma
xapmoHu3soBaHux E3 aupektuea, E3 ctaHgapaa 6e36eaHocT! U cTaHgapaa cneuuduyHmx 3a oBaj
npou3eoa.

Mpoussop Mpoussohau OnyHoMoheHuK

BpycxuyTTep AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle

Tun Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14

BC 4535 1l D-89359 Kotz D-89359 Kotz

Cepumjcku 6poj E3 aupekTuBa XapmMoHu3oBaHe HOpMe

G 230 2305 2006/42/EG ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09

Koétz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)

}/ 2002/88/EG
% - Schallleistungspegel MpoueHa ycknaheHocTn
) - namepeHo: 109 dB(A) 2000 /14/EG fopaTtak V

Antonio De Filippo 3arapaHToBaHo: 113 dB(A)

Managing Director

FTAPAHLUUJA

Ipelke Ha ypefajy y maTepujany unu HacTane y npousBoAlM OTKMIaHamo Y TOKYy 3aKOHCKOr poka
3acTapeBara NpaBa Ha OTKNakamwe HepgocTaTaka Mo Hawem u3bopy myTem nonpaske MM HOBe
ucriopyke. Pok 3actapeBara ogpefyje ce y cknagy ca 3akoHMMa 3eMrbe Y Kojoj je ypehaj KynrbeH.

Hawe obeharbe rapaHumje Baxu camo npu: ["apaHumja rybu BaxkHOCT npwu:

B nowToBamy 0OBOr ynyTcTBa 3a ynotpeby B HeoBnawheHMM camocTanHuMMm MOKyLLajuMa
B HameHckoM onxohemy nonpaeke

B Kopuwhetby OPUTMHATHIX PE3EPBHUX AenoBa :j“oniﬂgﬁze'*”“" CAMOCTANHUM  TEXHUHKUM

B HeHameHckoM kopuwheny

M3 rapaHumje je nsyseto cnegehe:

B QOuwrehera Ha naky HacTana HopmanHum xabarem

B [loTpollHKN AEMNOBY KOjW Cy Ha KapTh pe3epBHUX AEenoBa O3HAYEeHN OKBUPOM [XXX XXX (X)]

B Motopu ca caropeBameM (0BAe Baxe oapenbe rapaHumje ogrosapajyher npoussohaya moTtopa)
["apaHumjckn poK NoYnH-Ee KYNOBMHOM Of CTpaHe MpBOr Kpajwer kynua. MepogasaH je Aatym Ha gokasy
0 KynoeuHu. OBpaTnTe ce ca OBOM M3jaBOM M OPUTMHAIHMM JOKa30M O KyNMOBVHW CBOjOj TPrOBUHU Ui

Hajonkem oBnawwheHoM CepBUCHOM NYHKTY. 3aKoHCKa NpaBa Ha OTknakake HegocTaTaka koja kynau,
Mma y ogHoCy Ha npojaBsLia OBOM U3jaBOM OCTajy HeM3MeneHa.
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Gwarancja

O TYM PODRECZNIKU

B Przed przystgpieniem do uruchomienia na-
lezy przeczytaé niniejszg dokumentacje. Jest
to warunkiem zagwarantowania bezpiecznej
pracy i bezusterkowego uzytkowania.

B Przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa i
ostrzezen zawartych w niniejszej dokumen-
tacji oraz na urzadzeniu.

B Niniejsza dokumentacja stanowi nieodzowng
czes$¢ opisywanego produktu i powinna by¢
przekazana nabywcy razem z urzgdzeniem.

Wyjasnienie znakow

UWAGA!

Stosowac sie doktadnie do znakéw ost-
rzegawczych, aby unikng¢ szkéd osobo-
wych lub mienia.

Specjalne wskazowki w celu lepszego
zrozumienia i obstugi.

OPIS PRODUKTU
Ta dokumentacja opisuje recznego kose z silni-
kiem benzynowym.

Przeglad produktow
patrz rysunek 1

N

o © 0o N o a b~ w N

Noz tngecy

Gtowica linki

Pokrywa ochronna

Uchwyt ,rowerowy”

Dzwignia przepustnicy
Przetgcznik silnika ,wyt / wt”
Blokada dzwigni przepustnicy
Pas do noszenia

Pokrywa filtra powietrza

Zbiornik benzyny

11 Dzwignia ,przymknieta / otwarta”

12 Pompka zastrzykowa (Zimnego startu)

13 Dzielony wat

Symbole na urzadzeniu

© 0D

4
A

-

>D> @0

Uwaga! Zachowa¢ szczegdlng ostroz-
nos¢ przy obstudze.

Przed uruchomieniem urzgdzenia na-
lezy przeczyta¢ instrukcje obstugi!

Nosi¢ okulary ochronne, hetm
ochronny, stosowac srodki ochrony stu-
chu.

Nosi¢ rekawice ochronne.

Nosi¢ obuwie ochronne.

Nie dopuszcza¢ os6b postronnych do
niebezpiecznego obszaru.

Niebezpieczenstwo spowodowane
przedmiotami wyrzucanymi z duzg sitg!

Odstep pomiedzy urzgdzeniem i osob-
ami postronnymi musi wynosic co na-
jmniej 15 m.

®
>
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Opis produktu

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

Zatrzymanie awaryjne
W sytuacji awaryjnej wtgcznik zaptonu przestawic
do pozycji ,STOP”.
Ostona zabezpieczajaca przed uderzeniem
kamieni
Chroni uzytkownika przez przedmiotami wyrzu-
canymi z duzg sitg. Wbudowany néz skraca linke
tngcg na odpowiednig dtugosc.

UWAGA!

Niebezpieczenstwo urazu!

Instalacje zabezpieczajgce nie moga
by¢ wytgczane.

DANE TECHNICZNE

BC 4535 1

Typ silnika 2-suwowy, chfodzony

powietrzem

Pojemnos¢é 42,7 cm?

Moc 1,1 kW

Ciezar silnika suchego 7,6 kg

Masa bez benzyny 9,0 kg

ilos¢ paliwa 1,11

Zapton elektroniczny

Swieca zaptonowa L8RTC

Naped Sprzegto odsrodkowe
Uchwyt Uchwyt ,rowerowy”

Akcesoria — n6z

Nr art. 112405

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

B Urzadzenia wolno uzywa¢ tylko w nienagan-
nym stanie technicznym.

B Nie usuwa¢ instalacji bezpieczenstwa i ur-
zgdzen ochronnych

Akcesoria — glowica zytkowa

Nr art. 112406

Dzielony wat

Dzieki temu, ze kosa wyposazona jest w dzielony
wat, mozna ja tatwo zmontowac¢, zdemontowac po
zakonczeniu koszenia i przechowywac, oszczed-
zajgc przy tym miejsce.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urzgdzenie stuzy do przycinania i koszenia
domowych trawnikéw. Inne wykorzystanie urzad-
zenia jest niezgodne z przeznaczeniem.

Mozliwe nieprawidlowe uzycie

UWAGA!

Urzadzenia nie wolno stosowaé do
celéw komercyjnych.

Poziom mocy akus- 113 dB £ LpA 3 bdB

tycznej

Poziom cisnienia 102 dB

akustycznego

Wibracje < 15 m/s2 niepew-
nosc K 2,25 m/s2

Srednica linki 2,5mm

Szerokosc¢ ciecia linki 41 cm

Szerokos¢ ciecia 25cm

tarczy tnacej

Maks. predkos¢ obro-  9.500 U/min

towa silnika

Predkos¢ obrotowa 2800 + 150 U/min

biegu jatowego

Predkos¢ obrotowa 7.500 U/min

narzedzia (n6z)

Akcesoria — pas do noszenia

Nr art. 411705

B Nie wolno eksploatowac urzgdzenia z innymi
narzedziami tngcymi lub dobudowanymi ur-
zadzeniami.

B Nalezy nosi¢ odpowiednig odziez robocza:
B dtugie spodnie, petne obuwie, rekawice.

B hetm ochronny, okulary ochronne, $rodki
ochrony stuchu.
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Wskazéwki bezpieczenstwa

AL:KO

B Podczas pracy zwréci¢é uwage na pewne
oparcie.

B Urzadzenia nie obstugiwa¢ pod wptywem al-
koholu, srodkéw odurzajgcych lub lekow.

B Urzadzenie nalezy obstugiwaé zawsze
dwiema rekami.

B Mechanizm tngcy utrzymywac z dala od ciata
i odziezy.

B Nie dopuszczaé os6b postronnych do nie-
bezpiecznego obszaru.

B Nie dopuszczaé oséb trzecich do obszaru za-
grozenia.

B Usuwac¢ ciata obce z obszaru roboczego.

B Z ostony, gtowicy linki i silnika zawsze usu-
wac skoszong trawe.

B W przypadku pozostawienia urzgdzenia:
B Wylgczy¢ silnik
B  Odczeka¢, az mechanizm tngcy zat-

rzyma sie

B Nie pozostawia¢ urzadzenia bez nadzoru.

B Dzieciom lub innym osobom, ktére nie zapoz-
naly sie z instrukcjg obstugi, nie wolno uzy-
wac urzadzenia

B Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy
sprawdzi¢, czy wszystkie Sruby, nakretki i
trzpienie w urzadzeniu sg prawidtowo osad-
zone.

B Wi6z ostona tarczy nie zawsze jest przed
transportem urzgdzenia ani noza lub sklepu.

MONTAZ

UWAGA!

Urzgdzenie mozna uruchomi¢ dopiero
po catkowitym ztozeniu.

Montaz uchwytu ,,rowerowy"

patrz rysunek 2

1. Gumowy mankiet (3) zatozy¢ na rekojesé.

2. Czterema $rubami z gniazdem szes$ciokat-
nym (1) zamocowa¢ dolng klamre (2) i ele-
ment posredni (4).

3. Pretuchwytu (5) wlozy¢ do oprawy i zamoco-
wac za pomoca gornej klamry (6) i czterech
Srub z gniazdem szesciokatnym (7).

Montaz pokrywy ochronnej

patrz rysunek 3

1. Metalowg plytke (2) potozy¢é pod pokrywag
ochronng (3).

2. Zamocowac na uchwycie 4 Srubami (7).

N6z wbudowany w pokrywe ochronng
automatycznie przycina linke tngca na
optymalng dtugosc.

Montaz drazka

patrz rys. 14

1. Wsunaé dolng czesé drgzka w uchwyt.
2. Wypustka drgzka musi zaskoczy¢.

3. Przykreci¢ uchwyt.

Montaz drazka

patrz rys. 11

1. Odkreci¢ nakretke mocujaca(a -1) i wyciag-
na¢ nieco zawleczke (a -2).

2. Dolng czes¢ drazka z ostong (a -3) wsungc¢ w
gorng czesé.

O Przesungc¢ rowek prowadnicy na strone,
po ktérej znajduje sie zawleczka.

3. Wiozy¢ ponownie zawleczke (b -1) i zamoco-
wac dolng cze$¢ drgzka za pomocg nakretki
mocujgcej((b -2).

Demontaz drazka
patrz rys. 11
1. Odkreci¢ nakretke mocujgca(c -1) i wycigg-
na¢ nieco zawleczke (c -2).
2. Dolng cze$¢ drazka z ostong (d -1) wyciagnaé
z gornej czgsci.
O Dzigki temu mozna przechowywac kose,
oszczedzajgc miejsce.

Montaz noza tngcego

patrz rysunek 4

1. Mniejsze zabezpieczenie przed przecigciem
zdemontowac z ostony.

2. Usunag¢ zawleczke (8) i kotnierz (5).

3. Noz tnacy (4) N6z tnacy utozy¢ na tarczy
zabierakowej tak (2), aby otwér noza znajdo-
wat sie dokfadnie na okregu tarczy zabiera-
kowej.

4. Kotnierz (5) zatozy¢ na nozu tngcym w taki
sposob, aby ptaska strona byta skierowana w
strone noza tngcego.

5. Nakretke mocujaca (7) przykreci¢ na trzpieniu
prowadzacym (1). W tym celu klucz szescio-
katny (3) wiozy¢ w przewidziany do tego celu
otwor i dokrecié¢ kluczem.

0O Uwaga: gwint lewy!
6. Nakretke zabezpieczy¢ klinem poprzecznym.
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Montaz

Montaz linki tnacej

patrz rysunek 5

1. Usunaé zawleczke i kotnierz.

2. Klucz szesciokatny (3) wiozy¢ do otworu
tarczy zabierakowej (2), a gtowice linki (4)
przykreci¢ do trzpienia prowadzacego watu
napedowego (7).

O Uwaga: gwint lewy!

3. Tarcze zabierakowg unieruchomi¢ za po-
mocg klucz szesciokatny, aby zacisngé gto-
wice linki.

Ustawianie pasa naramiennego

patrz rysunek 10

1. Pas naramienny przetozy¢ 1-ty przez lewe ra-
mig.

2. Hak zamykajgcy zaczepi¢ w oczku.

3. Diugos¢ pasa naramiennego sprawdzié, po-
ruszajgc urzgdzenie na boki, bez uruchamia-
nia silnika.

B Glowica linki lub néz tngcy muszg sie
znajdowac rownolegle do podtoza.
UWAGA!

Podczas pracy zawsze uzywaé pasa
naramiennego. Pas naramienny zacze-
pi¢ dopiero po uruchomieniu silnika,
podczas pracy na biegu jatowym.

PALIWA | POZIOM PLYNOW
Bezpieczenstwo

OSTRZEZENIE!
Niebezpieczenstwo pozaru! Benzyna
jest substancjg wysoce tatwopalng!

B Benzyne przechowywac tylko w przeznacz-
onych do tego celu pojemnikach

B Tankowanie tylko na wolnym powietrzu

B Podczas tankowania palenie wzbronione

B Nie otwiera¢ korka wlewu paliwa przy pracu-
jacym lub gorgcym silniku

B Wymieni¢ uszkodzony zbiornik lub korek
wlewu paliwa

B Zamykac zawsze pokrywe zbiornika

B Gdy dojdzie do rozlania benzyny:
B Nie uruchomiac silnika
B Unika¢ préb zaptonu
B Wyczysci¢ urzadzenie

OSTRZEZENIE!

Nie dopuszczaé¢ do pracy silnika w
pomieszczeniach zamknietych. Niebez-
pieczenstwo zatrucia!

Przygotowanie mieszanki paliwowej

ﬂ Stosowac paliwo wytgcznie w stosunku
50:1.

1. Benzyne oraz olej do silnikéw 2-suwowych
wla¢ do odpowiedniego pojemnika zgodnie z
danymi zawartymi w tabeli.

2. Obydwa sktadniki doktadnie wymieszac.

Tabela proporcji mieszanki paliwowej

Proces mieszania Benzyna Olej

50 czesci benzyny: 11 20 ml
1 czes¢é oleju

Olej do silnikéw 2-su- 3! 60 ml
wowych 51 100 ml

URUCHOMIENIE

UWAGA!
Przed rozpoczeciem uzytkowania na-
lezy zawsze przeprowadza¢ kontrole
wzrokowa.

B Nie wolno uzywaé urzadzenia, gdy mecha-
nizm tngcy i/lub elementy mocujace sg polu-
zowane, uszkodzone lub zuzyte.

B Podkaszarke eksploatowac zawsze z ostong.

B Zawsze przestrzegaé zatgczonej instrukcji
obstugi producenta silnika

B Ciecie przed uzyciem do uszkodzenia lub
peknigcia, nalezy wymieni¢ w razie uszkod-
zenia lub zuzyte czesci z oryginalnych czesci
zamiennych.

Uruchamianie silnika

OSTRZEZENIE!

Nie dopuszczaé do pracy silnika w
pomieszczeniach zamknietych. Niebez-
pieczenstwo zatrucia!

B Przed uruchomieniem nalezy skréci¢ linke
tngcg do dtugosci 13 cm w celu odcigzenia
silnika.

B Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw do-
tyczgcych por, w czasie ktérych mozna uzyt-
kowac urzgdzenie.
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Uruchomienie

AL:KO

Pozycje klapy powietrza

N K1
CHOKE RUN
Zimny start
UWAGA!

Ryzyko odrzutu!
Linke rozrusznika nalezy zawsze cigg-
naé prosto. Nie dopusci¢ do nagtego zwi-
niecia.
patrz rysunek 7
1. Przelacznik zaptonu ustawi¢ w pozyc;ji ,Start”.
2. Ustali¢ pozycje dzwigni przepustnicy.

a) Przetacznik ,Lock off’ (2) wcisng¢ do
srodka. Nastepnie jednoczesnie wcisngé
dzwignie przepustnicy (3) i blokade dzwi-
gni przepustnicy (4).

b) Zwolni¢ przetacznik ,Lock off’. Dzwignia
gazu ustawi sie na pefen gaz.

patrz rysunek 6

3. Klapg powietrza (1) ustawic w pozycji
L,PRZYMKNIETA".

4. Pompe paliwa (2) wcisna¢ 10 razy.

5. Szybko pociggnaé¢ linke rozrusznika 3—4 razy
na wprost, az silnik sie uruchomi (zapali).

6. Po uruchomieniu silnika: Klape powietrza
ustawi¢ w pozycji , OTWARTA”.

7. Szybko pociggnaé¢ linke rozrusznika, az silnik

sie uruchomi.

8. Jeslisilnik sie nie uruchamia, powtorzy¢ czyn-
nosci 1-7.

Cieply start

1. Przetgcznik zaptonu ustawi¢ w pozycji ,Start”.

2. Klape powietrza ustawi¢ w pozycji ,OT-
WARTA”.

3. Dzwignig przepustnicy unieruchomic tak, jak
w przypadku zimnego startu.

4. Linke rozrusznika pociggng¢ maksymalnie 6
razy.
O silnik uruchomi sie.

5. Dzwignie przepustnicy przytrzymac catkowi-
cie wcisnieta, az silnik bedzie spokojnie pra-
cowat.

Silnik nie uruchamia sie

1. Klape powietrza ustawi¢ w pozycji ,OT-
WARTA”.

2. Linke rozrusznika pociagna¢ 5 razy.

Jezeli silnik w dalszym ciggu nie uruchamia

sie

1. odczeka¢ 5 minut, a nastepnie powtorzy¢
probe przy wcisnietej dzwigni przepustnicy.

OBSLUGA

Podczas przycinania i koszenia eksploatowac sil-
nik zawsze w gérnym zakresie predkosci obroto-
wej.

Wskazowki bezpieczenstwa

UWAGA!

Nalezy przestrzega¢ wskazéwek do-
tyczacych bezpieczenstwa i wskazéwek
ostrzegawczych zawartych w niniejszej
dokumentaciji oraz tych znajdujacych sie
na produkcie.

/_\ UWAGA!
W przypadku diuzszej pracy, na sku-

tek wibracji moze dojs¢ do zaburzen
naczyn krwionosnych lub uktadu nerwo-
wego w takich miejscach, jak palce, dto-
nie lub nadgarstki. Mogg wystgpi¢ dret-
wienia réznych czesci ciata, ostry bdl lub
zmiany skorne. W przypadku pojawienia
sie tych symptomoéw nalezy udac¢ sie do
lekarza!

B Podczas pracy urzadzenia nie utrzymywaé
gtowicy linki ponad poziomem kolan.

B Nie pracowac na $liskich pagérkach lub zboc-
zach.

B Podczas koszenia na zboczu sta¢ zawsze
ponizej urzadzenia tngcego.

B Nie uzywa¢ urzadzenia w poblizu fatwo
palnych ptynéw lub gazéw - niebezpiec-
zenstwo eksplozji i/lub pozaru!

B Po zetknieciu z ciatami obcymi:

B Wytaczyé silnik.
B Sprawdzi¢ urzadzenie pod katem usz-
kodzen.

B Osoby, ktére nie sg obeznane z kosiarkg, po-
winny przeéwiczy¢ obchodzenie sig z urzad-
zeniem przy wytgczonym silniku.
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Obstuga

Unikanie odrzutu

UWAGA!

Ryzyko urazu wskutek niekontrolo-
wanego odbicia!

Nie uzywa¢ noza tngcego w poblizu
statych przeszkaéd.

Gesta roslinno$¢, mtode drzewa lub krzewy mogg

zablokowac i zatrzymac tarcze tnaca.

B Unika¢ zablokowania, zwracajgc uwage na
kierunek pochylenia krzewéw oraz tngc od
przeciwnej strony.

B Jezeli podczas ciecia tarcza tngca zostanie
zatrzymana przez zaplatany przedmiot:

B natychmiast wytaczy¢ silnik.

B utrzymac¢ urzadzenie na wysokosci, aby
tarcza tngca nie odskoczyta lub zostata
ztamana.

B wyrzuci¢ zaplatany materiat.

Przycinanie
1. Sprawdzi¢ uchwyt i ustali¢ zagdang wysoko$¢
ciecia.

2. Gtowice linki poprowadzi¢ i utrzymaé na
zgdanej wysokosci.

3. Urzadzenie przesuwac na boki w sposéb po-
dobny do ruchu wykonywanego sierpem.

4. Glowice linki utrzymywaé caly czas réwno-
legle do podtoza.

Niskie przycinanie

1. Lekko pochylone urzgdzenie przesuwac¢ do
przodu tak, aby poruszato sie w niewielkiej
odlegtosci od podtoza.

2. Przycina¢ zawsze z dala od ciata.

Przycinanie przy ogrodzeniach i fundamen-
tach

UWAGA!

Ryzyko urazu wskutek niekontrolo-
wanego odbicia!

Nie uzywa¢ noza tngcego w poblizu
statych przeszkaéd.

1. Urzadzenie prowadzi¢ powoli i ostroznie, nie
uderzajac linkg w przeszkody.

Przycinanie wokot pni drzew

1. Urzadzenie ostroznie i powoli prowadzi¢ wo-
kot pnia drzewa tak, aby linka tngca nie doty-
kata kory drzewa.

2. Kosi¢ wokét pnia drzewa od strony lewej do
prawej.

3. Trawe i chwasty dotkngé korncowka linki i po-
chyli¢ gtowice linki lekko do przodu..

Przycinanie przy murach, fundamentach
i drzewach prowadzi do zwiekszonego
zuzycia linki.
Koszenie
1. Gtlowice linki pochyli¢ w prawo pod katem
30 stopni.
2. Uchwyt ustawi¢ w zgdanej pozycji.

UWAGA!

Wyrzucane z duza sila ciala
obce moga spowodowacobrazenia ci-
ata/straty materialne!

Z obszaru roboczego usung¢ ciata obce.

Koszenie za pomoca noza tngcego

Podczas koszenia noz tngcy wykonuje w ptaszc-

zyznie poziomej ruch po tuku od jednej do drugiej

strony.

Przed uzyciem noza tngcego dodatkowo zwrécic

uwagena:

B Uzycie pasa.

B Sprawdzenie tarczy tnacej pod katem prawi-
dtowego montazu.

B Stosowanie odziezy ochronnej i okularéw
ochronnych.

B Tarcz tngcych przeznaczonych do chwastéw
nie stosowac¢ do przycinania krzewow i mto-
dych drzew.

UWAGA!

Uzywac¢ wytgcznie oryginalnych nozy
i oryginalnego wyposazenia! Nieory-
ginalne czesci mogg spowodowac
obrazenia ciata oraz usterki!

Wylaczyé¢ silnik
1. Zwolni¢ dzwignig¢ przepustnicy i pozostawic
silnik na biegu jatowym.
2. Przetacznik zaptonu ustawi¢ w pozycji
STOP”.
UWAGA!
Niebezpieczenstwozranienia!
Po wylgczeniu silnik jeszcze pracuje.
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Obstuga

AL:KO

Wydtuzenie linki tnacej
1. Silnik przetaczy¢ na petne obroty i gtowice
linki zetkng¢ z podtozem.

O Linka zostanie automatycznie wy-
dfuzona.

N6z w ostonie skraca linke na odpowied-
nig dtugosc.

Czyszczenie ostony

1. Wytaczy¢ urzadzenie.

2. Skoszong trawe ostroznie usungé srubokre-
tem lub podobnym narzedziem.

Ostone czysci¢ regularnie, aby unikng¢
przegrzania rurki rekojesci.

PRZEGLADY | KONSERWACJA
Filtr powietrza

UWAGA!
Nie eksploatowa¢ urzadzenia bez filtra
powietrza. Filtr powietrza nalezy regular-
nie czysci¢. Uszkodzony filtr powietrza
wymienic.
1. Usunaé pokretto gwiazdziste, zdjgc¢ pokrywe i
wyjgc filtr powietrza.
2. Filtr powietrza umy¢ mydtem i woda. Nie uzy-
wac benzyny!
3. Filtr powietrza pozostawi¢ do wyschniecia.
4. Filtr powietrza zamontowa¢ w odwrotnej kole-
jnosci.
Filtr paliwa

UWAGA!

Nie eksploatowa¢ urzadzenia bez fil-
tra paliwa. Moze to doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen silnika.

1. Wyja¢ zamknigcie zbiornika.

2. Paliwo wla¢ do odpowiedniego pojemnika.

3. Drucianym haczykiem wyciggna¢ filtr ze
zbiornika.

4. Filtr wyja¢ ruchem obrotowym.
5. Wymienic filtr.

Regulacja ciggien elastycznych
patrz rysunek 9

Ciegna elastyczne kosy spalinowej zostaty wyre-
gulowane fabrycznie. W razie znaczacej zmiany
potozenia ,manetki“, moze dojs¢ do rozciggniecia

ciegna elastycznego i tym samym do usterki dzi-
atania funkcji przyspieszania.

Gdy narzedzie tngce kosy po uruchomieniu sil-
nika i odryglowaniu blokady poétgazu nie powrdci
w potozenie spoczynkowe, nalezy $rubg regula-
cyjnag (1) wyregulowac ciegno elastyczne. Regu-
lacja ma na celu przywrécenie prawidtowego dzi-
atania dzwigni przyspieszenia.

PRZESTROGA!

Niebezpieczenstwoodniesienia

obrazen oobracajace sie narzedziat-

nace!

B Ciegna elastyczne regulowac
wylgcznie przy wytaczonym silniku.

B Przed sprawdzeniem dziatania
wylgczy¢ kose.

Ostrzenie noza

1. NOz tnacy zdjgc¢ z ostony.

2. NoOz tngcy zamocowac w imadle i naostrzy¢
ptaskim pilnikiem.
B Pilowac tylko w jednym kierunku!

Swieca zaptonowa

1. Swiece zaplonowg dokrecié momentem
12-15 Nm.

2. Wtyczke $Swiecy zaptonowej natozyé na
Swiece.
Przerwa iskrowa sSwiecy zapftonowej
= 0,635 mm [0.025].
patrz rysunek 8

Ustawianie gaznika
Gaznik jest fabrycznie optymalnie wyregulowany.

SKLADOWANIE

PRZESTROGA!

Niebezpieczenstwo poparzenia lub
eksplozji!
Nie nalezy przechowywac¢ urzadzenia w

poblizu otwartego ognia lub zrédet wyso-
kiej temperatury.
B W przypadku dtuzszego przechowywania
(przez zime) oproznic zbiornik benzyny.
B Oproznia¢ zbiornik benzyny tylko na zewna-
trz.

B  Przed przechowaniem odczekaé, az silnik
ostygnie.
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Sktadowanie

Etapy pracy

1. Oproznic¢ zbiornik paliwa.

2. Silnik uruchomi¢ i pozostawi¢ na biegu jato-
wym, az sie zatrzyma.

3. Silnik pozostawi¢ do ostygniecia.

4. Swiece zaptonowg odkrecié kluczem do
Swiec.

5. Do komory spalania wla¢ tyzeczke oleju do
silnikéw 2-suwowych.

6. Aby rozprowadzi¢ olej wewnatrz silnika, kilk-
akrotnie powoli pociggnac¢ linke rozrusznika.

7. Wiozy¢ swiece zaptonowa.
8. Urzadzenie doktadnie oczysci¢ i poddaé kon-
serwagcji.
9. Urzadzenie przechowywa¢ w chtodnym i su-
chym miejscu.
PRZESTROGA!
Niebezpieczenstwo pozaru!

Nie przechowywa¢ zatankowanej mas-
zyny w budynkach, w ktérych opary ben-
zyny mogg mie¢ kontakt z otwartym
ogniem lub iskra!

USTERKI | ICH USUWANIE

PONOWNE URUCHOMIENIE

1.

Usungc¢ $wiece zaptonows.

2. Szybko przeciagna¢ linke rozrusznika, aby
usung¢ z komory spalania pozostaty olej.

3. Oczysci¢ $wiece zaptonowa, sprawdzi¢ prz-
erwe iskrowag, w razie potrzeby wymienic
Swiece.

4. Urzadzenie przygotowac¢ do uzycia.

5. Zbiornik napetni¢ prawidtowg mieszankg pa-
liwa i oleju.

UTYLIZACJA

= Wystuzonych urzadzen, baterii lub

w akumulatoréw nie nalezy wyrzucaé¢ do
()
@

odpadow z gospodarstw domowych!
Opakowanie, urzadzenie i wyposazenie
sg wykonane z materiatéw podlegajacych
recyklingowi i nalezy je utylizowac.

PROBLEM

Silnik nie uruchamia sie.

Silnik uruchamia sie, ale nie
kontynuuje pracy.

Silnik uruchamia sie, ale nie
pracuje z petng moca.

Niestabilna praca silnika

Nadmierna ilo$¢ dymu

MOZLIWA PRZYCZYNA

Nieprawidtowy przebieg pro-
cesu uruchamiania.

Nieprawidtowa pozycja dzwigni
zasysacza

Zanieczyszczona, nieprawi-
dtowo ustawiona lub nieprawi-
dtowa $wieca zaptonowa

Zanieczyszczony filtr paliwa

Nieprawidtowa pozycja dzwigni
zasysacza

Zanieczyszczony filtr powietrza

Zanieczyszczona, nieprawi-
dtowo ustawiona lub nieprawi-
dtowa swieca zaptonowa

Nieprawidtowa mieszanka pali-
wowa

SRODEK ZARADCZY

Zastosowac sie do tresci za-
wartych w instrukcji obstugi

Dzwignie ustawi¢ na tryb pracy
(RUN)

Oczysci¢/wyregulowaé lub wy-
mieni¢ Swiece zaptonows.
Wymienic filtr

Dzwignie ustawi¢ na tryb pracy
(RUN)

Oczysci¢ lub wymienic filtr.
Oczysci¢/wyregulowac lub wy-

mieni¢ swiece zaptonowa.

Stosowac¢ prawidtowg miesz-
anke paliwowa.
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Deklaracja zgodnosci EWG Mm

ﬂ W przypadku zaktécen nieujetych w niniejszej tabeli lub zakiécen, ktérych nie mozna usungc

samodzielnie, nalezy sie zwrdci¢ do wtasciwego serwisu naszej firmy.

DEKLARACJA ZGODNOSCI EWG

Niniejszym oznajmiamy, ze ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmoni-
zowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczenstwa UE i normom odnoszgcym sie do pro-
duktu.

Produkt Producent Petnomocnik

Kosa spalinowa AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle

Typ Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14

BC 4535 | D-89359 Kotz D-89359 Kotz

Numer seryjny Wytyczne U Normy zharmonizowane

G 230 2305 2006/42/EG ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09

Kotz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)

}/ 2002/88/EG
%%% . Poziom mocy dzwigku Ocena zgodnosci
. . zmierzony: 109 dB(A) 2000 /14/EG zatacznik V

Antonio De Filippo gwarantowany: 113 dB(A)

Managing Director

GWARANCJA

Wszystkie wady materiatowe lub produkcyjne urzgdzenia usuwamy w czasie obowigzywania okresu
gwarancyjnego poprzez naprawe lub wymiane na nowe urzadzenie wedtug naszego uznania. Okres
obowigzywania gwarancji zalezny jest od ustawodawstwa danego kraju, w ktérym urzgdzenie zostato
zakupione.

Nasze zobowigzanie udzielenia gwarancji obo- Gwarancja wygasa w przypadku:

wigzuje tylko w przypadku: B samowolnych préb naprawy urzadzenia
B przestrzegania instrukcji obstugi B samowolnych zmian technicznych
B prawidiowej obstugi B zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem

B stosowania oryginalnych czesci zamiennych

Gwarancja nie obejmuje:

B uszkodzen lakieru bedgcych wynikiem normalnego zuzycia

B czesci zuzywalnych, ktére na liScie czesci zamiennych zostaty oznakowane ramka [xxx xxx (x)]

B silnikéw spalinowych (obowigzujg tu przepisy gwarancyjne odpowiednich producentéw silnikow)
Okres gwarancyjny rozpoczyna sie wraz z datg zakupu przez pierwszego odbiorce korncowego. Decy-
duje data na dowodzie zakupu. Prosze zwréci¢ sie wraz z niniejszg deklaracjg oraz oryginatem dowodu

zakupu do sprzedawcy lub najblizszego punktu obstugi klienta. Niniejsza deklaracja nie narusza usta-
wowych roszczen Kupujgcego z tytutu wad w stosunku do Sprzedajgcego.
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Originalniho navodu k pouziti

ORIGINALNiHO NAVODU K POUZITI
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Prohlaseni o shodé ES

K TETO PRIRUCCE

B Pred uvedenim do provozu si prectéte tuto
dokumentaci. To je pfedpokladem bezpecné
prace a bezporuchové manipulace.

B Dodrzujte bezpeénostni a vystrazné pokyny
z této dokumentace a na zafizeni.

B Tato dokumentace je trvalou soucasti pop-
saného vyrobku a v pfipadé jeho prodeje by
méla byt pfedana kupujicimu.

Vysvétivky k symbolim

POZOR!

Pfesné dodrzovani téchto vystraznych
upozornéni zabrariuje Skodam na zdravi
osob a / nebo vécnym Skodam.

Specialni upozornéni pro snadnéjsi po-
chopeni a manipulaci s pristrojem.

POPIS VYROBKU

Tato dokumentace popisuje ruéni kosu s benzi-
novym motorem.

Prehled vyrobku
viz obr. 1

1 fezacin(iz

strunova hlava

ochranny kryt

rukojet jizdniho kola "bike"

packa plynu

vypina¢ motor "vypnout / zapnout"
aretace packy plynu

nosny popruh

kryt vzduchového filtru

o © 0O N o a b w N

palivova nadrz
11 packa "syti¢ / chod"
12 primer (spousténi za studena)

13 Dvoudilna ty¢
Symboly na pristroji

Pozor! Obzvlastni opatrnost pfi mani-
pulaci.

Pfed uvedenim do provozu si prectéte
provozni navod!

O D

Noste ochranné bryle, ochrannou
helmu a chranice sluchu.

(

Noste rukavice.

Noste bezpecénostni obuv.

Télo a oble€eni udrzujte mimo dosah
fezného mechanismu.

Nebezpedi hrozici od vymrsténych
predméta!

>D> @0

Vzdalenost mezi zafizenim a dalSimi
subjekty musi €init minimalné 15 m.

==
]

®

>

Bezpecnostni a ochranna zarizeni

Nouzové zastaveni
V pfipadé nouze prepnéte spina¢ zapalovani na
STOP“.
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Popis vyrobku

AL:KO

ochranny §tit proti odletujicimu kameni
Chrani uzivatele pfed odmrstovanymi pfedméty.
Vestavény n(z zkracuje feznou strunu na pFipust-
nou délku.

POZOR!
Nebezpeci poranéni!
Bezpecnostni a ochranna zafizeni

nesmi byt zruSena.

Dvoudilna tyé
Diky dvoudilné tyci Ize po koseni motorovou kosu
jednoduse rozebrat, slozit a skladné ulozit.

TECHNICKE UDAJE

BC 4535 1I
typ motoru 2-taktni, vzduchem
chlazeny
zdvihovy objem 42,7 cm®
vykon 1,1 kW
hmotnost v suchém 7,6 kg

stavu

provozni hmotnost bez 9,0 kg
paliva

objem palivové nadrze 1,11
elektronické

L8RTC

zapalovani
zapalovaci svicka

pohon odstfediva spojka

rukojet’ rukojet "bike"

prislusenstvi list noze

¢. artiklu 112405

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

B Pouzivejte pfistroj jen v technicky bezvad-
ném stavu

B Bezpecnostni a ochranna zafizeni nesmi byt
vyfazena z provozu

B Zafizeni se nesmi provozovat s jinymi fez-
nymi nastroji nebo pfidavnymi zafizenimi.

Pouziti v souladu s uréenim

Toto zafizeni je ur€eno k vyzinani a seceni za-
travnénych pozemk( pro osobni potfebu. Jiné
pouziti pfekracujici tento ramec plati za pouziti
neodpovidajici urceni.

Mozné chybné pouziti

POZOR!

Pristroj je zakézano provozovat v fe-
meslIné oblasti pouziti.

Hladina akustického 113 dB £ LpA 3 bdB

prisluSenstvi hlavice vlakna

¢. artiklu 112406

vykonu

hladina akustického 102 dB

tlaku

vibrace < 15 m/s2 kolisavost

prameér struny
rezna Sirka struny

fezna Sirka rezného
listu

pocet otacek motoru
max.

pocet otacek motoru
ve volnobéhu

pocet otacek nastroje

(ntiz)

K 2,25 m/s2
2,5mm
41 cm

25 cm

9.500 U/min

2800 = 150 U/min

7.500 U/min

prisluSenstvi nosny pas

¢. artiklu 411705

B Noste ucelné pracovni obleéeni:
B dlouhé kalhoty, pevnou obuv, rukavice.

B noste ochrannou helmu, ochranné bryle,
chranic sluchu.

B P¥i praci dbejte na bezpeény postoj.

B Zafizeni neobsluhujte pod vlivem alkoholu,
drog nebo léka.

B Pfistroj ovladejte vzdy obéma rukama.

B Rukojet udrzujte suchou a gistou.

440 247 _a

105



Bezpecnostni upozornéni

B Télo a oble€eni udrzujte mimo dosah fez-
ného mechanismu.

BV ohrozené oblasti se nesmi zdrzovat cizi
osoby.

B Qdstrante cizi télesa z pracovni oblasti.

B Ochranny §tit, strunovou hlavu a motor
udrzujte trvale prosté zbytkG z procesu
seceni.

B Pfi opusténi pfistroje:

B Vypnéte motor
B Pockejte na zastaveni fezaciho Ustroji

B Pristroj nenechavejte bez dohledu.

B Déti a jiné osoby, které neznaji navod k obs-
luze, nesmi tento pfistroj pouzivat

B Pfed pouzitim pfistroje dbejte na pevné do-
tazeni vSech $roubu, matek a ¢epu.

B Viozte kryt kotou€e neni vzdy pred transpor-
tem pfistroje nebo niiz &i obchod.

MONTAZ

POZOR!

PFistroj je dovoleno provozovat az po
skonceni celé montaze.

Montaz kola "bike"

viz obr. 3

1. Pres drzadlo poloZte gumovou manzetu (3).

2. Pomoci ¢tyf Sroubu s vnitfnim Sestihranem
(1) pfipevnéte spodni svorku (2) a stfedovy
kus (4).

3. Madlo (5) ulozte do upinaciho Ustroji ruko-
jeti a upevnéte je horni svorkou (6) a ¢tyfmi
Srouby s vnitfnim Sestihranem (7).

Montaz ochranného krytu

viz obr. 3

1. Pod ochranny kryt (3) poloZte tenky listek
kovu (2).

2. Ctyfmi $rouby (1) ptipevnéte k drzadlu.

NGz integrovany v ochranném krytu

pfifezava feznou strunu automaticky na
optimalni délku.

Montaz tyce

viz obr. 14

1. Spodni polovinu ty€e nasurite do objimky.
2. Zaaretujte zapadku.

3. Objimku utahnéte.

Montaz tyce

viz obr. 11

1. Uvolnéte utahovaci kfidlatou matici (a -1) a
povytahnéte zavlacku (a -2).

2. Spodni polovinu tyée s ochrannym krytem (a
-3) nasurite do objimky horni poloviny tyce.

0 Zavedte ji do vodici drazky na strané
zavlacky.

3. Zavlacku opét pustte (b -1) a spodni polovinu

ty€e zafixujte utahovaci kfidlatou matici (b -2).

Demontaz tyce
viz obr. 11
1. Uvolnéte utahovaci kfidlatou matici (c -1) a
povytahnéte zavlacku (c -2).
2. Spodni polovinu ty¢e s ochrannym krytem (d
-1) vytahnéte z objimky horni poloviny tyce.
O Motorovou kosu Ize skladné uloZit.

Montaz fezaciho noze
viz obr. 4

1. Odmontujte polovi¢ni menSi chrani¢ fezného
prostoru na ochranném krytu.

2. Odstrarite zavlacku (8) a pfirubu (5).

3. Rezaci n(iZ poloZte na kotoug (4) unasede tak
(2), aby otvor fezaciho noze lezel pfesné na
vodicim kruhu kotouce unasece.

4. Pfirubu (5) nasadte na fezaci nuz tak, aby
plocha strana smérovala k fezacimu nozi.

5. Upevinovaci matici naSroubujte (7) pevné
na vodici trn (1). Za timto U€elem nasadte
$esthranny kli¢ do pfipraveného (3) otvoru a
utahnéte klicem.

0O Pozor: levy zavit!

6. Matici zajistéte klinovym cepem.

Montaz strunové hlavy
viz obr. 5
1. Odstrante zavlacku a pfirubu.

2. Do otvoru v unaseci (2) zasufite Sesthranny
kli¢ (3) a vySroubuijte strunovou hlavu (4) z vo-
diciho trnu hnaciho htidele (7).

O Pozor: levy zavit!

3. Kotou¢ unadele zaaretujte Sesthranny klic,

¢imz pfitahnete strunovou hlavu.

Nastaveni ramenniho popruhu

viz obr. 10
1. Ramenni popruh prvni si nasadte na levé ra-
meno.

2. Zaklesny hak zavéste do krouzku.
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Pohonnych hmot a provoznich kapalin

AL:KO

3. Délku ramenniho popruhu si zkontrolujte né-
kolika kyvavymi pohyby; motor zatim nes-
poustéjte.

B Strunova hlava nebo fezaci ndz museji
byt paralelné se zemi.
POZOR!
V pribéhu prace vzdy pouzivejte ra-
menni popruh. Ramenni popruh zavésu-
jte teprve po spusténi motoru, za chodu
naprazdno.

POHONNYCH HMOT A PROVOZNIiCH
KAPALIN

Bezpecnost

VAROVANI!
Nebezpeéi pozaru! Benzin je vysoce
hoflavy!
B Benzin uchovavejte pouze v nadobéach ur-
¢enych k tomuto tGcelu
B Palivo Cerpejte vzdy jen venku
B P¥i ¢erpani paliva nekuite
B U pfistroje s bézicim nebo horkym motorem
nikdy neotevirejte uzavér nadrze
B Poskozenou nadrz nebo jeji uzavér ihned
vyménte
B Kryt nadrze vzdy pevné zavirejte
B Kdyz vytece benzin:
B Motor nespoustéjte
B Zamezte pokusim o zapaleni
B Vycistéte pfistroj
VAROVANI!

Motor nikdy nenechavejte v chodu v uza-
vienych prostorach. Nebezpedi otravy!

Pripravte si palivovou smés

ﬂ Pouzivejte jen palivovou smés v poméru
50:1.

1. Do odpovidajici nadrze dejte benzin a znac-
kovy olej pro dvoutakty podle tabulky.

2. Oba podily dikladné promichejte.
Tabulka pro misici poméry palivové smési

miseni benzin smésny
olej

1 dil smésného oleje 3 60 ml

dvoutaktni smésny

olej 51 100 ml

UVEDENIi DO PROVOZU

POZOR!

Pfed uvedenim do provozu vzdy pro-
vedte vizualni kontrolu.

B Pristroj nesmi byt pouzivan s uvolnénym,
posSkozenym nebo opotfebovanym feznym
nastrojem a/nebo upevnovacimi dily.

B Motorovou kosu provozujte vzdy s ochran-
nym Stitem.

B Vzdy respektujte navod k obsluze od vyrobce
motoru, ktery je pfilozen

B Rezani pfed pouZitim za $kodu nebo po-
praskani, vyménte posSkozené nebo opotie-
bované dily originalnich nahradnich dild.

Spust'te motor

VAROVANI!

Motor nikdy nenechavejte v chodu v uza-
vienych prostorach. Nebezpeci otravy!

B Reznou strunu zkratte pred startem na
13 cm, abyste nepfetéZovali motor.

B Dodrzujte predpisy ohledné pracovnich dob
platnych ve vasi zemi.

Stupné startovaci klapky

N 4]
CHOKE RUN
Studeny start
POZOR!

Nebezpeci zpétného razu!
Za startovaci lanko tahejte vzdy rovné.
Nenechavejte je, aby se vracelo skokem.

viz obr. 7
1. Nastavte spina¢ zapalovani do polohy "Start".
2. Zajistéte packu plynu.

miseni benzin smésny
olej
50 dila benzinu: 11 20 ml
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Uvedeni do provozu

a) Spina¢ ,lock off* (2) zatlaéte dovnitt.
Nasledné stlacte sou¢asné packu plynu
(3) a zavoru packy plynu (4).
b) Uvolnéte spinac¢ ,lock off*. Packa plynu
je zaaretovana na plném plynu.
viz obr. 6

3. Nastavte startovaci klapku (7) do polohy
"CHOKE".

4. Palivové Cerpadlo (2) stisknéte 10x.

5. Startovaci lanko vytahnéte 3-4krat, az do
slySitelného a kratkého nastartovani motoru
(zapalovani).

6. Po spusténi motoru: Startovaci klapku nas-
tavte na "RUN".

7. Startovaci lanko vytahujte az do nastartovani
motoru.

8. Pokud se motor nenastartuje, zopakujte kroky
1-7.

Teply start

1. Nastavte spina¢ zapalovani do polohy "Start".

2. Startovaci klapku nastavte do polohy "RUN".

3. Packu plynu aretujte stejné jako u "studeného
startu".

4. Rychle zatahnéte za startovaci lanko ma-

ximalné 6x.
O motor naskoci.

5. Packu plynu tisknéte na maximum, dokud
motor neb&zi klidné.

Motor nenaskakuje

1. Startovaci klapku nastavte do polohy "RUN".

2. 5x zatahnéte za startovaci lanko.

Jestlize motor znovu nenaskoci

1. Pockejte 5 minut a poté provedte dalSi pokus
s packou plynu nastavenou na maximum.

OBSLUHA
Motor nechaveijte pfi vyzinani a se€eni vzdy bézet
v horni ¢asti otackového rozpéti.

Bezpec€nostni upozornéni

POZOR!

Dodrzujte bezpecnostni a vystrazné po-
kyny v této dokumentaci a na vyrobku.

POZOR!

P¥i pracovani po del$i dobu mize dojit v
dasledku vibraci k vyskytu poruch cév a
nervové soustavy v oblasti prstd, rukou a
zapésti, k brnéni v ¢astech téla, pichla-
vymi bolestem, bolestem nebo zménam
pokozky. V pripadé takovych naznaku
vyhledejte |ékare!

B Strunovou hlavu nikdy nezvedejte nad vysku
kolen, je-li zafizeni v provozu.

B Nikdy nepracujte na hladkém, kluzkém hr-
bolu nebo strani.

B Pfi seCeni na svahu vzdy stdjte o néco niz,
nez kde se nachazi fezny mechanismus.

B Zafizeni nikdy nepouzivejte v blizkosti
snadno vznétlivych kapalin nebo plynt - hrozi
nebezpedi vybuchu a/nebo pozaru!

B Po kontaktu s cizim télesem:
B Vypnéte motor.

B Zkontrolujte, zda neni zafizeni posko-
zeno.

B Osoby, které nejsou s kfovinofezem obezna-
meny, by si mély zachazeni s nim trénovat pfi
vypnutém motoru.

Zabranéni zpétného razu

POZOR!
Nebezpeci urazu z nekontrolovaného
zpétného razu!
Rezaci niiz nepouziveijte v blizkosti pev-
nych prekazek.
Husty porost, mladé stromky nebo kfovi mohou
zablokovat fezny list a stroj zcela zastavit.

B Predchazejte blokovani tak, ze se podivate,
kterym smérem se kfovi ohyba, a budete ho
fezat z protilehlé strany.

B Kdyz fezny list uvizne pfi fezani:
B ihned vypnéte motor.
B zafizeni drzte ve vySce, aby fezny list
neodskocil nebo se nezlomil.
B odstrarte material zachyceny v fezu
Vyzinani
1. Prohlédnéte si terén a stanovte pozadovanou
vysku seceni.
2. Strunovou hlavu vedte a udrzujte v pozado-
vané vysce.
3. Zafizenim pohybuijte jako srpem ze strany na
stranu.

108

BC 4535 II-S



Obsluha

AL:KO

4. Strunovou hlavu udrzujte vzdy paralelné k
zemi.

Nizké vyzinani

1. Zafizeni vedte v mirném naklonu dopfedu
tak, aby se pohybovalo tésné nad zemi.

2. Vzdy vyZinejte pfi pohybu od téla.

Vyzinani u plotti a betonovych zakladu

POZOR!
Nebezpeci urazu z nekontrolovaného
zpétného razu!
Rezaci niiZ nepouziveijte v blizkosti pev-
nych prekazek.
1. Zafizeni vedte pomalu a opatrné a nenecha-
vejte strunu narazet na prekazky.

Vyzinani kolem kment stromt

1. Zafizeni vodte kolem kmenU strom( opatrné
a pomalu tak, aby se fezna struna nedotkla
kary stromu.

2. Kolem kmenl stroml vyzinejte zleva do-
prava.

3. Travu a plevely zachycujte koncem struny,
pfitom drzte strunovou hlavu naklonénou
mirné dopfedu.

Vyzinani u kamenného zdiva, betono-
vych zakladl a stroml vede ke zvySe-
nému opotfebeni struny.

Seceni

1. Strunovou hlavu naklorite doprava v Uhlu
30 stupnid.

2. Rukojet nastavte do pozadované polohy.

POZOR!

Nebezpeci urazu / poskozeni véci od-
mrst'ovanymi cizimitélesy!
Odstrariujte z pracovni zoény cizi pred-
meéty.

Seceni fezacim nozem

PFi se€eni fezacim noZem je fezaci niz veden po
vodorovné obloukovité draze z jedné strany na
druhou.

Pfed pouzitim fezaciho noze dbejte dodatecné
nanasledujici body:

B Pouzivejte nosny popruh.

B Zkontrolujte spravnou montaz fezného listu.
B Noste ochranny odév a chrarite si o€i.

B K vyfezavani kfovi a mladych stromkd ne-
pouzivejte fezné listy na plevel.
POZOR!
Pouzivejte pouze originalni ofezové
noze a prislusenstvi Dily, které nejsou
originalni, mohou vést k zranéni a po-
rucham funkci pfistroje!

Vypnéte motor

1. Uvolnéte packu plynu a nechte motor bézet
naprazdno.

2. Nastavte spina¢ zapalovani do polohy
"STOP".
POZOR!
Nebezpeci urazu!
Motor po vypnuti jesté dobiha.

Prodlouzeni fezné struny

1. Motor nechte bézet na plny plyn a strunovou
hlavou se dotknéte zemé.

O Struna se automaticky prodlouzi.

NGz na ochranném $titu zkracuje strunu
na pfipustnou délku.

Zafizeni vypnéte.
Opatrné odstrarite zbytky seceni Sroubo-
vakem nebo podobnym nastrojem..

ﬂ Ochranny stit Cistéte pravidelné, abyste

Cisténi ochranného stitu
1.
2.

predesli pfehfivani trubkového drzadla.

PECE A UDRZBA
Vzduchovy filtr

POZOR!

Zafizeni nikdy neprovozujte bez vz-
duchového filtru. Vzduchovy filtr pravi-
delné distéte. PoSkozeny filtr vyménte.

1. Odstrarite hvézdicovy Sroub, sejméte viko a
vyjméte vzduchovy filtr.

2. Vzduchovy filtr ¢istéte vodou a mydlem!

3. Nepouzivejte benzin!Nechte vzduchovy filtr
uschnout.

4. Vzduchovy filtr namontujte v opaéném poradi
zpét.
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Péce a udrzba

Cisti¢ paliva
POZOR!
Zarfizeni nikdy neprovozujte bez Cistice
paliva. Nasledkem mohou byt vazné
Skody na motoru.

1. Uplné vyjméte viko palivové nadrze.

2. Pritomné palivo vypustte do vhodné nadoby.
3. Draténym hakem vyjméte filtr z nadrze.

4. Filtr vytahnete otacivym pohybem.

5. Vymeérite filtr.

Nastaveni bovdent
viz obr. 9
Bovdeny Vasi motorové kosy jsou pfednastaveny
vyrobcem. Zménite-li zna¢né polohu ,rukojeti ko-
lového typu“, mlze dojit k prodlouZeni bovdenu a
tim k poruse funkce plynové paky.
Pokud se stfihaci nastroj kosy po nastartovani
a odblokovani poloplynové uzavérky nezastavi,
je tfeba bovden nastavit pomoci sefizovaciho
Sroubu (7). Pak bude opét zaruCena spravna
funkce plynové paky.

UPOZORNENI!

Nebezpeci zranéniotacejicimi se stri-

haciminastroji!

B Bovdeny sefizujte pouze pfi vypnu-

tém motoru.

B Funkci kontrolujte pouze u polozené
kosy.

Brouseni noze na pfifezavani struny
1. Uvolnéte Fezaci n(iz z ochranného stitu.
2. Rezaci niz upevnéte do svéraku a naostrete
jej plochym pilnikem.
B Bruste jen v jednom sméru!

Zapalovaci svicka

1. Zapalovaci svicku utahujte to€ivym momen-
tem 12-15 Nm.

2. Nastrcku zapalovaci sviCky nasadte na za-
palovaci svicku.
vzdalenost elektrod zapalovaci svicky
= 0,635 mm [0.025].
viz obr. 8

Sefizeni karburatoru
Karburator je optimalné nastaven z vyroby.

ULOZENI

UPOZORNENI!
“ Hrozi nebezpeci pozaru nebo vybu-
chu!
Zarfizeni neukladejte v blizkosti otevie-
ného ohné nebo zdrojt tepla.

B Pfed delSim uskladnénim (pfes zimu) vy-
pustte benzinovou nadrz.

B Benzinovou nadrz vypoustéjte ve venkovnich
prostorach.

B Motor nechte pfed uskladnénim vychladnout.

Pracovni kroky
1. Vyprazdnéte palivovou nadrz.

2. Nastartujte motor a nechte jej bézet na-
prazdno, dokud se nezastavi.

3. Nechte motor vychladnout.

4. Klicem na zapalovaci svicky povolte zapalo-
vaci svicku.

5. Do spalovaciho prostoru nalejte cajovou
Izicku dvoutaktniho oleje.

6. Aby se olej rozvedl po vnitfku motoru, zat-
ahnéte nékolikrat pomalu za startovaci lanko.

7. Znovu nasadte zapalovaci svicku.

8. Zafizeni dukladné odistéte a provedte
udrzbu.

9. Zafizeni ulozte na suché misto, kde nemrzne.

UPOZORNENI!

Nebezpeci pozaru!

Natankovany stroj se nesmi nachazet v
budovach, kde vypary benzinu se mo-
hou dostat do kontaktu s ohném nebo jis-
krami!

OPAKOVANE UVEDENi DO PROVOZU
1. Vyjméte zapalovaci svicku.

2. Rychle zatahnéte za startovaci lanko, abyste
odstranili zbyvajici olej ze spalovaci komory.

3. Vycistéte zapalovaci svicku, zkontrolujte vz-
dalenost elektrod, v pfipadé potfeby vymeérite.

4. Zafizeni pfipravte k pouziti.
5. Palivovou nadrz napliite spravnou smeési pa-
liva a oleje.
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Likvidace

LIKVIDACE

== Vyslouzilé pristroje, baterie nebo aku-

¥

S\ padem!

mulatory nelikvidujte s domovnim od-

Obeal, pfistroj a pfislusenstvi jsou vyro-
beny z recyklovatelného amterialu a likvi-
duji se odpovidajicim zplsobem.

PORUCHY A JEJICH ODSTRANOVANI

PROBLEM
Motor nestartuje

Motor nastartuje, ale dale ne-
bézi

Motor nastartuje, ale nebézi na
plny vykon.

motor bézi trhané

nadmérné mnozstvi koure

MOZNA PRICINA
Chybny startovaci postup
chybna pozice packy sytice

znecisténa, chybné nastavena
nebo chybna zapalovaci svicka

znecistény Cistic paliva
chybna pozice packy sytice
znecistény vzduchovy filtr

znecisténa, chybné nastavena
nebo chybna zapalovaci svi¢ka

chybna palivova smés

obratte na nas prislusny zakaznicky servis.

NAPRAVA
Dodrzujte navod k obsluze
presunte packu do polohy RUN

zapalovaci svi¢ku vycistéte /
nastavte nebo vyménte

Cisti€ vymerite
presurite packu do polohy RUN
Filtr vyCistéte nebo vymérite

zapalovaci svicku vycistéte /
nastavte nebo vyménte

pouzivejte spravnou palivovou
smés

ﬂ U poruch, které nejsou uvedeny v této tabulce nebo které nedokazete odstranit sami, se laskavé

PROHLASENIi O SHODE ES

Timto prohlaSujeme, Ze tento produkt, tato do obéhu dana verze, odpovida pozadavkim harmonizo-
vanych smérnic EU, bezpe¢nostni standardy EU a standardy specifické pro tento produktt.

Produkt

Benzinova strunova se-
kacka s odstfedivou spo-
jkou

Vyrobce

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Typ

BC 4535 Il

Sériové cislo Smérnice EU

G 230 2305 2006/42/EG
2004/108/EG

Kotz, 01.06.2012

e

Antonio De Filippo
Managing Director

2000/14/EG (13)
2002/88/EG

Hladina zvukového vykonu
nameéfena: 109 dB(A)
garantovana: 113 dB(A)

Zmocnénec

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Harmonizované normy
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09

Hodnoceni shody
2000 /14/EG priloha V
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ﬂ Zaruka

ZARUKA

PFipadné vady materialu nebo vady vyrobni povahy u pfistroje odstranime béhem zakonné zaru¢ni doby
pro predkladani naroku v pfipadé vad podle nasi volby bud opravou nebo nahradni dodavkou. Zaruéni
Ihdta je uréena vzdy pravem daného statu, v némz bylo zafizeni zakoupeno.

Nas$ pfislib garance plati pouze v pfipadé: Zaruka zanika pfi:

B respektovani tohoto navodu k obsluze B svévolnych pokusech o opravu

B odborného zachazeni B svévolné provedenych technickych zménach

B pouzivani originalnich nahradnich dill B pouziti, jez neodpovida pdvodnimu urceni stroje

Ze zaruky jsou vylouceny:

B Poskozeni laku, ktera jsou zpusobena normalnim pouzivanim a opotfebenim

B Dily podléhajici opotfebeni, které jsou na karté nahradnich dill oznaceny rameckem [xxx xxx (x)]
B Spalovaci motory (zde plati zaruéni podminky pfislusnych vyrobct motoru)

Doba zaruky za€ina zakoupenim prvnim koncovym uzivatelem. Rozhodujici je datum na dokladu o koupi.
autorizované pracovisté zakaznickych sluzeb. Timto prohlasenim zustavaji zakonné naroky kupujiciho
na odstranéni zavad vUci prodavajicimu nedotéeny.
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Originalneho navodu na pouzitie

ORIGINALNEHO NAVODU NA POUZITIE
Obsah
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ZATUKA. ...t 121

O TOMTO NAVODE

B Pred uvedenim do prevadzky precitajte tuto
dokumentaciu. Toto je predpokladom pre
bezpeénu pracu a manipulaciu bez poruch.

B Dodrziavajte bezpeénostné a vystrazné po-
kyny uvedené v tejto dokumentacii a na
pristroji.

B Tato dokumentacia je trvalou sucastou opis-
aného vyrobku a pri predaji sa ma odovzdat
kupujucemu spolu s vyrobkom.

Vysvetlenie znaciek

POZOR!

Presnym dodrziavanim tychto
vystraznych pokynov mbézete zabranit
ublizeniu na zdravi a/ alebo vecnym Sko-
dam.

Specialne pokyny pre lepsiu zrozumitel-
nost' a manipulaciu.

POPIS VYROBKU

Tato dokumentacia popisuje ruéné kosu s benzi-

novym motorom.

Prehlad produktu
vid obr 1

1 Vyzinaci kotu¢
2 Strunova hlava
3 Ochranny kryt
4 Rukovat “Bike" byciklové riadidla
5 Plynova paka
6 Vypina¢ motora “vyp / zap®
7 Aretacie plynovej paky
8 Nosny popruh
9 Kryt vzduchového filtra
10 Palivova nadrz na benzin

11 Péka “Choke / Run”

12  Primer (studeny Start)

13 Teleskopicka ty¢
Symboly na pristroji

Pozor! Vyzaduje sa mimoriadna opa-
trnost pri manipulacii.

Pred uvedenim do prevadzky si preci-
tajte navod na obsluhu!

oD

Noste ochranné okuliare, ochrannu
prilbu, ochranu sluchu.

©

4
A

Noste rukavice.

Noste bezpec€nostnu obuv.

Telo a odev udrzujte vzdialené od vyzi-
nacieho mechanizmu.

Nebezpeclenstvo vznikajuce odlietava-
jucimi predmetmi!

>D> @ O

Vzdialenost medzi zariadenim a tretimi
osobami musi byt minimalne 15 m.

==
S

Bezpecnostné a ochranné zariadenia

Nudzové zastavenie
V pripade nudze prepnite spina¢ zapalovania do
polohy ,STOP“.
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Popis vyrobku

Ochranny kryt pred tdermi kamenov
Ochrariuje pouzivatela pred odlietavajucimi pred-
metmi. Integrovany ndz skracuje vyZinaciu strunu
na pripustnu dizku.

Pouzitie v sulade s uréenim

Toto zariadenie je ur€ené na strihanie a kosenie
travnikov v sukromnej sfére. Iné ako z toho vy-
plyvajuce pouzitie je oznacené ako v rozpore s ur-

POZOR!

Nebezpecenstvo poranenia!
Bezpecnostné a ochranné zariadenia sa

nesmu vypinat.

Teleskopicka tyé

Pomocou teleskopickej ty¢e mézete krovinorez
jednoducho zlozit, po koseni rozobrat’ a Usporne

uskladnit.

TECHNICKE UDAJE

BC 45351

Typ motora

Zdvihovy objem
Vykon
Cista hmotnost’

Prevadzkova hmot-
nost’ bez benzinu

Objem palivovej
nadrze

Zapal'ovanie
Zapalovacia sviecka
Pohon

Rukovat’

Prislusenstvo - cepel noza

€. vyr. 112405

2-taktny, vzduchom
chladeny

42,7 cm®
1,1 kW
7,6 kg
9,0 kg

1,11

elektronické
L8RTC
odstrediva spojka

Rukovat v tvare
,Bike”

tac

¢. vyr. 112406

BEZPECNOSTNE POKYNY
B Pristroj pouzivajte iba v technicky bezchyb-

nom stave

B Bezpecnostné a ochranné zariadenia nevy-

radujte z prevadzky

B Zariadenie nesmie byt prevadzkované s in-
ymi rezacimi nastrojmi alebo pridavnymi za-

riadeniami.

Prislusenstvo —

¢enim.

Mozné chybné pouzitie

POZOR!

Zariadenie sa nesmie pouzivat profesi-

onalne.

Hladina akustického
vykonu

Hladina akustického
tlaku

Vibracie

Priemer struny

Sirka zaberu s vyzina-
cou strunou

Sirka zaberu s vyzi-
nacim kotic¢om

Otacky motora max.

Otacky motora pri
chode naprazdno

Otacky nastroja (n6z)

vyzinaci ko-
pruh

113 dB £ LpA 3 bdB
102 dB

< 15 m/s2 kolisavost
K 2,25 m/s2

2,5mm

41 cm

25cm

9.500 U/min
2800 + 150 U/min

7.500 U/min

Prislusenstvo — nosny po-

&. vyr. 411705

B Noste vhodny pracovny odev:
B DIhé nohavice, pevné topanky, rukavice.
B ochrannu prilbu, ochranné okuliare, och-

ranu sluchu.

B Pri praci davajte pozor na bezpecny postoj.

drog a liekov.

Pristroj nepouzivajte pod vplyvom alkoholu,

B Pristroj vzdy obsluhujte obojru¢ne.
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Bezpecnostné pokyny

AL:KO

B Rukovat udrzujte suchu a &istu.

B  Telo a odev udrzujte vzdialené od vyzina-
cieho mechanizmu.

B Dbajte na to, aby sa tretie osoby nachadzali
mimo nebezpecnej oblasti.

B Z pracovnej oblasti odstrante cudzie telesa.

B Ochranny kryt, strunovi hlavu a motor
udrziavajte vzdy bez zvySkov koseného ma-
terialu.

B Pri opusteni zariadenia:
B Vypnite motor

B Pockajte na zastavenie rezacieho Ustro-
jenstva

B Pristroj nenechavajte bez dozoru.

B Deti alebo iné osoby, ktoré nepoznaju navod
na obsluhu, nesmu zariadenie pouzivat

B Pred pouzitim dbajte na to, aby vSetky sk-
rutky, matice a €apy na pristroj pevne drzali.

B Viozte kryt kotuca nie je vzdy pred transpor-

tom pristroja alebo néz ¢&i obchod.

MONTAZ

POZOR!

Zariadenie sa smie prevadzkovat az po
kompletnej montazi.

Montaz rukovit ,,Bike"

vid obr 2

1. Gumenu manzetu (3) nasadte na ruru.

2. Pomocou Styroch imbusovych skrutiek (1)
upevnite spodnu svorku (2) a stredny diel (4).

3. Ty¢ rukovate (5) vlozte do drziaka rukovate
a hornu svorku (6) upevnite pomocou Styroch
imbusovych skrutiek (7).

Montaz ochranného krytu

vid’ obr 3

1. Kovovu platnicku (2) vlozte pod ochranny kryt
(3.

2. K nosniku ho upevnite pomocou 4 skrutiek

(1).

V ochrannom kryte integrovany re-
zaci n6Z automaticky skracuje vyZzinaciu
strunu na optimalnu dizku.

Montaz nasady
pozri obr. 14

1. Dolnu polovicu nasady zasurite do drziaka.
2. Zaklapnite tlacidlo.
3. Zaskrutkujte drziak.

Montaz nasady

pozriobr. 11

1. Uvolnite nastavovaciu skrutku (a -1) a zav-
lacku (a -2) o nieco povytiahnite.

2. Dolnd nasadu s ochrannym krytom (a -3)
zastréte do hornej nasady.

O Vodiacu drazku zavedte na strane zav-
lacky.

3. Zavlacku znovu pustite (b -1) a doInd nasadu

zaistite pomocou nastavovace;j skrutky (b -2) .

Demontaz nasady
pozriobr. 11
1. Uvolnite nastavovaciu skrutku (c -1) a zav-
lacku (c -2) o nie¢o povytiahnite.
2. Dolnd nasadu s ochrannym krytom (d -1) vy-
tiahnite z hornej nasady.
0 Krovinorez mbZete tusporne uskladnit.

Montaz vyzinacieho kotuca

vid’ obr 4

1. Demontujte pol, men$ej reznej ochrany na
ochrannom kryte.

2. Odstranit zavlacku (8) a prirubu (5).

3. Vyzinaci kotu¢ (4) polozte na unasaci kotu¢
(2) tak, aby otvor vyzinacieho kotuca lezal
presne na vodiacom kruzku unasacieho ko-
tuca.

4. Prirubu (5) nasunte na vyzinaci kotuc¢ tak, aby
plocha strana ukazovala k vyzinaciemu ko-
tacu.

5. Upeviiovaciu maticu (7) na vodiacom tfni
priskrutkujte (7). Kvéli tomu stréte do pripra-
veného otvoru Sesthranny klu¢ a kflu¢om (3)
pritiahnite.

O Pozor: Lavotocivy zavit!

6. Maticu zaistite zavlackou.

Montaz strunovej hlavy

vid’obr 5

1. Odstranit zavlacku a prirubu.

2. Sesthranny kité (3) stréte do otvoru unasa-
cieho kotuéa (2) a strunovu hlavu (4) priskrut-
kujte na vodiaci tffi hnacieho hriadela (7).

O Pozor: Lavotocivy zavit!

3. UnaSaci kotu¢ aretujte pomocou Sesthranny

kra€ kvéli pritiahnutiu strunovej hlavy.
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Montaz
Nastavenie ramenného popruhu Tabul'ka zmieSavacich pomerov paliva
vid' obr 10 L. . e
. . s MieSanie Benzin ZmieSa-
1. Ramenny popruh prvy si preveste cez lavé gt
vaci olej
plece.
2. Uzatvaraci hac¢ik zahaknite do ocka. 50 _dielov_benzim_J: 11 20 ml
3. Niekofkymi kyvnymi pohybmi prekontrolujte 1 diel zmieSavacieho
. i . oleia 31 60 ml
dizku ramenného popruhu bez zapnutého a oo
motora. ZmieSavaci olej pre 5] 100 ml

B Strunovu vyzinaciu hlavu alebo vyzinaci
kotu€ musia bezat paralelne k terénu.
POZOR!
Poc¢as prace vzdy pouzivajte ramenny
popruh. Ramenny popruh si zahaknite

az po Starte motora, pocas chodu na-
prazdno.

POHONNYCH HMOT A
PREVADZKOVYCH KVAPALIN

Bezpecnost’

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo poziaru! Benzin je vy-
soko zapalny!
B Benzin skladujte len v nadobach na to ur-
¢enych
B Tankujte len na volnom priestranstve
B Pri tankovani nefajcite

B Pri beziacom alebo hordcom motore neot-
varajte uzaver nadrze

B Poskodenu nadrz alebo uzaver nadrze vy-
menite

B Uzaver nadrze vzdy pevne uzatvorte

B Ak vytiekol benzin:
B Nestartujte motor
B Vyhnite sa pokusom o nastartovanie
B Zariadenie vycistite

VAROVANIE!

Motor nenechajte nikdy v prevadzke
v uzatvorenych priestoroch. Nebez-
pecenstvo otravy!

Vytvorenie palivovej zmesi

ﬂ Pouzivajte iba palivo v pomere 50:1.

1. Benzin a olej do 2-taktovych motorov nalejte
do prislu$nej nadoby podrla tabulky.
2. Obidva diely dékladne premiesajte.

2-taktné motory

UVEDENIE DO PREVADZKY

POZOR!

Pred uvedenim do prevadzky vzdy vyko-
najte vizualnu kontrolu.

B Pristroj sa nesmie pouzivat s uvolnenim,
poskodenym alebo opotrebovanym rezacim
mechanizmom a/alebo upevriovacimi dielmi.

B Motorovu kosu vzdy prevadzkujte s ochran-
nym krytom.

B Vzdy dodrziavajte prilozeny navod na
obsluhu od vyrobcu motora

B Rezanie pred pouzitim za Skodu alebo po-
praskanie, vymerite poskodené alebo opotre-
bované diely originalnych nahradnych dielov.

Nastartovanie motora

VAROVANIE!

Motor nenechajte nikdy v prevadzke
v uzatvorenych priestoroch. Nebez-
pecenstvo otravy!

B VyZinaciu strunu skratte pred $tartom na
13 cm, aby ste nepretazili motor.

B Res$pektujte ustanovenia pre prevadzkové
€asy konkrétnych krajin.

Polohy startovacej klapky

N |41
CHOKE RUN
Studeny Start
POZOR!

Nebezpecenstvo spatného razu!
Startovacie lano tahajte vzdy rovno.
Nenechavajte ho rychlo stiahnut naspat.
vid' obr 7
1. Spina¢ zapalovania prestavte do polohy
LStart”.
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Uvedenie do prevadzky

AL:KO

2. Aretacia plynovej paky.

a) Tlacidlo ,Lock off* (2) stlacte smerom
dovnutra. Nasledne sucasne stlacte ply-
novu paku (3) a blokovanie plynovej
paky (4).

b) Uvolnite tladidlo ,Lock off". Plynova
packa zaskoci do polohy ,na plny plyn*.

vid' obr 6

3. Startovaciu klapku (1) prestavte do polohy
,CHOKE".

4. Palivové ¢erpadlo (2) stlacte 10x.

5. Startovacie lanko vytiahnite rovno 3-4 krat,
kym sa motor pocutelne a kratkodobo nen-
astartuje (zapaluje).

6. Po $tarte motora: Startovaciu klapku pres-
tavte do polohy ,RUN".

7. Startovacie lanko vytiahnite tak, aby sa motor
nastartoval.

8. Ak motor nenastartoval, zopakujte kroky 1-7.

Teply Start
1. Spina¢ zapalovania prestavte do polohy
SStart”.

2. Startovaciu klapku prestavte do polohy
SRUN*.

3. Plynovu paku zaaretujte ako je uvedené v
bode ,Studeny Start".

4. Startovaciu $ndru potiahnite rychlo ma-
Xximalne 6x.

O motor naskodi.

5. Plynovu paku drzte stlacenu naplno, pokial
nezacne motor bezat potichu.

Motor nenaskakuje

1. Startovaciu klapku prestavte do polohy
LRUN”.

2. Startovaciu $ndru 5x potiahnite.

Ak motor opat’ nenaskoéi

1. Pockajte 5 minut a nasledne to vyskusajte
este jedenkrat so zatlacenou plynovou pakou.

OBSLUHA

Motor nechajte pocas vyzinania a kosenia bezat
vo vy$Sej oblasti otacok.

Bezpecnostné pokyny

POZOR!

Dodrziavajte bezpecnostné pokyny a
vystrazné upozornenia uvedené v tomto
navode a na vyrobku.

POZOR!

Pri dlhSich pracach méze dojst prost-
rednictvom vibracii k naru$eniu tepien
alebo nervového systému na prstoch,
rukach alebo zapastiach. Méze sa vys-
kytnut zmeravenie Casti tela, pichanie,
bolesti alebo zmeny pokozky. Pri pris-
lusnych priznakoch sa nechajte prehli-
adnut lekarom!

B Strunovu hlavu nedrzte nikdy nad vyskou ko-
lien, ak je pristroj v prevadzke.

B Nikdy nepracujte na hladkom, $myklavom
kopci alebosvahu.

B Pri koseni na svahoch vzdy stojte pod vyzi-
nacim zariadenim.

B Zariadenie nikdy nepouzivajte v blizkosti
fahko zapalnych kvapalin alebo plynov - ne-
bezpecenstvo explozie a/alebo poziaru!

B Po kontakte s cudzim telesom:
H  Vypnite motor.

B Zariadenie prekontrolujte na poskode-
nia.

B Osoby, ktoré nie su oboznamené s vyzi-
nac¢om, by mali byt pri zariadeni iba s vypnu-
tym motorom.

Zabrante spatnému narazu

POZOR!

Nebezpecenstvo Urazu z nekontrolo-
vaného spitného razu!

Vyzinaci n6z nepouzivajte v blizkosti
pevnych prekazok.
Husta vegetacia, mladé stroméeky alebo krovie

mdzu zablokovat vyZinaci kotu¢ a viest k zasta-
veniu.

B Zabrarte blokovaniu tym, Ze budete sledo-
vat, do ktorej strany sa naklarna krovie a vyzi-
nat budete z naprotivnej strany.

B Ak sa vyzinaci kotu¢ pri vyzinani zapletie:
B motor ihned zastavte.
B zariadenie drzte vo vyske, aby vyzinaci
kotu¢ neskakal alebo sa neporusil.
B zapleteny material z kosenia odoberte.
Vyzinanie
1. Prekontrolujte terén a nastavte pozadovanu
vysku vyzinania.
2. Strunovu hlavu privedte do pozadovanej
vysky a drzte.
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Obsluha

3. Zariadenim pohybuijte tak isto ako s kosou zo
strany na stranu.

4. Strunovu hlavu drzte neustale paralelne k
zemi.

Nizke vyzinanie

1. Zariadenie vedte s jemnym sklonom dopredu
tak, ze sa pohybuje tesne nad zemou.

2. VyZinajte vzdy smerom od tela.

Vyzinanie pri plotoch a zakladoch

POZOR!

Nebezpecenstvo urazu z nekontrolo-
vaného spatného razu!

Vyzinaci ndéz nepouzivajte v blizkosti
pevnych prekazok.

1. Zariadenie vedte pomaly a opatrne, bez toho
aby ste ho nechali narazat na prekazky.

Vyzinanie okolo stromov

1. Zariadenie vedte okolo stromov opatrne a po-
maly tak, Ze sa vyzinacia struna nedotyka
kory stromov.

2. Okolo stromov koste smerom zlava doprava.

3. Travu a burinu zachytte Spi¢kou struny a stru-
novu hlavu pohnite lahko smerom dopredu.

Vyzinanie pri kamennych muroch, zakla-
doch, stromoch vedie k vySSiemu opot-
rebovaniu struny.

Kosenie

1. Strunovu hlavu nahnite v 30 stupriovom uhle
smerom doprava.

2. Rukovat nastavte do pozadovanej polohy.

POZOR!
Nebezpecenstvo poranenia/ vecné

poskodenieodlietavajucimi cudzimi
telesami!

Cudzie telesa odstrarite z pracovnej ob-
lasti.

Kosenie s vyzinacim kotic¢om

Pri koseni s vyzinacim kotu€om sa vyzinaci kotu¢
vedie s vodorovnym, terén kopirujucim pohybom
z jednej strany na druhu.

Pred pouzitim vyzinacieho kotu¢a dodatocne
dbajte na:

B Pouzitie nosného popruhu.

B Prekontrolujte spravnu montadz vyzinacieho
kotuca.

B Noste ochranny odev a ochranu o¢i.
B Vyzinacie kotu¢e na burinu nepouzivajte na
rezanie krovin a mladych strom&ekov.
POZOR!
Pouzivajte iba originalny rezaci n6z a
prisluSenstvo! Iné ako originalne diely

mozu viest k poraneniam a porucham
funkénosti na stroji!

Vypnutie motora

1. Uvolnite plynovu paku a motor nechajte bezat
na volnobeh.

2. Spina¢ zapalovania prestavte do polohy
STOP.

POZOR!
Nebezpecenstvo poranenia!
Motor po vypnuti dobieha.

Predizenie vyzinacej struny
1. Motor nechajte bezat’ na plny plyn a struno-
vou hlavou tuknite na zem.
O Struna sa automaticky prediZi.

N6z na ochrannom kryte skrati strunu na
pripustnu dizku.

Vyg¢istenie ochranného krytu

1. Zariadenie vypnite.

2. Zvysky po koseni opatrne odstrarite skrutko-
vacom alebo podobnym nastrojom.

Ochranny kryt pravidelne Cistite, aby ste
zabranili prehriatiu rarového telesa.

UDRZBA A OSETROVANIE
Vzduchovy filter

POZOR!
Zariadenie nikdy nepouzivajte bez vz-
duchového filtra. Vzduchovy filter pravi-
delne ¢istite. Poskodeny vzduchovy filter
vymente.
1. Odstrarite hviezdicovu skrutku, odoberte kryt
a vyberte vzduchovy filter.
2. Vzduchovy filter o€istite mydlom a vodou. Ne-
pouzivajte benzin!
3. Vzduchovy filter nechajte uschnut.

Vzduchovy filter namontujte v opaénom po-
radi.
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Udrzba a o$etrovanie

AL:KO

Palivovy filter

POZOR!

Zariadenie nikdy nepouzivajte bez pali-
vového filtra. Nasledkom mo6ze byt tazké
poskodenie motora.

1. Kryt palivovej nadrze Uplne odoberte.

2. Existujuce palivo vylejte do vhodnej nadoby.

3. Pomocou hacika z drétu vyberte filter z
nadrze.

4. Filter stiahnite otacavym pohybom.

5. Filter vymenite.

Nastavenie bowdenov

vid’ obr 9

Bowdeny Vasej elektrickej kosacky su prednas-

tavené vo vyrobe. Ak sa pozicia ,bicyklového

drzadla Bike* vyrazne zmeni, méze prist k pre-

diZeniu bowdenu a tym padom k poruche packy

akceleratora.

Ak sa rezny nastroj kosaCky po nastartovani

a uvolneni blokovacieho zariadenia poloviéného

plynu nezastavi, musi byt bowden nastaveny

pomocou nastavovacej skrutky (7). Nasledne je

opat zaru€ena spravna funkcia plynovej packy.
UPOZORNENIE!

Nebezpecenstvoporanenia vplyvom-
rotujucich reznychnastrojov!

B Bowdeny nastavujte len pri vypnu-
tom motore.

B Funkénost kontrolujte len pri lezi-
acej kosacke.

Brasenie noza strunovej Snury
1. Rezaci néz uvolnite z ochranného krytu.

2. Rezaci néz upevnite do zveraku a nabruste
ho plochym pilnikom.
B NO6z bruste iba v jednom smere!

Zapalovacia sviecka

1. Zapalovaciu svieCku pritiahnite utahovacim
momentom 12-15 Nm.

2. Koncovku zapalovacieho kabla nasadte na
zapalovaciu sviecku.
Vzdialenost elektrod = 0,635 mm
[0.0251].
vid’ obr 8

Nastavenie karburatora
Karburator je zo zavodu optimalne nastaveny.

SKLADOVANIE

” UPOZORNENIE!
Nebezpecenstvo poziaru alebo ex-
plézie!

Zariadenie neskladujte pri otvorenom
ohni alebo zdrojoch tepla.

B Pred dihSim skladovanim (cez zimu) vy-
prazdnite palivovu nadrz.

B Palivovu nadrz vyprazdriujte iba vonku.

B Motor nechajte pred skladovanim vychlad-
nat.

Pracovné kroky

1. Vyprazdnite palivovu nadrz.

2. Motor nastartujte a nechajte ho bezat na vol-
nobeh, pokial nezhasne.

3. Motor nechajte ochladnat.

4. Zapalovaciu sviecku uvolnite pomocou kluca
na sviecky.

5. Spalovaciu komoru naplrite dvoma ¢ajovymi
lyzickami oleja pre 2-taktné motory.

6. Pre rozlozenie oleja vo vnutornom priestore
motora viackrat pomaly potiahnite $tartovacie
lano.

7. Zapalovaciu sviecku opat nasadte.

8. Zariadenie dokladne ocistite a vykonajte
adrzbu.

9. Zariadenie skladujte na suchom a chladnom
mieste.

UPOZORNENIE!
Nebezpecenstvo poziaru!

Natankovany stroj neuskladnujte v bu-
dovach, v ktorych by mohli benzinové
vypary prist do styku s otvorenym
ohriom alebo iskrami!

ZNOVU UVEDENIE DO PREVADZKY

1. Odstrante zapalovaciu sviecku.

2. Startovacie lano rychlo natiahnite, a zostava-
juci olej odstrante zo spalovacej komory.

3. Zapalovaciu svieCku ocistite, prekontrolujte
vzdialenost elektrod a podfla potreby svieCku
vymernite.

4. Zariadenie pripravte na pouzitie.

5. Nadrz naplite spravnou zmesou paliva a
oleja.
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Likvidacia

LIKVIDACIA

v'v:z Opotrebované pristroje, batérie alebo

X

alnym odpadom!

akumulatory nelikvidujte s komun-

Obal, zariadenie a prisluSenstvo su vyro-
bené z recyklovatelnych materidlov a je
nutné ich vhodne zlikvidovat.

POMOC PRI PORUCHACH

PROBLEM

Motor nestartuje

Motor nasko¢i, ale dalej nebezi

Motor Startuje, ale nebezi na
plny vykon

Motor bezi nepravidelne

Nadmerné mnozstvo dymu

VYHLASENIE O ZHODE - ES

MOZNA PRICINA

Nespravny postup pri Startovani

Nespravna poloha paky Choke

Znedistené, nespravne nasta-
vené alebo nespravne zapalo-
vacie svieCky

Znecisteny palivovy filter
Nespravna poloha paky Choke
Znedisteny vzduchovy filter

Znecistené, nespravne nasta-
vené alebo nespravne zapalo-
vacie svieCky

Nespravna zmes paliva

OPRAVA

Dodrziavajte navod na pouZitie
Paku prestavte do polohy RUN
Zapalovacie sviecky o istite /
nastavte alebo vymerite

Filter vymerite

Paku prestavte do polohy RUN
Filter vycCistite alebo vymerite
Zapalovacie svie€ky ocistite /

nastavte alebo vymerite

pouZzite spravnu zmes paliva

Pri poruchach, ktoré nie su uvedené v tejto tabulke alebo ktoré si neviete odstranit sami, sa
prosim obratte na nas prisluSny zékaznicky servis.

Tymto vyhlasujeme, Ze tento vyrobok v prevedeni, ktoré sme uvedli do prevadzky, zodpoveda poZia-
davkam harmonizovanych smernic EU, bezpe&nostnych noriem EU a noriem platnych pre tento vyro-

bok.

Vyrobok
Motorovy vyzinaé€, odstre-
divou spojkou

Vyrobca
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14

Typ D-89359 Kotz

BC 4535 1l

Vyrobné &islo Smernice EU

G 230 2305 2006/42/EG

2004/108/EG

Koétz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)
}/ 2002/88/EG

%/%ﬁ - Hluénost’

Antonio De Filippo
Managing Director

namerana: 109 dB(A)
zaru¢ena: 113 dB(A)

Splnomocnenec
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Harmonizované normy
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09

Vyhodnotenie zhody
2000 /14/EG priloha V
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Zaruka AI:KD

ZARUKA

Pripadné materialové alebo vyrobné chyby na zariadeni opravime pocas zakonnej doby premi€ania pre
naroky na chyby podla nasej volby opravou alebo dodanim nahradnych dielov. Doba premi¢ania sa
uréuje vzdy podla prava krajiny, v ktorej bolo zariadenie zakupené.

Nas$ prisfub zaruky plati len pri: Zaruka zanika pri:

B dodrziavani tohto navodu na obsluhu B svojvolnych pokusoch o opravu

B odbornej manipulacii B svojvolnych technickych zmenach
B pouzivani originalnych nahradnych dielov B pouziti v rozpore s uréenim

Zo zaruky su vylucené:

B poskodenia laku, ktoré suvisia s normalnym opotrebovanim

B spotrebné diely, ktoré st na karte nahradnych dielov ozna¢ené ramikom [xxx xxx (x)]

B spalovacie motory (tu platia zaruéné podmienky prislusného vyrobcu motora)

Zaru¢na doba zacina plynut od zakupenia prvym koncovym odberateflom. Rozhodujuci je datum na
doklade o kupe. S tymto vyhlasenim a originalnym dokladom o kupe sa obratte na vasho predajcu alebo

na najblizSie autorizované pracovisko zdkaznickeho servisu. Zakonné naroky na chyby kupujuceho voci
predajcovi ostavaju tymto vyhlasenim nedotknuté.
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Eredeti hasznalati utasitas

EREDETI HASZNALATI UTASITAS
Tartalomjegyzék
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Segitség meghibasodas esetén..................... 129
EU megfelel6ségi nyilatkozat..............c..cc...... 130

Garancia

A KEZIKONYVROL

B Az izembe helyezés el6tt olvassa at ezt a do-
kumentumot. Ez a zavarmentes munkavég-
zés és a hibamentes kezelés feltétele.

®  (gyeljen a kézikdnyvben és a terméken talal-
hato biztonsagi eldirasokra és figyelmeztet6
utalasokra.

B Ez a dokumentacié a benne leirt termék ko-
telez6 tartozéka, és a termék eladasa esetén
at kell adni a vasarlonak.

Jelmagyarazat

FIGYELEM!

A jelen figyelmeztet6 utasitasok pontos
betartasaval kerllheti el a személyi sé-
rulést és / vagy vagyoni kart.

Kulénleges informacidk a jobb érthet6-
ség és kezelés érdekében.

TERMEKLEIRAS

Ez a dokumentacio leirja egy kézi kaszaval a ben-
zines erd&forras.

A termék attekintése

N

Véagokés

Zsinorfej

Védéburkolat

“Bike" fogantyu
Gazadé kar

"Motor ki / be* kapcsold
Gazkar rogzités
Tartéheveder

Levegdszird burkolat

o © 0 N o a b W N

Benzintank

11 “Fojtas / lzem” kar
12  Primer (hideginditas)
13 Osztott nyél
Szimboélumok a késziiléken

Figyelem! Kulénés ovatossaggal ke-
zelje.

Uzembe helyezés elétt olvassa el a
hasznalati utasitast!

©0DP

Viseljen véddszemiiveget, véddsisakot
és fllvédot.

Viseljen véd&kesztyit.

Viseljen biztonsagi cipét.

A testét és ruhazatat tartsa tavol a
vagoszerkezettél.

A szétszérddo targyak veszélyesek!

>P> @O

A készulék és egy harmadik, kils6 sze-
mély kézott legalabb 15 m tavolsag le-
gyen.

==
®
"
>

Biztonsagi és védoberendezések

abra 1 Vészleallité
Veszély esetén a gyujtaskapcsolét allitsa "STOP"
helyzetbe.
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Termékleiras

AL:KO

Kirepiil6 kovek elleni védépajzs
Védi a felhasznalét a kireplilé targyaktol. A beé-
pitett kés leszabja a vagozsinort a megengedett
hosszusagura.
FIGYELEM!
Sériilésveszély!
A biztonsagi és véddberendezéseket
nem szabad tizemen kivul helyezni.

Osztott nyél

Az osztott nyél segitségével a motoros kasza egy-
szeriien Osszeszerelhetd, és flinyiras utan széts-
zerelhetd és helytakarékos modon tarolhato.

MUSZAKI ADATOK
BC 4535 11

Motor tipusa 2 utemd, léghitéses

Lokettérfogat 42,7 cm?

Teljesitmény 1,1 kW

Szaraz suly 7,6 kg

Uzemi suly iizemanyag 9,0 kg

nélkiil

Uzemanyag menny- 1,11

isége

Gyujtas Elektromos

Gyujtogyertya L8RTC

Meghajtas Centrifugalis tengely-
kapcsolo

Fogantyu “Kerékpar” fogantyu

Tartozék késlap
Cikkszam 112405

BIZTONSAGI UTASITASOK

B Akészilék csak miszakilag kifogastalan all-
apotban hasznalhato!

B A biztonsagi és védelmi felszereléseket tilos
kikapcsolni!

B Akésziiléket ne lizemeltesse mas vagoszer-
szamokkal vagy raszerelt készulékekkel.

Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a készilék magantulajdonu telkek gyepteru-
letének nyirasara és kaszalasara alkalmas. Mas,
ettdl eltérd hasznalata nem rendeltetésszeriinek

Tartozék zsinértarto fej

Cikkszam 112406

mindsil.

Lehetséges hibas hasznalat

FIGYELEM!

A készllék nem mikddtethetd ipari kor-

nyezetben.

Hangteljesitmény szint
Hangnyomas szint

Rezgés

Vagozsinor atmérdje
Vagasi szélesség a
vagozsinorral
Vagasi szélesség
vagolappal

Motor maximalis for-
dulatszama

Motor alapjarati fordu-
latszama

Szerszam (kés) fordu-
latszama

113 dB £ LpA 3 bdB
102 dB

< 15 m/s2 lehetséges
K 2,25 m/s2

2,5mm

41 cm

25 cm

9.500 U/min

2800 = 150 U/min

7.500 U/min

Tartozék hordozoheveder

Cikkszam 411705

B Viseljen megfelel6 munkaruhat:
B Hosszu nadrag, biztos labbeli, védékes-

zty(.

B Védbszemiiveg, védbsisak, flilvédd.
B Munkavégzés koézben Ulgyeljen arra, hogy

biztonsagosan alljon.

B A készlléket ne hasznalja, ha alkohol,
kabitdszerek vagy gyogyszerek hatasa alatt

all.
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Biztonsagi utasitasok

B A készlléket minden esetben két kézzel ke-
zelje!

B A fogantylkat tartsa tisztan és szarazon.

B Atestét és ruhazatat tartsa tavol a vagdszer-

kezettdl.

B Ne engedjen masokat a veszélyes tertlet ko-
zelébe.

B Tavolitsa el az idegen targyakat a munkate-
riletrél.

B A védObpajzsot, a zsindrfejet és a motort min-
dig tisztitsa meg a kaszalas soran ratapadt
anyagoktol.

B Ha eltavozik a készuléktdl:

B Kapcsolja ki a motort
B Varja meg, amig leall a vagoérész!
B A késziiléket tilos felligyelet nélkil hagyni.

B Gyermekek és olyan személyek, akik nem is-
merik a hasznélati utasitast, nem hasznalhat-
jak a késziléket.

B Ugyeljen arra, hogy hasznalat elétt minden
csavar, anya és csap fixen a helyén legyen a
készuléken.

B Helyezze a védéburkolatot nem mindig szal-
litasa el6tt az egység vagy a kés vagy a bolt-
ban.

SZERELES

FIGYELEM!

A késziilék csak teljes Gsszeszerelése
utan lizemeltethet6.

"Bike" kerékparfogantyu szerelése

abra 2

1. A gumikarmantyut (3) helyezze a nyél folé.

2. A négy hatlapu csavart (1) az alsé bilincset
(2), valamint a k6zéps® darab csatolt (4).

3. Kormany (5) helyezett a fogantyut tartét és
rogzitse a felsé konzol (6) és a négy hatlap-
feji csavart (7).

Védosapka felszerelése

abra 3

1. Afémlemez (2) két helyezze a védbsapka ala
(3.

2. A négy csavarral (1) rbgzitse a radon.

A védbsapkaba beépitett kés a vagoz-
sinért automatikusan a megengedett
hosszusagura szabja le.

A rud felszerelése

lasd a 14. abrat

1. Tolja a rud als6 felét a tartoba.
2. A fej kattanjon be.

3. Csavarozza fixre a tartot.

A rud felszerelése

lasd a 11. abrat

1. Lazitsa meg a rogzité anyat (a -1) és kissé
huzza ki a pecket (a -2).

2. Helyezze az alsé rudat a védéburkolattal (a
-3) a felsé radba.

0 Helyezze be a vezetbbordat a pecek ol-
dalan.

3. Engedje el Gjra a pecket (b -1) és rogzitse az
also rudat a rogzité anyaval (b -2).

A rud szeétszerelése

lasd a 11. abrat

1. Lazitsa meg a rogzité anyat (c -1) és kissé
huzza ki a pecket (c -2).

2. Huzzakiaz als6 rudat a védéburkolattal (d -1)
a fels6 radbdl.

0O A motoros kasza helytakarékosan tarol-
haté.

Vagokeés szerelése

abra 4
1. Szerelje le a fél, kisebb vagasvédét a védos-
apkarol.

2. Tavolitsa el a sasszeget (8) és kapcsolorés-
zat (5).

3. A vagokést (4) ugy helyezze a menesz-
tétarcsara (2), hogy a vagokés furata ponto-
san a meneszt6tarcsa vezet6 keresztjére fe-
kidjon.

4. Akarimat (5) ugy helyezze a vagokésre, hogy
a lapos oldala a vagokés felé nézzen.

5. A rdgzitéanyat (7) csavarja a vezetd tuskére
(1). Ehhez helyezze a imbuszkulcs (3) az erre
szolgalé furatba, és kulccsal szorosan hlzza
meg.

O Figyelem: balmenetes!

6. Az anyat sasszeggel biztositsa.

Zsinorfej szerelése
abra 5
1. Tavolitsa el a sasszeget.és a kapcsolorészt.

2. Aimbuszkulcs (3) helyezze a menesztétarcsa
(2) furataba és a zsinorfejet csavarozza (4) a
meghaijté tengely vezetd tiskéjére (1).
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Szerelés

AL:KO

O Figyelem: balmenetes!

3. A meneszt6tarcsat régzitse a imbuszkulcs,
hogy meghuzza a zsindrfejet.

Vallheveder beallitasa

abra 10

1. Avallhevedert 1. a bal valla folé helyezze.

2. A zaréhorgot akassza a gy(ribe.

3. A vallheveder hosszat ellenérizze néhany
lengé mozdulattal a motor bekapcsolasa nél-
kal.

B A zsindros vagofejnek vagy a vagokés-
nek a talajjal parhuzamosan kell mozo-
gni.

FIGYELEM!

A munka soran mindig hasznalja a vall-
hevedert. A vallhevedert csak a motor
beinditasa utan, uUresjaratban akassza
be.

UZEMANYAG-ES FOLYADEK SZINTJET
Biztonsag

FIGYELMEZTETES!
Tiizveszély! A benzin rendkivil gyulé-
kony!
B Abenzint kizérélag csak arra alkalmas tarta-
lyban térolja!
B Csak a szabadban szabad tankolni!
B Tankolas kdzben ne dohanyozzon!

B Jaré vagy forré motor mellett ne nyissa fel a
tanksapkat.

B Cserélje ki a sériilt tanksapkat.

B A tank fedelét mindig stabilan zarja le.

B Ha kifolyt a benzin:
B Ne inditsa el a motort.
B Ne kisérelje meg a gyujtaskapcsolast.
B Tisztitsa meg a berendezést.

FIGYELMEZTETES!

Mérgezésveszély! A motort soha ne
jarassa zart térben.

Uzemanyag-keverék elkészitése

ﬂ Csak 50:1 aranyu hajtéanyagot hasznal-
jon.

1. A benzint és a kétlitemi{ motorhoz alkalmas
olajat toltse a tablazat szerinti mennyiségben
egy megfeleld tartalyba.

2. AKkét alkotérészt alaposan keverje 6ssze.
Tablazat a hajtéanyag-keverék oOsszeal-

litasahoz
Keverés Benzin Keveréo-
laj
50 rész benzin: 11 20 ml
1 rész kever6 olaj
kétiitemd motorhoz 3| 60 ml
alkalmas keverdéolaj 5] 100 ml

UZEMBE HELYEZES

FIGYELEM!

Uzembe helyezés elétt szemrevétele-
zéssel mindig ellendrizze a készuléket.

B A késziléket tilos laza, sérilt vagy elhasz-
nalt vagoszerkezettel és/vagy rogzitérészek-
kel Gzemeltetni.

B A motoros kaszat mindig védépajzzsal hasz-
nalja.

B  Mindig kdvesse a motor gyartdja altal mel-
|ékelt hasznalati utasitast.

B Vago hasznalat el6tt a sériilés vagy repedés,
cserélje le, ha sérllt vagy kopott alkatrészek
eredeti tartalék alkatrészeket.

A motor beinditasa
VIGYAZAT!
Mérgezésveszély!
A motort soha ne jarassa zart térben.

B Beinditas el6tt a vagozsindrokat 13 cm-re ro-
viditse le, hogy ne terhelje tul a motort.

B Vegye figyelembe az (izemeltetési idére vo-
natkozé nemzeti rendelkezéseket!

Indité csappantyu fokozatai

|| [4]

CHOKE RUN
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Uzembe helyezés

Hideginditas
FIGYELEM!
Visszarugas veszélyét!
Az inditézsin6rt mindig egyenesen

huzza ki. Ne hagyja, hogy hirtelen viss-
zaranduljon.

abra 7
1. A gyujtaskapcsolét dllitsa "Start" helyzetbe.
2. Rogzitse a gazkart.

a) A ,Rogzités* kapcsolot (2) nyomja be-
fele. Ezutan egyszerre nyomja meg a
gazkart (3) és a gazkar (4) zarat.

b) A ,Rogzités“ kapcsolét eressze el. A
gazkar teljes gaznal régzitésre kerdl.

abra 6

3. Az indité csappantyGt (1) allitsa "FOJTAS"
helyzetbe.

4. A (2) lzemanyag-szivattyut (2) 10x nyomja
meg.

5. Azinditézsinort hlizza ki 3-4-szer egyenesen,
mig a motor hallhatéan indul (robban).

6. A motor beindulasa utan: az inditécsappan-
tyut allitsa "UZEM" helyzetbe.

7. Huzzakiazinditdzsin6rt, mig a motor beindul.

8. Ha a motor nem indul, ismételje meg az 1-7
Iépéseket.

Meleginditas

1. A gyujtaskapcsolét allitsa "Start" helyzetbe.

2. Az inditécsappantyat allitsa "UZEM" hely-

zetbe.

3. A gazkart rogzitse ugyanugy, mint a "hidegin-
ditasnal".

4. Az inditézsindrt legfeljebb 6x gyorsan hiuzza
meg.

O a motor beindul.

5. A gazkart tartsa teljesen lenyomva, amig a
motor nyugodtan nem jar.

Ha a motor nem indul be

1. Az inditécsappantydt allitsa "UZEM" hely-
zetbe.

2. Huzza meg 5x az inditozsinort.

Ha a motor még mindig nem indul be

1. Varjon 5 percet és prébalja meg a miiveletet
lenyomott gazkarral.

KEZELES

Flnyiras és vagas kdozben a motort mindig a felsé
fordulatszam tartomanyban miikodtesse.

Biztonsagi utasitasok

FIGYELEM!

Kbvesse a jelen dokumentacidban és a
késziléken talalhato biztonsagi és figy-
elmeztetd utasitasokat.

c FIGYELEM!
Hosszabb ideig tarté munkalatok esetén

arezgések rendellenességeket okozhat-
nak a véredényekben, illetve az ujjakon,
a kézen, vagy a csuklon talalhato ide-
gekben. A testrészek zsibbadasa, szurd,
vagy egyéb fajdalom, valamint bérelval-
tozasok léphetnek fel. Ezekre utal6 jelek
esetén vesse magat orvosi vizsgalat ala!

B Akészilék izeme kdzben a zsindrfejet soha
ne tartsa térdmagassag felett.

B Soha ne dolgozzon sima, sikos emelked6n
vagy lejtén.

B  Ha lejtén kaszal, mindig a vagoszerkezet
szintje alatt alljon.

B Akészlléket tilos gyulékony folyadékok vagy
gazok kbzelében hasznalni - robbanas- és /
vagy tlizveszély!

B Ha a gép idegen testtel érintkezik:

B Kapcsolja ki a motort.
B Ellenbrizze, nem sériilt-e meg a kés-
zlilék.

B Aflnyiré hasznalatdban nem jaratos szemé-

lyek a kezelést kikapcsolt motor mellett gya-
koroljak.

Visszacsapodas elkeriilése

FIGYELEM!

Seériilésveszély az ellenérizetlen viss-
zarugas!

A vagokeést ne hasznalja szilard akada-
lyok kézelében.

A sirl novényzet, facsemeték vagy bozot blok-

kolhatja a vagolapot és leallithatja a mozgasat.

B A beszorulast ugy kerilheti el, hogy figy-
elembe veszi, milyen iranyba hajlik a bozét,
és az ellenkedd iranybdl vagja.

B Ha a vagoélap vagas kézben megakad:
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Kezelés

AL:KO

B Azonnal allitsa le a motort.

B A készlléket tartsa olyan magasan,
hogy a vagdlap ne ugorjon ki vagy ne tor-

jon el.
B A megfogott anyagot tavolitsa el a kés-
rél.
Flinyiras

1. Ellenérizze a terepet és allapitsa meg a kivant
vagasi magassagot.

2. A zsindrfejet a kivant magassagban vezesse
és tartsa.

3. A késziléket sarlészerli mozdulatokkal len-
ditse egyik helyrél a masikra.

4. A zsinorfejet mindig tartsa a talajjal parhuza-
mosan.

Alacsony nyiras

1. A készlléket kissé megbillentve vezesse
elére ugy, hogy az szorosan a talaj szintje fe-
lett mozogjon.

2. Nyiras kézben a gépet mindig a testétél elfele
mozgassa.

Nyiras sovényeknél és alapoknal

FIGYELEM!

Sériilésveszély az ellendrizetlen viss-
zarugas!

A vagokeést ne hasznalja szilard akada-
lyok kdzelében.

1. A késziléket lassan és dvatosan mozgassa
ugy, hogy a vagozsinor ne ltkézhessen aka-
dalyba.

Nyiras fatorzsek koril

1. A késziiléket 6vatosan és lassan mozgassa
a fatorzs koril, hogy a vagozsinér ne érjen
hozza a fa kérgéhez.

2. A fatbrzsek koril balrdl jobbra kaszaljon.

3. A flivet és gyomot a zsindr csucsaval érintse
és a zsinorfejet kissé billentse elére.

Kéfalak, alapok és fak melletti nyiras
kézben erésebben kopik a vagoézsinor.

Kaszalas
1. A zsinorfejet 30 fokos szdgben billentse job-
bra.

2. Afogantyut allitsa a kivant pozicioba.

FIGYELEM!

A szétrepiil6 idegen testek sériilést és
anyagi karokatokozhatnak!

A munkatertletrél tavolitsa el az idegen
anyagokat.

Kaszalas vagokéssel

Ha a vagokéssel kaszal, a vagokeést vizszintesen,

iv alakban mozgassa egyik helyrdl a masikra.

A véagokés hasznalata elétt vegye figyelembea

kovetkezoket:

B Hasznalja a tartbhevedert.

B Ellendrizze a vagdlap helyes szerelését.

B Viseljen véd6ruhat és védészemiveget.

B A gyomvéago kést ne hasznalja bozot és fac-
semeték levagasara.

FIGYELEM!

Csak eredeti vagokést és tartozékokat
hasznaljon! A nem eredeti alkatrészek
sérilést és mikodési zavart okozhatnak
a berendezésen!

Kapcsolja ki a motort

1. Eressze el a gazkart és a motort mikodtesse
Uresjaratban.

2. A gyujtaskapcsolét allitsa "STOP" helyzetbe.

FIGYELEM!
Sérilésveszély!
A kikapcsolas utan a motor még jar.

Vagoézsinor hosszanak novelése

1. A motort jarassa teljes gazzal és a zsinorfejet
érintse a talajhoz.

O A zsinér hossza automatikusan megné.

A védOpajzson 1évd kés leroviditi
a vagozsindrt a megengedett hoss-
zlsagura.

Védopajzs tisztitasa

1. Kapcsolja ki a készuléket.

2. A flmaradvanyokat Ovatosan tavolitsa el

egy csavarhuzéval vagy egy hasonlo szer-
szammal.

A védbpajzsot rendszeresen tisztitsa,
hogy a tartényél cs6 ne melegedjen tul.
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Karbantartas és apolas

KARBANTARTAS ES APOLAS
Légsziirdé

FIGYELEM!

A készlléket soha ne hasznalja légsziiré
nélkul. A légszirét rendszeresen tisz-
titsa. A sérult sz(irét cserélje le.

1. Vegye ki az csillagcsavart, emelje le a fedelet
és vegye ki a légsz(rét.

2. A légszir6t szappanos vizzel tisztitsa. Ne
hasznaljon benzint!

3. Hagyja a légsziirét kiszaradni.

4. A légszirét forditott sorrendben szerelje
vissza.

Uzemanyagsziiré

FIGYELEM!

A késziléket soha ne hasznalja lze-
manyagsz(rd nélkul. A motor sulyosan
megsérilhet.

1. Teljesen vegye le az tartalyfedelet.

2. A tartalyban lévé Uzemanyagot toltse egy
megfelelé edénybe.

3. Egy drotkampdval hiizza ki a sz(rét a tartaly-
bal.

4. A szirét forgatva huzza le.

5. Cserélje le a szlrét.

A bowdenek utanallitasa
abra 9

Motoros kaszajanak bowdenjeit gyarilag elére
beallitottuk. Ha jelentésen megvaltoztatja a ,ke-
meghosszabbodasaval jarhat és a gazkar miko-
dési zavarat okozhatja.

Ha a kasza vagoszerszama nem all meg az in-
ditas és a félgazzar kioldasa utan, a beallitécsa-
var (1) segitségével allitsa utan a bowdent. Ezt
kovetéen ismét biztositott a gazkar helyes miko-
dése.

VIGYAZAT!

Sérilésveszély

mok miatt!

B Csak ledllitott motor mellett allitsa
utan a bowdeneket.

B A mikodést kizarolag lefektetett
kaszan ellenérizze.

forgévagoszersza-

Zsindrvago kés élesitése
1. Az vagokést vegye le a védbpajzsrol.

2. Avagokést helyezze egy satuba és egy lapos
reszelével élesitse meg.

B Areszel6t csak egy irdnyba hiizogassal!

Gyujtégyertya

1. A gyujtégyertyat 12-15 Nm-es nyomatékkal
hdzza meg.

2. A gyertya csatlakozdjat helyezze a gyujtogy-
ertyara.

A gyujtégyertya elektroda tavolsaga
= 0,635 mm [0.025].

abra 8

Porlaszté beallitasa
A porlasztét gyarilag optimalisan beallitottuk.

TAROLAS

VIGYAZAT!
Tiiz- vagy robbanasveszély!

A késziléket ne tarolja nyilt lang vagy
héforras kdzelében.

B Hosszabb ideig (egész télen at tartd) tarolas
elétt Uritse le a benzintartalyt.

B Csak a szabadban Uritse le a benzintartalyt!

B Tarolas el6étt hagyja lehdini a motort!

Lépések

1. Uritse ki az izemanyagtartalyt.

2. Inditsa be a motort és jarassa, amig le nem
all.

3. Hagyja a motort lehdilni.

A gyujtégyertyat egy gyertyakulccsal oldja ki.

5. Toltsdn egy teaskanalnyi kétutemi olajat az
égéstérbe.

6. Azinditozsinor tobbszdri lassi meghuzasaval
oszlassa el az olajat a motor belsejében.

7. Helyezze vissza a gyujtogyertyat.

8. A késziléket alaposan tisztitsa meg és ke-
zelje le.

9. AKkészlléket hiivds, szaraz helyen tarolja.

VIGYAZAT!

Tilzveszély!

Feltoltott izemanyagtartallyal ne tarolja
a gépet olyan épuletekben, ahol a ben-
zing6zok nyilt langgal vagy szikrakkal 1é-
phetnek kapcsolatba!

B
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Ujbdli lizembe helyezés

AL:KO

UJBOLI UZEMBE HELYEZES
Vegye ki a gyujtogyertyat.

N =

tavolitsa az égéskamraban maradt olajat.

3. Tisztitsa meg a gyertyat, ellendrizze az elek-
trodak tavolsagat, szikség esetén cserélje le

a gyertyat.
4. A készuléket készitse el6 a hasznalatra.

5. Az Uzemanyagtartalyt toltse fel Uze-

manyag-olaj keverékkel.
SEGITSEG MEGHIBASODAS ESETEN

Az inditozsinort gyorsan huzza meg, hogy el-

HULLADEKKEZELES

=== A hasznalaton kiviili berendezéseket,
w elemeket és akkumulatorokat ne hely-
3\ €zze a haztartasi hulladék kbzé.
A csomagolas, a gép és a tartozékok
Ujrahasznosithaté anyagokbdl késziiltek,
ezért ennek megfelel6en kell elvégezni a
hulladékkezelésiiket.

PROBLEMA LEHETSEGES OK JAVITAS
A motor nem indul el Hibas inditas Tartsa be a hasznalati utasitast
A motor beindul, de azutan leall Hibas a kar allasa a fojtasnal A kart allitsa RUN poziciéba

A gyujtogyertya szennyezett, A gyujtogyertyat tisztitsa meg /
rosszul van beallitva vagy hibas allitsa be vagy cserélje le

Az Gzemanyagsziré szennye-  Cserélje le a sz(ir6t

zett
A motor beindul, de nem miiké- Hibas a kar allasa a fojtasnal A kart allitsa RUN poziciéba
dik teljes teljesitménnyel. . o -
A 1égszlir6 szennyezett Tisztitsa meg vagy cserélje le a
sz{rét
A motor ugrandozva jar A gyujtégyertya szennyezett, A gyujtégyertyat tisztitsa meg /
rosszul van beallitva vagy hibas allitsa be vagy cserélje le
Tulzottan fiistél a motor Rossz az lizemanyag keverési  Hasznaljon megfelel6 tize-
arany manyag keveréket

tud elharitani, forduljon az illetékes vevészolgalathoz.

ﬂ Ha olyan uzemzavart tapasztal, amely nem szerepel ebben a tablazatban vagy amelyet nem
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m EU megfelel6ségi nyilatkozat

EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Kijelentjuk, hogy ez a termék jelen allapotaban megfelel a harmonizalt EU-oranyelvekben, EU bizton-
sagi szabvanyokban és a termékre vonatkozé szabvanyokban megfogalmazott kévetelményeknek.

Termék Gyarto Meghatalmazott

Motoros kasza répsulgos AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle

kuplunggal Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14

Typ D-89359 Kotz D-89359 Kotz

BC 4535 1l

Gyartasi szam EU-iranyelvek Harmonizalt szabvanyok

G 230 2305 2006/42/EG ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09

Koétz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)

}/ 2002/88/EG
% - Zajnyomasszint Konformitatsbewertung
. . mért: 109 dB(A) 2000 /14/EG fiiggelék V

Antonio De Filippo garantalt: 113 dB(A)

Managing Director

GARANCIA

A berendezés esetleges anyag- és gyartasi hibainak kikliszobdlése javitassal vagy alkatrészcserével
torténik a térvényben elbirt jotallasi idon belll. A jotallas lejaratanak hataridejét azon orszag jogrendszere
hatarozza meg, ahol berendezést megvasaroltak.

A garancia kizarolag akkor érvényes, ha: A garancia nem érvényes:

B betartja az ebben a kezelési Utmutatéban leirt- B dnkényes szerelési probalkozasok,
akat, B 6nkényes miiszaki modositasok,

B szakszerlien hasznalja a berendezest, B nem rendeltetésszer(i hasznalat esetén.

B csak eredeti potalkatrészeket hasznal.

A garancia nem vonatkozik:

B 3 hasznalatbol eredéd festékhibakra,

B a kopo alkatrészekre, amelyek a potalkatrész-katalogusban be annak keretezve [xxx xxx (x)]

B belsd égésl motorokra (ezekre a mindenkori motorgyarté cég garanciara vonatkozoé rendelkezése
érvényes).

A garancia az els6 végfelhasznald vasarlasatél Iép életbe. Az idépont meghatarozasakor a fizetési bi-
zonylaton szereplé datum a mérvadd. A garanciajeggyel és az eredeti fizetési bizonylattal forduljon a sz-
akkereskedéshez vagy a legkdzelebbi hivatalos tgyfélszolgalathoz. A vevd eladéval szembeni jogainak
térvényes érvényesitési lehetéségeit a jelen nyilatkozat nem befolyasolja.
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Original brugsanvisning

ORIGINAL BRUGSANVISNING
Indholdsfortegnelse
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Ibrugtagning.......cceeveeeeviciiieeeee e
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Vedligeholdelse og service...
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Bortskaffelse.........cccovviviiiiiiiiieeee e

Hjeelp i tilfeelde af fejl........ccvvevvveevciieciees
EF-overensstemmelseserkleering................... 138

Garanti

OM DENNE VEJLEDNING

B | s denne dokumentation igennem fgr idrift-
tagning. Det er en forudsaetning for sikkert ar-
bejde og fejlfri handtering.

B OQverhold sikkerheds- og advarselshenvisnin-
gerne i denne dokumentation og pa produkt.

B QOverhold sikkerheds- og advarselshenvisnin-
gerne i denne dokumentation og pa produkt.

Tegnforklaring

NB!

Folges disse advarselsanvisninger, ngje
kan person- og/eller tingskader undgas.

Seerlige anvisninger for bedre forstaelse
og handtering.

PRODUKTBESKRIVELSE

Denne dokumentation beskriver en handholdt le
med en benzinmotor.

Produktoversigt
se fig. 1

1 Skeerekniv

2 Tradhoved

Beskyttelseskappe
“Bike“ cykelgreb
Gashandtag

Omeskifter motor “fra / til*

3

4

5

6

7 Arretering gashandtag
8 Beeresele

9 Afdeekning luftfilter

0 Benzintank

11 Omskifter “Choker / Ker”
12 Primer (Koldstart)

13 Splitskaft
Symboler pa maskinen

Advarsel! Udvis seaerlig forsigtighed ved
betjening.

Lees betjeningsvejledningen far ibrugta-
gning!

oD

Beer beskyttelsesbrille, beskyttelsesh-
jelm og hgreveern.

©

Baer handsker.

Ga i sikkerhedssko.

Hold krop og kleedning pa afstand af
skeereveerket.

Fare pga. udslyngede genstande!

>D> @0

Afstanden mellem maskinen og tredje-
mand skal omfatte mindst 15 m.

-
®

Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger

Nodstop
| ngdstilfelde slas teendknappen pa "STOP".

Stenslags-beskyttelsesskjold

Beskytter brugeren mod genstande, der slynges
ud. Den integrerede kniv afkorter skaeretraden til
den tilladte lzengde.
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Produktbeskrivelse

Risiko for personskade!

Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger
ma ikke saettes ud af kraft.

Splitskaft

Det er let og enkelt at seette buskrydderen sam-
men og at tage den fra hinanden efter klipning og
opbevare den pladsbesparende.

TEKNISKE DATA

BC 45351

Motortype
Cylindervolumen
Effekt

Tervaegt

Driftsveegt uden ben-
zin

Brandstof-rumfang
Taending
Taendrer

Drivveerk

Handtag

Tilbehor skaereblad
Art. Nr. 112405

2-takts, luftkalet
42,7 cm®

1,1 kW

7,6 kg

9,0 kg

1,11
Elektronisk
L8RTC

Centrifugalkraftkob-
ling

,Bike“-greb

Tilbehgr tradhoved

Art. Nr. 112406

SIKKERHEDSANVISNINGER
B Maskinen ma kun anvendes, nar den er i te-

knisk fejlfri stand

B Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger ma

ikke deaktiveres

B Apparatet ma ikke drives med andre skeere-
veerktgjer eller dyrkningsredskaber.

B Baer en formalstjenlig arbejdsbeklaedning:
B Lange bukser, fast skotgj, handsker.

B beskyttelseshjelm,

harevaern.

beskyttelsesbrille,

B Vaer opmaerksom pa sikkert fodfaeste ved ar-

bejdet.

Korrekt anvendelse

Denne maskine er beregnet til at trimme og klippe
en graesplaene inden for det private omrade. En
anden anvendelse, der reekker deruodover, geel-
der som ikke tilsigtet.

Mulig fejlanvendelse

NB!

Apparatet ikke anvendes til kommerci-
elle formal.

Lydeffektniveau 113 dB £ LpA 3 bdB

Lydtryksniveau 102 dB

Vibration < 15 m/s2 usikkerhed
K 2,25 m/s2

Traddiameter 2,5mm

Skzerebredde trad 41 cm

Skarebredde pa ska- 25cm

reblad

Omdrejningstal motor 9.500 U/min

maks.

Omdrejningstal motor 2800 + 150 U/min

tomgang

Omdrejningstal vaerk-  7.500 U/min

toj (skeer)

Tilbehor baresele

Art. Nr. 411705

B Maskinen ma ikke betjenes under indflydelse
af alkohol, stoffer eller medikamenter.

B Maskinen skal altid betjenes med begge
haender.

B Tgr handtagene og hold dem rene.

B Hold krop og kleedning pa afstand af skeere-
veerket.

B Sorg for, at andre ikke nsermer sig fareomra-
det.

B Fjern fremmedlegemer fra arbejdsomradet

B Beskyttelsesskilt, trdadhoved og motor skal al-
tid holdes fri fra afskaret graes.
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Sikkerhedsanvisninger

AL:KO

B Nar apparatet forlades:

B Stands motoren

B Vent til skaereveerket star stille
B Efterlad ikke maskinen uden opsyn.

B Bgrn eller andre personer, som ikke kender
driftsvejledningen, ma ikke benytte apparatet

B Kontroller fgr brug, at alle skruer, matrikker
og bolte pa maskinen sidder godt fast.

B Szt klingeafskeermningen er ikke altid for
transport af enheden eller kniv eller butik.

MONTERING

NB!

Apparatet ma ferst benyttes nar det er
fuldsteendigt samlet.

Montér ,,Bike“ cykelgreb
se fig. 2
1. Laeg gummimanchetten (3) over skaftet.

2. Fastger ved hjeelp af de fire unbrakoskruer
(1) de nederste klemmer (2) og mellemstykket
(4).

3. Leeg handtagsstangen (5) ind i handtags-
holderen og fastger den med den gverste
klemme (6) og de fire unbrakoskruer (7).

Montér beskyttelseskappen

se fig. 3

1. Laeg sma metalblade (2) under beskyttelses-
kappen (3).

2. Fastgerden med 4 skruer (1) pa tveerstangen.

Den i beskyttelseskappen integrerede
kniv skeerer automatisk skeeretraden i
den optimaleleengde.

Montering af skaftet

se fig. 14
1. Skyd den nederste del af skaftet ind i holde-
ren.

2. Lé&s med knappen.
3. Skru holderen fast.

Montering af skaftet
se fig. 11

1. Lgst fastgerelsesmgtrikken (a -1), og treek
splitten (a -2) en smule ud.

2. Stk det nederste skaft med beskyttelsess-
kaermen (a -3) ind i det gverste skaft.

0O Seet styrerillen i pa splitsiden.

3. Slip splitten igen (b -1), og fikser det nederste
skaft med fastgerelsesmetrikken (b -2).

Afmontering af skaftet
se fig. 11

1. Lesn fastgerelsesmetrikken (¢ -1), og treek
splitten (¢ -2) en smule ud.

2. Treek det nederste skaft med beskyttelsess-
keermen (d -1) ud af det gverste skaft.

0 Buskrydderen kan opbevares pladsbe-
sparende.

Montér skaereklingen
sefig. 4

1. Demontér den halve, mindre skaerebeskyt-
telse pa beskyttelseskappen.

2. Fjern split (8) og flange (5).

3. Leeg skeereklingerne (4) saledes pa griber-
skiven (2), at skeereklingens udboring ligger
ngjagtigt pa griberskivens fgringskreds.

4. Saet flangen (5) séledes pa skeereklingen, at
den flade side peger mod skeereklingen.

5. Skru fastgerelsesmeotrikken (7) fast pa fo-
ringsdornen (7). Stik unbakongglen (3) ind i
den dertil beregnede udboring og spaend fast
med ngglen.

0 NB: Venstregevind!
6. Sikr metrikken med splitten.

Montér tradhovedet

se fig. 5

1. Fjern split og flange.

2. Stik unbakongglen (3) ned i griberskiven (2)
og skru tradhovedet (4) pa drivakslens fo-
ringsdorn (7).

O NB: Venstregevind!

3. Arretér griberskiven med unbakongglen for at

spaende tradhovedet.

Indstil skuldersele

se fig. 10

1. Stryg skulderselen forst over venstre skulder.

2. Seet lukkekrogen ind i @skenen.

3. Afpreav med nogle drejebeveegelse uden at
teende motoren, om skulderlzengden passer.
B Tradskaerehovedet eller skeereklingen

skal forlgbe parallelt med jorden.
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Braendstof og vaeske niveauer

NB!

Brug altid skulderselen under arbejdet.
Fastger forst skulderselen efter motor-
start og i tomgang.

BRZAENDSTOF OG VASKE NIVEAUER
Sikkerhed

ADVARSEL!
Brandfare! Benzin er let antaendeligt!
B Opbevar kun benzin i dertil beregnede behol-
dere
B Fyld kun benzin pa udenders
B Ryg ikke, mens der fyldes benzin pa

B Abn ikke tankdaekslet, nar motoren karer eller
er varm

B Udskift en beskadiget tank eller tankdeeksel
B Luk altid tankdaekslet fast til
B Hyvis der er lgbet benzin ud:

B Start ikke motoren

B Undga teendingsforsag

B Renggr apparatet

ADVARSEL!

Lad aldrig motoren kgre i lukkede rum.
Fare for forgiftning!

Fremstil braendstofblanding

ﬂ Anvend kun kraftstof i forholdet 50:1.

1. Benzin og 2-takts-meerke-olie heeldes i den
korrekte beholder iht. tabellen.

2. Bland de to dele grundigt.
Tabel for braendstof-blandingsforhold

Blandingsproces Benzin Blanding-
solie
50 dele benzin: 11 20 ml
1 del blandingsolie
2-takts-blandingsolie 3! 60 m
51 100 ml

IBRUGTAGNING

Far vertikalskeereren bruges, skal der al-
tid udfgres en visuel kontrol.

B Maskinen ma ikke bruges, hvis skaerevaerket
ogl/eller fastggrelseselementerne er beskadi-
get og/eller slidt.

B Brug altid motorbladet med beskyttelsessk-
jold.

B Overhold altid den medfglgende betjenings-
vejledning fra motorproducenten

B Skeering for brug for skader eller revner, hvis
de er beskadiget eller slidte dele med origi-
nale reservedele erstatte.

Start af motor

ADVARSEL!
Lad aldrig motoren kere i lukkede rum.
Fare for forgiftning!
B Forkort skeeretraden med 13 cm fgr start for
ikke at overbelaste motoren.

B  Overhold de geeldende lokale regler for
brugstidspunkter.

Startklaptrin
N K1
CHOKE RUN
Koldstart
NB!
Tilbageslag!

Traek altid startwiren lige ud. Lad den
ikke svippe brat tilbage.

se fig. 7

1. Seet teendknappen pa positionen "Start".

2. Fiksér gashandtaget.

a) Tryk lock off*-omskifteren (2) indad.Tryk
efterfglgende samtidigt pa gashandtaget
(3) og gashandtagsspaerren (4).

b) Slip ,lock off*-omskifteren. Gashandta-
get gar i klik pa fuldgas.

se fig. 6

3. Seet startklappen (1) i positionen ,CHOKER®.

4. Tryk 10x pa kraftstofpumpen (2).

5. Treek 3-4 gange ud i startsnoren i en lige be-
vaegelse, indtil du hgrer motoren starte kort-
varigt (teending).

6. Efter motorstart:
LKIR".

7. Treek ud i startsnoren, indtil motoren starter.

8. Hvis motoren ikke starter, gentages trin 1-7.

Indstil startklappen pa
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Ibrugtagning

AL:KO

Varmstart

1. Seet teendknappen pa ,Start”.

2. Seet startklappen pa positionen "KGR”.

3. Arretér gashandtaget som under "Koldstart".

4. Traek maksimalt 6x hurtigt i startsnoren.
0O motoren starter.

5. Hold gashandtaget helt trykket ned, til moto-
ren lgber roligt.

Motor starter ikke

1. Seet startklappen pa positionen "KGR”.

2. Treek 5x i startsnoren.

Hvis motoren igen ikke starter

1. Vent i 5 minutter og prev efterfglgende igen
med nedtrykt gashandtag.

BETJENING

Lad altid motoren Igbe i det gverste omdrejnings-
talomrade, mens der trimmes og klippes.

Sikkerhedsanvisninger

NB!

Folg sikkerhedsadvarslerne og -anvis-
ningerne i denne dokumentation samt pa
maskinen.

NB!

A Ved leengerevarende arbejde kan vibra-
tioner fare til forstyrrelser i blodkarrene
eller nervesystemet i fingre, haender eller
handled. Legemsdele kan ,sove*, stikke,
gere ondt, eller der kan indtraede hudfo-
randringer. Ops@ag leege, hvis du oplever
sadanne gener!

B Hold aldrig tradhovedet over knaehgjde, hvis
apparatet ikke er i drift.

B Arbejd aldrig pa en glat eller smattet bakke
eller skraning.

B Ved mejningsarbejde pa skraninger skal du
altid std neden for skaereanordningen.

B Anvend aldrig maskinen i naerheden af let an-
teendelige veesker eller gasser - fare for eks-
plosion og / eller brand!

B Efter kontakt med et fremmedlegeme:
B Sjuk for motoren.
B Kontrollér maskinen for skader.

B Personer, der ikke er fortrolige med trimme-
ren, ber gve, mens motoren er slaet fra.

Undga tilbageslag

NB!

Risiko for skader pa grund af ukon-
trolleret tilbageslag!

Anvend ikke skeereklingen i nerheden af
faste forhindringer.

Teet vegetation, ungtreeer eller buskads kan blo-

kere skeerebladet og bringe det til standsning.

B Undga blokade, idet man er opmeerksom pa, i
hvilken retning buskadset heelder, og skeerer
fra den modsatte side.

B Hyvis skeerebladet vikles ind i noget under klip-
ningen:

B Stands straks motoren.

B  Hold maskinen opad, sé skeaerebladet
ikke springer eller knaekker.

B Skub materialet, skeerebladet havde vik-
let sig ind i, veek fra skeeringen.

Trimning
1. Kontrollér terraenet og fastlaeg den gnskede
skaerehgijde.

2. Forog hold tradhovedet i den gnskede hgjde.

3. Drej maskinen fra side til side i seglformet be-
veaegelse.

4. Hold konstant tradhovedet parallelt med jor-
den.

Lav trimning

1. Fer maskinen med let foroverbgjet haeldning,
sa den beveeger sig lige over jorden.

2. Trim altid veek fra kroppen.
Trimning ved hegn og fundamenter

NB!

Risiko for skader pa grund af ukon-
trolleret tilbageslag!

Anvend ikke skeereklingen i nerheden af
faste forhindringer.

1. Fer apparatet langsomt og forsigtigt uden at
lade traden stede mod forhindringer.

Trimning omkring traestammer

1. Fer forsigtigt og langsomt maskinen rundt
om traestammer, sa skaeretraden ikke bergrer
traeets bark.

2. Mejfra venstre til hgjre rundt om treestammer.

3. Tag fat i graes og ukrudt med spidsen af tra-
den og bgj tradhovedet let forover.
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Betjening

Trimning ved stenmure, fundamenter,
treeer forer til gget slid pa traden.

Mejning
1. Bgj tradhovedet i en 30-graders-vinkel mod
hgjre.
2. Seet handtaget i den gnskede position.
NB!

Fare for kvaestelser / tingsbeskadi-
gelse pga. bortslyngedeting!

Fjern fremmedlegemer fra arbejdsomra-
det.

Mejning med skareklinge

Ved mejning med skeereklinge fares skaereklin-
gen i en vandret, bueformet beveegelse fra den
ene side til den anden.

Overhold fer anvendelse af skaereklingen yderli-
gere:

B Anvend beeresele.

B Kontrollér skaerebladet for rigtig montage.

B Beer beskyttelsesbekladning og gjenbeskyt-
telse.

B Anvend ikke skaereblade til ukrudt til at bes-
kaere buskads og ungtreeer.

NB!

Brug kun originale skeereblade og origi-
nalt tilbehar! Brug af uoriginale dele kan
fare til personskade og funktionsforstyr-
relser!

Sluk for motoren
1. Lesn gashandtaget og lad motoren Igbe i tom-
gang.
2. Seet teendknappen pa "STOP".
NB!
Fare forkvaestelser!

Motoren karer stadig, efter den er sluk-
ket.

Forleng skaeretraden

1. Lad motoren kgre for fuld gas og tradhovedet
bergre jorden.

O Traden forleenges automatisk.

Kniven ved beskyttelsesskjoldet forkor-
ter traden til den tilladte leengde.

Renggar beskyttelsesskjold
1. Sla maskinen fra.

2. Fjern forsigtigt rester af mejning med en
skruetraekker eller lignende.

Renger beskyttelsesskiltet regelmaes-
sigt for at undga, at skaftergret overo-

phedes.

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
Luftfilter

NB!

Brug aldrig maskinen uden luftfilter. Ren-
ger luftfilteret regelmaessigt. Udskift bes-
kadigede luftfiltre.

1. Fjern stjerneskruen, tag daekslet af, og tag
luftfilteret ud.

2. Renger luftfilteret med saebe og vand. An-
vend ingen benzin!

3. Lad luftfilteret tarre.
4. Montér luftfilteret i omvendt raekkefalge.

Kraftstoffilter

NB!

Brug aldrig kraftstoffilteret uden luftfilter.
Det kan fare til svaere motorskader.

1. Tag tankdaekslet fuldstaendigt ud.

2. Heeld forhandenvaerende braendstof over i en
egnet beholder.

3. Treek filter ud af tanken med en metaltrad.

4. Tag filteret af med en omdrejningsbevae-
gelse.

5. Udskift filteret.

Justering af bowdentrak

se fig. 9

Bowdentraekkene pa den motoriserede le er ind-
stillet fra fabrikken. Hvis positionen pa ,Bike“- cy-
kelgrebet aendres meget, kan bowdetreekket for-
leenges, hvorved gashandtaget kan beskadiges.
Hvis leens skeereveaerktgj ikke standser, nar halv-
gasspeerren startes og lases op, skal bowdetreek-
ket efterjusteres med indstillingsskruen (7). Deref-
ter fungerer gashandtaget igen korrekt.
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Vedligeholdelse og service

AL:KO

FORSIGTIG!

Ved roterende skzerevaerktojer der
fare for atkomme til skade!

B Efterjustér kun bowdetraekkene, nar
motoren er slukket.

B Foretag kun funktionskontrol, nar
leen ligger ned.

Hvaes kniven til traden
1. Lasn skeereklingen fra beskyttelsesskjoldet.

2. Fastger skeaereklingen og hvees den med en
fladfil.

B Fil kuni én retning!
Taendrer

1. Spaend taendrgret med et drejemoment
12-15 Nm.

2. Seet teendrarsstikket pa teendrgret.

Teendrarselektrodeafstand = 0,635 mm
[0.025%.

se fig. 8

Karburatorindstilling
Kaburatoren er indstillet optimalt fra fabrikken.

OPBEVARING

“ FORSIGTIG!
Brand- eller eksplosionsfare!

Maskinen ma ikke opbevares ved aben
ild eller varmekilder.

B Benzintanken skal temmes for laengere tids
opmagasinering (hen over vinteren).

B Benzintanken ma kun temmes i det fri.
B |ad motoren kgle af inden opmagasinering.

HJZLP | TILFALDE AF FEJL

PROBLEM
Motoren starter ikke

Motoren starter, men fortsaetter

ikke med at Igzbe chokeren

Tilsmudset, forkert indstillet el-
ler forkert teendrar

Tilsmudset brandstoffilter

MULIG ARSAG
Forkert startforlgb

Forkert omskifterposition ved

Arbejdstrin
1. Tem kraftstoftanken.

2. Start motoren og lad den sta i tomgang, til den
stopper.

3. Lad motoren kgle af
Losn teendrgret med en teendrgrsnggle.

5. Fyld en teskefuld 2-takts-olie i brandvolume-
nen.

6. Treek flere gange langsomt i startwiren for at
fordele olien indvendigt i motoren.

7. Seetteendrgretiigen.
Renger og vedligehold maskinen grundigt.
9. Opbevar maskinen pa et keligt, tert sted.

FORSIGTIG!

Brandfare!

Lad ikke maskinen opbevare optanket i
bygninger, hvor benzindampe vil kunne
komme i kontakt med aben ild eller gnis-
ter!

>

©

GENIDRIFTTAGNING

1. Fjern teendroret.

2. Treek hurtigt i startwiren for at fijerne rester-
ende olie fra breendkammeret.

3. Renggr tendrgret, kontrollér elektrodeaf-
stand, udskift ved behov.

4. Forbered maskinen til anvendelse.

5. Fyld tanken op med den rigtige kraftstof-olieb-
landing.

BORTSKAFFELSE

== Brugt udstyr, batterier eller akkumula-
w torerma ikke bortskaffes sammen med
almindeligthusholdningsaffald!
Emballagen, produktet og tilbehgret er
fremstillet af genbrugsegnet materiale og
skal bortskaffes i henhold hertil.

@

AFHJALPNING
Overhold brugsvejledningen

Saet omskifteren i RUN

Renggr / indstil eller udskift
teendror

Udskift filter
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m EF-overensstemmelseserklaering

PROBLEM MULIG ARSAG AFHJZLPNING
Motoren starter, men den kerer = Forkert omskifterposition ved Saet omskifteren i RUN
ikke med fuld kraft. chokeren
Tilsmudset luftfilter Renger eller udskift filter
Motoren kgrer springende Tilsmudset, forkert indstillet el-  Renger / indstil eller udskift
ler forkert taendrer teendror
Overmade meget rag Forkert braendstofblanding Anvend rigtig braendstofblan-
ding

Ved forstyrrelser, der ikke er anfgrt i denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjeelpe, bedes
du venligst henvende dig til vores ansvarlige kundetjeneste.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Hermed erkleerer vi, at dette produkt, i den af os markedsfarte udferelse, opfylder kravene i de harmo-
niserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder..

Produkt Producent Befuldmagtiget reprasentant
Motordrevne AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle
Type Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14
BC 4535 1| D-89359 Kotz D-89359 Kotz
Seriennummer EU-direktiver Harmoniserede standarder
G 230 2305 2006/42/EG ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09
Koétz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)
}/ 2002/88/EG
% . Lydeffektniveau Overensstemmelsesvurdering
. . malt: 109 dB(A) 2000 /14/EG bilag V
Antonio De Filippo garanteret: 113 dB(A)

Managing Director

GARANTI

Eventuelle materiale- eller fabrikationsfejl pa apparatet afhjaelper vi under den lovpligtige foreeldelsesfrist
for mangelkrav efter vores skan gennem reparation eller erstatningslevering. Forzeldelsesfristen bestem-
mes af lovgivningen i det land, hvor apparatet blev kabt.

Vores garanti gaelder kun ved: Garantien bortfalder ved:

B overholdelse af denne driftsvejledning B egenmaegtige reparationsforsag
B sagkyndig handtering B egenmaegtige tekniske andringer
B anvendelse af originale reservedele B jkke-formalsbestemt anvendelse

Garantien daekker ikke:

B |akskader, som stammer fra normal slitage

B sliddele, som pa reservedelskortet star i parentes [xxx xxx (x)]

B forbraendningsmotorer (her gaelder den pageeldende motorproducents garantibestemmelser)
Garantiperioden begynder ved kagbet gennem den farste slutkunde. Afggrende er datoen pa kvitteringen.

Henvend dig med denne erkleering og den originale kvittering til din forhandler eller til den naermeste
kundeservice. Kagberens lovpligtige garantikrav overfor saelgeren forbliver ubergrt af denne erkleering.
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Orginalbruksanvisning

ORGINALBRUKSANVISNING
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OM DENNA HANDBOK

B |3s igenom denna dokumentation fére an-
vandning. Detta ar en forutsattning for sakert
arbete och felfri hantering.

B Beakta sakerhets- och varningsanvisnin-
garna i dokumentationen och pa produkten.

B Dokumentationen ar en permanent del av
den beskrivna produkten och bér Iamnas vi-
dare till kdparen vid forsaljning.

Teckenforklaring

OBSERVA!

Folj dessa varningsinstruktioner exakt
for att undvika person- och / eller mate-
rialskador.

Sarskilda instruktioner for battre fors-
taelse och anvandning.

PRODUKTBESKRIVNING

Denna dokumentation beskriver en handhallen
lien med en bensinmotor.

Produktoversikt
se figur 1

1 Skarkniv

Tradhuvud

Skyddshuv

“Bike* Cykelhandtag
Gasspak

Brytare motor "fran / till"
Lasning gasspak
Barsele

Overtackning luftfilter

o © 0o N o a b~ w N

Bensintank
11 Spak "Startklaff / Run”
12 Primer (Kallstart)
13 Delat handtag
Symboler pa maskinen
Obs! Sarskild forsiktighet vid anvand-

ningen.

anvisningen!

@ Fore idrifttagningen ska du lasa bruks-

Bar skyddsglaségon, skyddshjalp och
hérselskydd.

Bar handskar.

Hall kropp och klader borta fran skaran-
ordningen.

Risk pa grund av kringflygande fére-
mal!

/A

4
&
@ Bar sakerhetsskor.

A

Avstandet mellan apparaten och tredje
person ska vara minst 15 m.

I

f

Sakerhets- och skyddsanordningar

Nod-Stopp
| nédfall kopplas téndningen pa "STOP".
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Produktbeskrivning

Stenslag-skyddsskold

Skyddar anvandaren fran ivagslungade foremal.
Den integrerade kniven kortar skartraden till den
tillatna l1angden.

OBSERVA!

Skaderisk!

Sakerhets- och skyddsanordningar far
inte sattas ur funktion.

Delat handtag

Med hjalp av det delade handtaget kan du enkelt
falla samman Motorsense, ta isér den efter klipp-
ningen och forvara platseffektivt.

TEKNISKA DATA

Tillbehor knivblad
art. nr. 112405

BC 4535 1

Motortyp 2-takts, luftkyld
Slagvolym 42,7 cm?®
Effekt 1,1 kW
Torrvikt 7,6 kg
Driftsvikt utan bensin 9,0 kg
Bransletankvolym 1,11
Tandning elektronisk
Tandstift L8RTC
Drivning Centrifugalkoppling
Handtag ,Bike“-handtag

Tillbehor tradhuvud

art. nr. 112406

SAKERHETSINSTRUKTIONER

B Anvand endast maskinen nar den ar i tekniskt
felfritt tillstand

B Asidosétt inte sdkerhets- och skyddsanord-

ningar

Foreskriven anvandning

Denna apparat ar avsedd att trimma och klippa
en grasmatta pa privat omrade. En annan eller
mer vittgdende anvandning géller som anvand-
ning utanfér bestammelserna.

Mojlig felanvandning

OBSERVA!

Produkten ar inte avsedd for yrkesmas-
sig anvandning.

Ljudeffektniva 113 dB £ LpA 3 bdB

Ljudtrycksniva 102 dB

Vibration <15 m/s2 osakerhet
K 2,25 m/s2

Traddiameter 2,5 mm

Skarbredd trad 41 cm

Skérbredd skarblad 25cm

Varvtal motor max 9.500 U/min

Varvtal motor tomgang 2800 + 150 U/min

Varvtal verktyg (kniv)  7.500 U/min

Tillbehor barrem

art. nr. 411705

B Anvand inte apparaten under inverkan av al-
kohol, droger eller mediciner.

B Manovrera alltid maskinen med bada han-
derna.

B Hall handtagen torra och rena.

B Hall kropp och klader borta fran skaranord-
ningen.

B Hall andra personer borta fran riskomradet.

B Ta bort frammande féremal i arbetsomradet.

B Hall alltid skyddsskélden, tradhuvudet och
motorn fria fran grasrester.

B Apparaten far inte kdras med andra skarverk-
tyg eller pabyggnadsapparater.

B Bar lampliga arbetsklader:
B Langa byxor, kraftiga skor, handskar.
B skyddsglaségon, skyddshjalp och hor-

selskydd.
B Se till att sta stadigt vid arbetet.
140
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Sakerhetsinstruktioner

AL:KO

B Nar maskinen lamnas:

B Stang av motorn

B Vanta tills knivarna star stilla
B Lamna inte maskinen utan uppsikt.

B Barn eller andra personer som inte har last
bruksanvisningen far inte anvanda maskinen

B Fore anvandning ska du se till att alla skru-
var, muttrar och bultar pa maskinen sitter or-
dentligt.

B Satt klingskyddet inte alltid innan du transpor-
terar enheten eller kniven eller butik.

MONTERING

OBSERVA!

Maskinen far inte anvandas forran den ar
fullstdndigt monterad.

Montera ,,Bike“ cykelhandtag
se figur 2
1. Lagg gummimanschett (3) dver skaftet.

2. Med hjalp av fyra insexbultar (1) fasts den
undre klammern (2) och mellanstycket (4).

3. L&gg handtagsstang (5) i handtagshallaren
och fast med den 6vre klammern (6) och de
fyra insexbultarna (7).

Montera skyddshuv

se figur 3

1. Lagg smé metallblad (2) under skyddshuven
(3).

2. Fixera vid pelaren med fyra skruvar (7).

Kniven som ar integrerad i skyddshuven,
skar av skartraden automatiskt till den
optimala langden.

Montera bygel

se bild 14

1. Skjut in bygelns nedre halva i hallaren.
2. Snapp fast knappen.

3. Skruva fast hallaren.

Montera bygel
se bild 11
1. Lossa lasmuttern (a -1) och dra ut sprinten (a
-2) lite.
2. Séttiden nedre bygeln med skyddskapan (a
-3) i den 6vre bygeln.
O Forin styrsparet pa sprintsidan.

3. Slapp sprinten igen (b -1) och fixera den
nedre bygeln med lasmuttern (b -2).

Demontera bygel
se bild 11
1. Lossa lasmuttern (c -1) och dra ut sprinten (c
-2) lite.
2. Drautden nedre bygeln med skyddskapan (d
-1) fran den 6vre bygeln.
O Motorsense kan sparas platseffektivt.

Montera skarkniven
se figur 4

1. Demontera det halva lilla eggskyddet pa
skyddshuven.

2. Ta bort saxpinnen (8) och flansen (5).

3. Lagg skarkniven (4) pa medbringarskivan (2),
sa att halet i skarkniven precis ligger Gver
medbringarskivans styrcirkel.

4. Stick sen pa flansen (5) pa skarkniven sa att
den flata sidan ligger mot skarkniven.

5. Skruva fast fastsattningsmuttern (7) pa styr-
dornen (7). Stick da sexkantnyckel (3) in i det
avsedda halet och dra fast med nyckeln.

O Observera: Vdnstergédnga!
6. Sakra muttern med sprinten.

Montera tradhuvudet

se figur 5

1. Ta bort saxpinnen och flansen.

2. Stick in sexkantnyckel (3) i ihalet i medbrin-
garskivan (2) och skruva pa tradhuvudet (4)
pa styrdornen pa drivaxeln (1).

O Observera: Vianstergdnga!

3. Las medbringarskivan med sexkantnyckel for

att dra fast trddhuvudet.

Stilla in axelselen
se figur 10
1. Dra axelselen forst 6ver den vanstra axeln.
2. Haka in forslutningskrokarna i églan.
3. Prova fram sellangden med nagra svangror-
elser, utan att starta motorn.
B Tradhuvudet eller skarkniven maste I6pa
parallellt med marken.

OBSERVA!

Anvand alltid axelselen vid arbetet. Axel-
selen hakas in forst efter motorstarten, i
tomgang.
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Bransle-och vatskenivaer

BRANSLE-OCH VATSKENIVAER
Sakerhet

VARNING!
Brandfara! Bensin ar mycket lattantand-
ligt!
B Forvara bensin enbart i behallare som ar av-
sedda for detta
B Tanka aldrig inomhus
B ROk inte vid tankning

B Oppna inte tanklocket n&r motorn &r igang el-
ler varm

B Byt ut skadad tank eller skadat tanklock
B Stang alltid tanklocket ordentligt
B Om bensin rinner ut:

B Starta inte motorn

B Undvik tdndningsforsok

B Rengdr maskinen

VARNING!

Lat aldrig motorn ga i slutna utrymmen.
Forgiftningsrisk!

Framstilla bransleblandning

Anvand bara bransleblandning i forhal-
lande 50:1.

1. Hall bensin och 2-taktsolja i lamplig behallare
enligt tabellen.

2. Blanda de bada delarna ordentligt.
Tabell for brénsle-blandningsférhallanden

Blandningsforlopp  Bensin Bland-
ningsolja

50 delar bensin: 11 20 mi

1 del blandningsolja

2-takts bland- 31 60 mi

ningsolja 5] 100 mi

IDRIFTTAGNING

OBSERVA!

Fore idrifttagningen ska du alltid genom-
fora en visuell kontroll.

B Har apparaten I0sa, skadade eller slitna kni-
var och/eller fastdelar sa far den inte anvan-
das.

B Kor alltid motorknivarna med skyddsskold.

B Beakta alltid den medféljande bruksanvisnin-
gen fran motortillverkaren

B Cutting foére anvandning foér skador eller
sprickor, byt ut skadade eller slitna delar med
originaldelar.

Starta motorn

VARNING!
Lat aldrig motorn ga i slutna utrymmen.
Forgiftningsrisk!
B Korta av skartraden till 13 cm innan start, for
att inte dverbelasta motorn.

B Beakta de landsspecifika bestdmmelserna
for driftstiderna

Startklaffsteg
N K
CHOKE RUN
Kallstart
OBSERVA!

Risken for kast!

Dra alltid startsnéret rakt ut. Slapp inte
startsnoret sa att det snartar tillbaka.

se figur 7
1. Stall tdndningen i position "Start".
2. Faststall gasspaken.
a) Tryck "Lock off"-brytaren (2) inat. Tryck
samtidigt gasspaken (3) och gasspaks-
parren (4).
b) Slapp "Lock off"-brytaren. Gasspaken
hakar in pa full gas.
se figur 6
3. Stall startklaffen (7) i position "CHOKE".
4. Tryck pa branslepumpen (2) 10 ganger.
5. Dra ut startsnoret 3-4 ganger rakt, tills motorn
hors starta kortvarigt (tander).
6. Efter motorstart: Stall startklaffen pa "RUN".
7. Dra ut startsnoret tills motorn startar.
8. Startar inte motorn, upprepa steg 1-7.

Varmstart
1. Stall tdndningen i position "Start".
2. Stall startklaffen i position "RUN".
3. Las gasspaken som under "Kallstart".
4. Dra startsnéret maximalt 6 ganger.
0 motorn startar.
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Idrifttagning

AL:KO

5. Hall gasspaken helt intryckt, tills motorn gar
lugnt.

Motorn startar inte

1. Stall startklaffen i position "RUN".

2. Drai startsnoret 5 ganger.

Startar fortfarande inte motorn

1. Vanta 5 minuter och prova igen med intryckt
gasspak.

HANDHAVANDE

Under trimning och klippning ska motorn alltid ga
i det 6vre varvtalsomradet.

Sakerhetsinstruktioner

c OBSERVA!
laktta  sakerhetsanvisningarna och

varningshanvisningarna i den har doku-
mentation och pa produkten.

c OBSERVA!
Vid langre arbeten kan det uppsta

stérningar i blodkarlen eller nervsyste-
met i fingrar, hander eller handleder, pa
grund av vibrationer. Domningar, stick-
ningar, smartor eller hudférandringar
kan upptrada pa kroppsdelar. Lat gora
en medicinsk undersokning vid dessa te-
cken!

B Hall aldrig skaranordningen over knahojd,
nar apparaten ar i drift.

B Arbeta aldrig pa en hal, halkig kulle eller lut-
ning.

B Vid klippning i lutningar sta alltid under skar-
anordningen.

B Anvand aldrig apparaten i narheten av lat-
tantandliga vatskor eller gaser - explositions-
och brandrisk!

B Efter kontakt med ett frammande féremal:
B Stang av motorn.
B Kontrollera om apparaten har skador.
B Personer som inte ar vana vid trimmern, bor
Ova hanteringen med avstangd motor.
Undvik returslag

OBSERVA!

Risk for skador genom okontrollerad
kast!

Anvand inte skarkniven i narheten av
fasta hinder.

Tat vegetation, unga trad eller snar, kan blockera
skarbladet och fa det att stoppa.

B Undvik blockering genom att se vilket hall
snaren lutar och skér dem fran andra hallet.

B Nar skarbladet fastnar vid klippning:
B Stang genast av motorn.

B Lyft upp apparaten i hojden, sa att skar-
bladet inte brister.

B Ta bort fastnat material fran skaret.

Trimma

1. Kontrollera terrdngen och faststall 6nskad
skarhojd.

2. For tradhuvudet till dnskad hojd och hall.

3. Svang apparaten i halvcirkelformade rorelser
fran sida till sida.

4. Hall alltid skarhuvudet parallellt till marken.

Lag trimning

1. FOr apparaten med latt lutning framat, sa att
den ror sig knappt dver marken.

2. Trimma alltid bort fran kroppen.

Trimning vid staket och fundament

OBSERVA!

Risk for skador genom okontrollerad
kast!

Anvand inte skarkniven i narheten av
fasta hinder.

1. Forapparaten langsamt och forsiktigt, utan att
lata traden traffa pa nagot hinder.

Trimning runt trad

1. FoOr apparaten langsamt och forsiktigt runt
tradstammarna, sa att skartraden inte beror
tradbarken.

2. Klipp runt trddstammarna fran vanster till ho-
ger.

3. Tabortgras och ogréas med spetsen av traden
och luta trddhuvudet 1att framat.

Trimning vid stenmurar, fundament och
trad leder till en 6kad tradforslitning.

Klippa
1. Luta tradhuvudet i 30° vinkel at hoger.
2. Stall handtaget i 6nskat lage.
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Handhavande

OBSERVA!

Skaderisk for personer och foremal
genom ivagslungadeféremal!

Ta bort frammande féremal ifran arbet-
somradet.

Klippa med skarkniv

Vid klippning med skarkniv fors skarkniven i en
vagrat, bagformad rorelse fran ena sidan till den
andra.

Innan man anvander skarkniven ska detta ocksa
beaktas:
B Anvand barsele.
B Kontrollera att skarbladet sitter korrekt.
B Bar skyddsklader och 6gonskydd.
B Anvand inte ograsskarbladet for klipning av
snar och unga trad.
OBSERVA!

Anvand bara original skarkniv och tillbe-
hér! Inte originaldelar kan leda till per-
sonskador och funktionsstorningar pa
apparaten!

Sting av motorn
1. Slapp gasspaken och lat motorn ga i tom-
gang.
2. Stall tandningen i position "STOP".
OBSERVA!
Skaderisk!

Motorn fortsatter att ga efter av-
stangning.

Forlanga skartraden

1. Kor motorn med fullgas och tippa skarhuvudet
mot marken.

O Traden forlanger sig automatiskt.

Kniven i skyddsskolden kortar skartra-
den till den tillatna langden.

Rengor skyddsskolden
1. Stang av apparaten.

2. Ta bort klipprester forsiktigt med en skruvme-
jsel o.dyl.

Rengor skyddsskolden regelbundet, for
att undvika en dverhettning av skaftroret.

UNDERHALL OCH SKOTSEL
Luftfilter

OBSERVA!

Kor inte apparaten utan luftfilter. Rengor
luftfiltret regelbundet. Byt skadat filter.

1. Ta bort stjarnskruv, lock och ta ut luftfiltret.

2. Rengor luftfiltret med vatten och tval. Anvand
inte bensin!

3. Lat Iuftfiltret torka.
4. Montera in luftfiltret i omvand ordning.

Branslefilter

OBSERVA!

Kor inte apparaten utan branslefilter.
Svara motorskador kan vara foljden.

1. Ta av tanklocket helt.

2. Tom over befintlig bensin i en 1amplig behal-
lare.

3. Dra ut filtret ur tanken med en tradkrok.
4. Dra av filtret med en vridrorelse.
5. Bytfilter.

Stalla in bowdenwirar
se figur 9

Bowdenwirarna pa din rojsag har forinstallts pa fa-
briken. Om laget pa "Bike-handtaget” &ndras kraf-
tigt, kan bowdenwiren bli férlangd och medféra en
storning pa gasreglagets funktion.

Om rojsagens skarverktyg inte stannar efter start-
ning och slappning av halvgassparren, maste
bowdenwiren efterjusteras med installningsskru-
ven (1). Darefter ar gasreglagets funktion korrekt
igen.

RISK!

Skaderisk pga roterandeskarverktyg!

B Efterjustera bowdenwirar endast vid
avstangd motor.

B Kontrollera funktionen endast vid
liggande rojsag.

Slipa skartradskniven
1. Lossa skarkniven skyddsskélden.

2. Fast skarkniven i ett skruvstycke och slipa
den med en flatfil.

B Fila barai en riktning!
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Underhall och skétsel

AL:KO

Tandstift

1. Dra at tandstiftet med ett vridmoment pa
12-15 Nm.

2. Satt pa tandstiftskontakten pa tandstiftet.
Tandstiftets elektrodavstand = 0,635 mm
[0.025].
se figur 8

Forgasarinstillning
Forgasaren ar optimalt installd fran fabriken.

FORVARING

“ RISK!
Brand och explosionsrisk!

Lagra inte motorn framfor 6ppen eld eller
varmekallor.

B Tdm bensintanken vid langre lagring (6ver
vintern).

B T6m bensintanken bara ute i det fria.
B Lat motorn svalna innan lagringen.

Arbetssteg
1. Tém bransletanken.

2. Starta motorn och lat den ga pa tomgang tills
den stannar.

3. Lat motorn svalna.
4. Lossa tandstiftet med en tandstiftsnyckel.

HJALP VID STORNINGAR

5. Hall in en tesked 2-taktsolja i forbrannings-
rummet.

6. For att fordela oljan i motorns inre, drar man
sakta i startsnoret nagra ganger.

7. Satt ater in tandstiftet.

8. Rengor och underhall apparaten grundligt.
9. Lagra apparaten pa en torr och sval plats.
RISK!
Brandrisk!

Forvara inte tankad maskin i byggnader,
dar bensinangorna kan komma i kontakt
med Oppen eld eller gnistor!

ATERINSATTNING | DRIFT

1. Ta bort tandstiftet.

2. Dra snabbt i startsnoret for att avidgnsa kv-
arbliven olja ur férbranningsrummet.

3. Rengor tandstiftet, kontrollera elektrodavs-
tandet, byt vid behov.

4. Forbered apparaten for anvandning.

5. Fyll pa tanken med ratt bransle-olje-bland-
ning.

BORTSKAFFANDE

== Uttjanta apparater, batterier och lad-
w dare far inte sldngas i hushallsavfallet!
‘@’ Forpackning, maskin och tillbehor ar till-
verkade av atervinningsbara material och
ska bortskaffas till atervinningsstation.

PROBLEM
Motorn startar inte

Motorn startar, men gar inte vi-
dare

Motorn startar, men gar inte

med full effekt.

Motorn gar ojamnt

For mycket rok

MOJLIGA ORSAKER
Felaktigt startférfarande

Felaktig spakposition pa start-
klaffen

Foérsmutsade eller fel installt
tandstift

Forsmutsat branslefilter

Felaktig spakposition pa start-
klaffen

Forsmutsat luftfilter

Foérsmutsade eller fel installt
tandstift.

Fel bransleblandning

KORREKTUR
Las bruksanvisningen

Satt spaken pa "RUN"

Rengor tandstiftet, stall in eller
byt

Byt filter
Satt spaken pa "RUN"

Rengor filter eller byt

Rengor tandstiftet, stall in eller
byt

Anvand ratt bransleblandning
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EG-férsékran om éverensstammelse

ﬂ Vid stérningar som inte finns med i tabellen eller som ni inte sjalv kan atgarda, vander ni er till

var kundtjanst.

EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Harmed forsakrar vi att denna produkt, i det utférande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade
kraven for EU-direktiv, EU-sakerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt Tillverkare Foretradare

rojsag AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle

Typ Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14

BC 4535 Il D-89359 Kotz D-89359 Kotz

Seriennummer EU-direktiv Harmoniserade normer

G 230 2305 2006/42/EG ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09

Koétz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)

}/ 2002/88/EG
%/ﬁ - Ljudeffektniva Overensstimmelsevirdering
. . uppmatt: 109 dB(A) 2000 /14/EG bilaga V

Antonio De Filippo garanterad: 113 dB(A)

Managing Director

GARANTI

Eventuella material- eller tillverkningsfel atgardas av oss under den lagstadgade garantitiden genom
reparation eller ersattningsprodukt, efter vart gottfinnande. Garantitiden bestdms av géllande lag i det
land dar produkten koptes.

Var garantiférsakran galler enbart om: Garantin upphor att galla vid:

B den har bruksanvisningen beaktas B egenmaktiga reparationsforsok

B produkten hanteras fackmassigt B egenmaktiga tekniska forandringar
B originalreservdelar anvands B icke avsedd anvandning

Garantin galler inte for:

B |ackskador som beror pa normal anvéndning

B slitdelar som ar markta med en ram [xxx xxx (x)] pa reservdelskortet

B férbranningsmotorer (har galler respektive motortillverkares garantibestammelser)

Garantitiden inleds i och med den forsta slutkundens kop av produkten. Datum pa inkdpsbeviset galler.
Kontakta aterférsaljaren eller narmaste auktoriserade servicestélle under uppvisande av denna forklaring

och inkdpsbeviset i original. Kdparens lagstadgade ansprak gentemot férsaljaren berdrs inte av denna
forklaring.
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Original bruksanvisning

ORIGINAL BRUKSANVISNING

Innhold

Om denne handboken...........c.ccoccveenieeneennnen. 147
Produktbeskrivelse............ccccooviiiiiiniiiicens 147
Tekniske data
Sikkerhetsanvisninger.............cocccooeniicecene. 148
1Y/ [ 70 (=Y 3 o RS 149

Drivstoff og vaeske Niva...........ccceeevveeiienens
19aNgKJ@riNg.....cccooiiueiiieeeiiee e
Betiening.......oovee e
Vedlikehold og pleie....
[ 6= [ o T USSR
Ny igangsetting.........cccccveeeviiiiinieeiiieeeeee
AVRENdING.....oiiiiiiiiiec e
Hjelp ved funksjonsfeil

EU-samsvarserkleering

Garanti

OM DENNE HANDBOKEN

B |es denne dokumentasjonen fgr du tar me-
kanismen i bruk. Dette er en forutsetning for
a kunne arbeide sikkert, og for en feilfri hand-
tering.

B Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene og ad-
varslene i denne dokumentasjonen og pa
selve enheten.

B Denne dokumentasjonen er en fast del av
det beskrevne produktet, og skal overleveres
kjgperen ved et eventuelt videresalg.

Symbolforklaring

OBS!

Folge ngye disse advarslene for a unnga
personskader og/eller materielle skader.

Spesielle henvisninger for bedre forstae-
lighet og handtering.
PRODUKTBESKRIVELSE
Denne dokumentasjonen beskriver en handholdt
ljd med en bensinmotor.

Produktoversikt
se Figur 1

N

o © 0o N o a b~ w N

Skjaerekniv

Tradhode
Beskyttelsesdeksel
“Bike“-sykkelgrep
Gasshendel

Bryter motor "av" / pa“
Lasing gasshendel
Beeresele

Deksel luftfilter
Bensintank

Hendel “Choke / Run”
Primer (Kaldstart)
Delt skaft

Symboler pa maskinen

© 0D

4
A

=

®

>D> @ 0O

e

Advarsel! Veer spesielt forsiktig ved
handtering.

Les bruksanvisningen far bruk!

Bruk vernebriller, hjelm og harselvern.

Bruk hansker.

Bruk vernesko.

Hold kropp og kleer borte fra skjeereinn-
retningen.

Fare pga. gjenstander som kastes ut!

Avstanden mellom apparatet og tredje-
personer ma vaere minst 15 m.

Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger

Ngdstans

| nedssituasjoner settes tenningsbryteren pa
"STOP".
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Produktbeskrivelse

Beskyttelsesskjold mot steinsprut

Beskytter brukeren mot gjenstander som kastes
bort. Den integrerte kniven kutter skjeeretraden til
tillatt lengde.

OBS!

Fare for personskader!

Sikkerhets- og beskyttelsesutstyr ma
ikke settes ut av funksjon.

Delt skaft

Med det delte skaftet kan du enkelt montere
ryddesagen, ta den fra hverandre etter bruk og
oppbevare den pa en plassbesparende mate.

TEKNISKE DATA

BC 4535 1

Motortype 2-takts, avkjglt luft
Slagvolum 42,7 cm?

Effekt 1,1 kW

Torr vekt 7,6 kg

Driftsvekt uten bensin 9,0 kg

mengde drivstoff 1,11

Tenning elektronisk
Tennplugg L8RTC

Drivverk Kobling sentrifugal-

kraft
Grep ,Bike“-grep

Tilbehegr knivblad
Art. Nr. 112405

SIKKERHETSANVISNINGER
B Bruk maskinen kun i teknisk feilfri tilstand

B Sikkerhets- og verneinnretninger ma ikke set-
tes ut av kraft

B Apparatet ma ikke brukes sammen med
andre kutteredskaper eller annet pamontert
utstyr.

B Bruk hensiktsmessige arbeidskleer:
B Lang bukse, gode sko, hansker.
B Hjelm, vernebriller, harselvern.
B Hold god avstand under arbeid.

Tilbehgr trimmehode

Art. Nr. 112406

Forskriftsmessig bruk

Dette apparatet er tiltenkt trimming og klipping av
gressplen pa privat omrade. All bruk som strekker
seg ut over dette anses som ikke tiltenkt bruk.

Mojlig felanvandning

c OBS!
Enheten ma ikke brukes i yrkesmessig

sammenheng.

Lydeffektniva 113 dB £ LpA 3 bdB

Lydtrykkniva 102 dB

Vibrasjon < 15 m/s2 usikkerhet
K 2,25 m/s2

Tverrsnitt trad 2,5 mm

Klippebredde trad 41 cm

Klippebredde skjaereb- 25cm

lad

Turtall motor maks. 9.500 U/min

Turtall motor tomgang 2800 + 150 U/min

Turtall verktay (kniv) 7.500 U/min

Tilbehgr baerereim

Art. Nr. 411705

B |kke bruk apparatet hvis du er under pavir-
kning av alkohol, narkotika eller medisiner.

B Bruk alltid begge hender nar du bruker mas-
kinen.

B Hold grepet tart og rent.

Hold kropp og kleer borte fra skjsereinnretnin-
gen.

B Hold tredjepersoner unna fareomradet.

Fjern fremmedlegemer fra arbeidsomradet.

B Beskyttelsesskjold, trddhode og motor ma
alltid holdes frie for gressrester.
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Sikkerhetsanvisninger

AL:KO

B Nar du setter fra deg maskinen:

B S|a av motoren

B Vent til skjsereenheten stopper helt opp
B |kke la maskinen sta uten tilsyn.

B Barn, eller andre personer som ikke har lest
bruksanvisningen, ma ikke bruke maskinen

B Forsikre deg om at alle skruer, mutter og bol-
ter sitter fast pa maskinen.

B Sett bladbeskyttelsen er ikke alltid fgr du flyt-
ter enheten eller kniv eller butikken.

MONTERING

OBS!

Du ma ikke bruke maskinen fer den er
fullstendig montert.

Montere ,,Bike“ sykkelgrep
se Figur 2
1. Legg gummimansijett (3) over skaftet.

2. Fest nedre klemme (2) og midtseksjonen (4)
med de fire innvendige sekskantskruene (7).

3. Legg gripestangen (5) nn i grepfestet og fest
med den gvre klemmen (6) og de fire innven-
dige sekskantskruene (7).

Montere beskyttelsesdeksel
se Figur 3

1. Legg sma metallplater (2) under beskyttelses-
dekslet (3).

2. Fest med 4 skruer (1) pa holmen.
Kniven som er integrert i beskyttelses-

dekslet kutter kuttetraden automatisk til
optimal lengde.

Sette sammen skaftet

se fig. 14

1. Skyv nedre del av skaftet inn i festet.
2. Las knappen.

3. Skru fast festet.

Sette sammen skaftet

se fig. 11
1. Lesne festemutter (a -1) og trekk splinten (a
-2) litt ut.

2. Stikk nedre del av skaftet med beskyttelses-
dekselet (a -3) inn i den gvre delen.

O Far styresporet inn pa péa splintsiden.

3. Slipp splinten igjen (b -1) og fest nedre skaft
med festemutteren (b -2)

Ta skaftet fra hverandre

se fig. 11

1. Lesne festemutter (c -7) og trekk ut splinten
(c -2) litt ut.

2. Trekk nedre skaft med beskyttelsesdekselet
(a -1) ut av gvre handtak.

0 Ryddesagen kan lagres plassbespa-
rende.

Montere kuttekniv
se Figur 4

1. Demonter den halve, lille skjeerebeskyttelsen
pa beskyttelsesdekslet.

2. Ta ut splinten (8) og flensen (5).

3. Legg skjeerekniven (4) slik pa medfelgerski-
ven (2) at skjeereknivens hull ligger ngyaktig
pa feringskretsen til medfelgerskiven.

4. Stikk flensen (5) inn pa skjeerekniven slik at
den flate siden peker mot skjaerekniven.

5. Skru fast festemutrene (7) pa feringstaggen
(1). Stikk da sekskantngkkel (3) inn i tiltenkte
hull og stram til med nakkelen.

0O Forsiktig: Venstregjenget!
6. Sikre mutteren med splinten.

Montere tradhode

se Figur 5

1. Ta ut splinten og flensen.

2. Stikk sekskantngkkel (3) inn i hullet med med-
felgerskiven (2) og skru trddhodet (4) pa fo-
ringstaggen pa drivakselen (7).

0 Forsiktig: Venstregjenget!

3. Las medfalgerskiven med sekskantngkkel for

& stramme til trddhodet.

Stille inn skulderreim

se Figur 10
1. Legg skulderreimen farste over venstre skul-
der.

2. Stikk lasehakene inn i gyet.
3. Kontroller lengden med noen svingbevegel-
ser, uten a starte motoren.
B Tradhode eller skjaerekniv ma ga paral-
lelt med bakken.

OBS!

Bruk alltid skulderreimen under arbeid.
Ikke fest skulderreimen fgr etter at moto-
ren har startet.
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Drivstoff og vaeske niva

DRIVSTOFF OG VASKE NIVA
Sikkerhet

ADVARSEL!
Brannfare! Bensin er sveert lett antenne-
lig!
B Bensin ma kun oppbevares i spesielle ben-
sinbeholdere
B Pafylling av bensin skal kun skje utenders
B Det er forbudt & reyke under pafyllingen

B Tanklokket ma ikke apnes nar motoren gar
eller er varm

B  Tanken eller tanklokket ma skiftes ut hvis
den/det er skadd

B | ukk alltid tanklokket ordentlig

B Hvis du sgler bensin:
B |kke start motoren
B Unnga & forsgke a sla pa tenningen
B Rengjer maskinen

ADVARSEL!

Motoren ma aldri ga i lukkede rom. Det
er fare for forgiftning!

Framstille drivstoffblanding

ﬂ Bruk kun drivstoff i et forhold pa 50:1.

1. Fyll i bensin og 2-takts-merkeolje i en egnet
beholder iht. tabellen.

2. Bland begge deler godt.
Tabell for blandingsforhold for drivstoff

Blandingsprosess  Bensin Blanding-
solje
50 deler bensin: 11 20 ml
1 del blandingsolje
2-takts blandingsolje 3 60 m
51 100 ml

IGANGKJGRING

OBS!
Utfar alltid visuell kontroll f@r bruk.

B Maskinen ma ikke brukes med lgs, gdelagt
eller slitt skjeereinnretning og/eller festedeler.

B Bruk alltid motorkniven med beskyttelsessk-
joldet.

B Folg alltid bruksanvisningen som fglger med
fra motorprodusenten

B Cutting fer bruk for skade eller sprukket, skift
ut om skadde eller slitte deler med originale
reservedeler.

Sla pa motoren

ADVARSEL!

Motoren ma aldri ga i lukkede rom. Det
er fare for forgiftning!

B Kutt skjeeretraden til 13 cm fgr oppstart for
ikke & overbelaste motoren.

B Veer oppmerksom pa nasjonale forskrifter for
driftstider

Startspjeldtrinn

I\ K1
CHOKE RUN
Kaldstart
OBS!

Risikoen for kast!

Startsnoren ma alltid trekkes rett ut. Ikke
la den rulle seg fort inn igjen.

se Figur 7
1. Sett tenningsbryteren i posisjon "Start".
2. Feste gasshendelen.

a) Trykk bryteren "Lock off" (2) innover.
Trykk deretter gasshendelen (3) og gas-
shendelsperren (4) samtidig.

b) Slipp bryteren "Lock off". Gasshendelen
smetter inn pa fullgass.

se Figur 6

3. Sett startspjeldet (1) i posisjon "CHOKE".

4. Trykk 10x pa drivstoffpumpen (2).

5. Trekk startsnoren 3-4 ganger rett ut, til moto-
ren hgrbart og kort starter (tenner).

6. Etter at motoren er startet: Sett startspjeldet
pa "RUN".

7. Trekk ut startsnoren til motoren starter.

8. Dersom motoren ikke starter, gjenta trinn 1-7.

Varmstart

1. Sett tenningsbryteren pa "Start".

2. Sett startspjeldet pa "RUN".

3. Las gasshendelen som under "Kaldstart".
4. Trekk maksimalt 6x raskt i startsnoren.
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lgangkjering

AL:KO

0O motoren starter.

5. Hold gasshendelen helt inne til motoren gar
rolig.

Motoren starter ikke

1. Sett startspjeldet i posisjon "RUN".

2. Trekk 5x i startsnoren.

Dersom motoren fremdeles ikke starter

1. Vent i 5 minutter og prev sa mens du holder
inne gasshendelen.

BETJENING

La alltid motoren ga i det gvre turtallomradet un-
der trimming og klipping.
Sikkerhetsanvisninger

OBS!

Veer oppmerksom pa sikkerhets- og var-
selhenvisningene i denne veiledningen
og pa produktet.

e OBS!

Ved lengre tids arbeid kan det pa grunn
av vibrasjonene oppsta skader pa bloda-
rer eller nervesystemet i fingre, hender
eller handledd. Kroppsdeler kan “sov-
ner”, du kan merke stikk, smerter eller
hudforandringe. Du ma da la deg under-
sgke av en lege!

B Hold aldri tradhodet over knehgyde mens ap-
paratet er i bruk.

B Arbeid aldri i glatt bakke eller skraning.

B Sta alltid under skjeereinnretningen ved hen-
gende klipping.

B Bruk aldri apparatet i neerheten av lett anten-

nelige veesker eller gasser - eksplosjons- og/
eller brannfare!

B Etter kontakt med fremmedlegeme:
B SIa av motoren.
B Kontroller apparatet for skader.

B Personer som ikke er fortrolige med trimme-
ren, ma gve seg i bruken mens motoren star
rolig.

Unnga tilbakeslag
OBS!

Fare for skade fra ukontrollerte kast!

Bruk ikke skjeerekniv i neerheten av faste
hindringer.

Tett vegetasjon, unge treer eller kratt kan blokkere
knivbladet og fare til stans.

B Finn ut i hvilken retning krattet bayer seg og
kutt fra den motsatte siden, da unngar man
blokkeringer.

B Nar knivbladet setter seg fast under kuttin-
gen:
B Stopp motoren umiddelbart.

B Hold apparatet hgyt, slik at knivbladet
ikke brister eller brekker.

B Fjern materiale som har satt seg fast fra
snittet.

Trimming

1. Kontroller omradet og avgjer ensket klip-
pehgyde.

2. For tradhodet i gnsket hgyde og hold.

3. Sving apparatet med sirkelbevegelser fra side
til side.

4. Hold alltid tradhodet parallelt til bakken.

Lav trimming

1. For apparatet med en lett helling framover,
slik at det beveger seg like over bakken.

2. Trimming ma alltid utfgres bort fra kroppen.
Trimming pa gjerder og fundamenter

OBS!

Fare for skade fra ukontrollerte kast!
Bruk ikke skjeerekniv i neerheten av faste
hindringer.

1. Fer apparatet langsomt og forsiktig, uten at
traden kommer borti hindringer.

Trimming rundt trestammer

1. Feor apparatet forsiktig og langsomt rundt tre-
stammen, slik at kuttetraden ikke kommer i
kontakt med barken.

2. Kilipp fra venstre mot hgyre rundt trestammen.

3. Tatakigress ogugress med enden av traden,
og vipp tradhodet lett framover.

Trimming pa steinmur, fundament, treer
forer til gkt slitasje pa traden.

Klipping
1. Vipp tradhodet i en 30-graders vinkel mot
hgyre.

2. Sett handtaket i gnsket posisjon.
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Betjening

OBS!

Fare for personskade/skade pa gjen-
stander pga. fremmedlegemersom
kastes ut!

Fjern fremmedlegemer fra arbeidsomra-
det.

Klippe med kuttekniv
Ved klipping med kuttekniv fgres kniven i en vann-
rett, bueformet bevegelse fra den ene siden til den
andre.
Far man tar i bruk skjaerekniven, ma man i tillegg:
B Bruke baeresele.
B Kontrollere at knivbladet er riktig montert.
B Bruke vernekleer og gyebeskyttelse.
B Bruk ikke ugress-knivblad til & kutte krat og

unge treer.

OBS!

Bruk kun original skjeerekniv og tilbehar!
Ikke- originale deler kan fare til skader og
funksjonsfeil pa maskinen!

Sla av motoren
1. Slipp gasshendelen og la motoren ga i tom-
gang.
2. Sett tenningsbryteren i posisjon "STOP".
OBS!
Fare forskade!

Motoren fortsetter a ga etter at den er
slatt av.

Forlenge kuttetraden

1. La motoren ga med full gass og vipp tradho-
det ned pa bakken.

[0 Traden forlenges automatisk.

Kniven pa beskyttelsesskjoldet kutter
traden til tillatt lengde.

Rengjore beskyttelsesskjold
1. Sla av apparatet.

2. Fjern gressrester forsiktig med en skrutrekker
el

Rengjar beskyttelsesskjoldet regelmes-
sig for a unnga at skaftreret overopphe-
tes.

VEDLIKEHOLD OG PLEIE
Luftfilter

OBS!

Bruk aldri apparatet uten luftfilter. Luft-
filteret ma rengjeres regelmessig. Bytt
skadete filter.

1. Fjern stjerneskruen, ta av deksel og ta ut luft-
filter.

2. Rengjer luftfilter med sape og vann. lkke bruk
bensin!

3. La luftfilteret tarke.
4. Sett inn luftfilter igjen i motsatt rekkefglge.

Drivstoffilter

OBS!

Bruk aldri apparatet uten drivstoffilter.
Dette kan fgre til store motorskader.

1. Ta tankdekslet fullstendig ut.

2. Tapp av eksisterende drivstoff i en egnet be-
holder.

3. Trekk filteret ut av tanken med en tradkrok.
4. Trekk av filteret med en dreiebevegelse.
5. Byttfilter.

Justering av Bowden kabel

se Figur 9

Bowdenkablene pa motorljaen er innstilt fra fa-
brikken. Hvis posisjonen til "Bike sykkelgrepet"
forandres mye, kan bowdenkabelen strekkes og
dermed forarsake en feil pa gasshandtaket.

Hvis ljdens skjeereverktoy ikke stopper etter start
og frigjering av halvgassperren, méa bowdenkabe-
len etterjusteres med innstillingsskruen (7). Deret-
ter fungerer gasshandtaket riktig igjen.

FORSIKTIG!

Fare for personskadepga. roterende
skjaereverktoy!

B Bowdenkabler skal kun etterjuste-
res nar motoren er slatt av.

B Funksjonene skal kun kontrolleres
nar ljaen ligger.

Slipe tradkniven
1. Lasne skjaerekniven fra beskyttelsesskjoldet.

2. Festskjeerekniven i en skruestikke og slip den
med en flat fil.

B Fil kun i én retning!
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Vedlikehold og pleie

AL:KO

Tennplugg

1. Trekk til tennplugg med et dreiemoment pa
12-15 Nm.

2. Sett tennpluggkontakten pa tennpluggen.
Avstand tennpluggelektroder
= 0,635 mm [0.025].
se Figur 8

Stille inn forgasser
Forgasseren er optimalt stilt inn fra fabrikken.

LAGRING

“ FORSIKTIG!
Brann- og/eller eksplosjonsfare!

Apparatet ma ikke lagres i naerheten av
apen ild eller varmekilder.

B Fgr lengre tids lagring (over vinteren) skal
bensintanken tsmmes.

B Bensintank skal kun temmes utendgrs.
B Motor skal avkjgles fer lagring.

Arbeid trinn
1. Temme drivstofftanken.

2. Start motoren og la den ga i tomgang til den
stanser.

3. La motoren bli kald.
4. Lasne tennpluggen med en tennpluggnekkel.

HJELP VED FUNKSJONSFEIL

5. Fyll én teskje 2-taktsolje i brennkammeret.

6. Trekk flere ganger langsomt i startsnoren for
a fordele oljen inne i motoren.

7. Sett tennpluggen inn igjen.
8. Rengjer og vedlikehold apparatet ngye.
9. Lagre apparatet pa et kaldt, tert sted.

FORSIKTIG!
Brannfare!

Maskin med fylt tank skal ikke oppbeva-
res inne i bygninger der bensindamp kan
komme i kontakt med ild eller gniste!

NY IGANGSETTING
1. Fjern tennpluggen.

2. Trekk hurtig i startsnoren for a fijerne oljerester
fra brennkammeret.

3. Rengjer tennpluggen, kontroller elektrodeav-
stand, bytt ved behov.

4. Gjer apparatet klart til bruk.
5. Fyll opp med riktig drivstoff- oljeblanding.

AVHENDING

S=p Kasserte enheter, batterier eller opp-
w ladbare batterier ma ikke kastes i hus-
¢ 3\ holdningsavfallet!
Emballasje, utstyr og tilbeher er laget av
resirkulerbare materialer og skal avhen-
des deretter.

PROBLEM
Motoren starter ikke

Motoren starter, men fortsetter
ikke & ga

Motoren starter, men gar ikke
med full effekt.

Motoren gar ujevnt

Uvanlig mye rgyk

MULIG ARSAK
Feil startprosess
Feil spakposisjon pa choke

Tilsmusset, feiljustert eller feil
tennplugg

Tilsmusset drivstoffilter
Feil spakposisjon pa choke
Tilsmusset luftfilter

Tilsmusset, feiljustert eller feil
tennplugg

Feil drivstoffblanding

TILTAK
Folg bruksanvisningen
Sett spaken pa RUN

Tennpluggen ma rengjgres/jus-
teres eller byttes

Bytt filter
Sett spaken pa RUN
Rengjar eller bytt filter

Tennpluggen ma rengjeres/jus-
teres eller byttes

Bruk riktig drivstoffblanding
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n EU-samsvarserklaering

ﬂ Ved feil som ikke er oppfert i denne tabellen, eller som du ikke selv kan utbedre, ma du kontakte

var ansvarlige kundeservice.

EU-SAMSVARSERKLARING

Vi erkleerer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn pa markedet i denne utfgrelse, overhol-
der kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke
standardene.

Produkt Produsent Fullmektig
Motor-lja AL-KO Gerate GmbH Anton Eberle
Type Ichenhauser Str. 14 Ichenhauser Str. 14
BC 4535 1| D-89359 Kotz D-89359 Kotz
Seriennummer EU-forskrifter Harmoniserte normer
G 230 2305 2006/42/EG ISO 11806:2009-01
2004/108/EG ISO 14982:1998-09
Kétz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)
}/ 2002/88/EG

% i Lydtrykkniva Samsvarserklaering

. . malt: 109 dB(A) 2000 /14/EG tillegg V
Antonio De Filippo garantert: 113 dB(A)
Managing Director
GARANTI

Vi utbedrer eventuelle material- eller produksjonsfeil pa maskinen inntil den lovbestemte foreldelsesfris-
ten for klager pa feil og mangler er utlgpt. Det er opp til oss a avgjgre om utbedringen skal skje gjennom
reparasjon eller omlevering. Det er lovgivningen i det landet der maskinen er kjgpt, som bestemmer fo-
reldelsesfristen.

Garantiytelsene gjelder kun dersom: Garantien gjelder ikke dersom:
B denne bruksanvisningen er fulgt B brukeren har forsgkt & reparere maskinen pa

B maskinen er brukt pa en forskriftsmessig mate egen hand
B det er brukt originale reservedeler u bruker?n har gjort tekniske endringer pa4 maski-
nen selv

B maskinen er brukt pa en ikke-forskriftsmessig
mate

Faolgende dekkes ikke av garantien:
B |akkskader som skyldes normal slitasje
B slitedeler som er merket med ramme [xxx xxx (x)] pa reservedelskortet
B forbrenningsmotorer (for disse gjelder egne garantibestemmelser fra motorprodusentene)
Garantiperioden starter den datoen produktet kjgpes av den farste sluttkunden. Kjgpsdatoen pa kvitte-
ringen gjelder som startdato. Ta med deg denne erklaeringen og den originale kvitteringen til forhandle-

ren eller nsermeste kundeservice. Denne garantien begrenser ikke garantitakerens lovfestede rettigheter
overfor selger ved mangler.
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Alkuperaisen Kayttdohjeet

ALKUPERAISEN KAYTTOOHJEET
Sisaéllysluettelo

Kasikirjaa koskevia tietoja............cccccccuvveeneen. 155
Tuotekuvaus...........cocveeciiiiiiiiieceeee
Tekniset tiedot...
Turvaohjeet.........coccveiiiiiiiieee e

ASENNUS......oiiiiiiie ittt
Kituse ja vedeliku taset..........ccccceecveeeiieennns 158
(36217, 1 (o To] g o) 1 (o RN

Huolto ja hoito...

Varastointi........ccceeeeeeiiii e

Uudelleenkaytotonotto.........ccceeecveeeecieeecienene 161
Havittdminen..........ccoooveeiie e 161
Apu hairidtilanteissa..........ccccvevveriieeeiiieenns 161
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 162

KASIKIRJAA KOSKEVIA TIETOJA

B |ue tdma asiakirja ennen laitteen kayttdonot-
toa. Se on turvallisen tyoskentelyn ja hairiot-
téman kayton edellytys.

B Noudata tdman asiakirjan ja laitteen turvaoh-
jeita ja varoituksia.

B Tama asiakirja on kuvatun tuotteen kiinted
0sa, ja se taytyy luovuttaa ostajalle myynnin
yhteydessa.

Merkkien selitykset

HUOMIO!

Naiden varoitusten huolellinen noudat-
taminen voi estaa ihmisten loukkaantu-
miset ja/tai esinevahingot.

Erityisohjeita, jotka auttavat ymmarta-
maan ja kasittelemaan laitetta parem-
min.

TUOTEKUVAUS

Tama dokumentaatio kuvaa kasiradio viikatteen
kanssa bensiinimoottori.

Osien tuote
katso kuva 1

1 Leikkuutera

Siimapaa

Suojus

“Bike“-py6rankahva

Gashebel

Kytkin, moottori "pois / paalle"
Lukitus kaasuvipu
Kantohihna

llmansuodattimen suojus

o © 0o N o a b~ w N

Bensiiniséilié
11 Vipu “kuristin / Run”
12  Primer (Kylmakaynnistys)
13 Koottava varsi
Laitteessa olevat symbolit

Huomio! Noudata erityista varovai-
suutta kaytdn aikana.

@ Lue kayttdohje ennen kayttddnottoa!

Kayta suojalaseja, suojakyparaa ja ku-
ulosuojaimia.

y
(\

®
/A

Kéayta suojahansikkaita.

Pida vartalosi ja vaatteesi loitolla leik-
kuutydkalusta.

@ Kéayta turvakenkia.
Ulos sinkoutuvien esineiden ai-
heuttama vaara!

¥5 .4 Laitteen ja ulkopuolisten henkilGiden
valilla on yllapidettava vahintdan 15 m
etaisyytta.

Turva- ja suojalaitteet

Hatapysaytys
Kytke virtakytkin
"STOP".

hatatilanteessa asentoon
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Tuotekuvaus

Suojalevy kiven iskemia vastaan

Suojaa kayttajaa sinkoutuvilta esineiltd. Mukana
oleva veitsi katkaisee leikkuusiiman sallittuun pi-
tuuteen.

HUOMIO!

Loukkaantumisvaara!

Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa
kaytosta.

Koottava varsi

Trimmerin varsi on kateva koota ja on helppo pur-
kaa téiden jalkeen. Kun osat on irrotettu toisis-
taan, laite vie vain vahan sailytystilaa.

Tarkoituksenmukainen kaytto

Téama laite on tarkoitettu nurmikon leikkaami-
seen ja trimmaamiseen yksityisalueilla. Muu,
tastd poikkeava kayttd, ei ole maaraystenmu-
kaista kayttoa.

Mahdollinen vaara kaytto

HUOMIO!
Laitetta ei saa kayttéda kaupalliseen tar-
koitukseen.

Ainentehotaso 113 dB £ LpA 3 bdB

Ainenpainetaso 102 dB

Tarina <15 m/s2 epéavar-

muus K 2,25 m/s2

TEKNISET TIEDOT

BC 4535 1

Moottorin tyyppi 2‘-tahti, ilmajaahdytt-

einen

Iskunpituus 42,7 cm?®

Teho 1,1 kW

Paino kuivana 7,6 kg

Paino ilman polttoai- 9,0 kg

netta

Polttoaine-tilavuus 1,11

Sytytys

elektroninen

Sytytystulppa L8RTC
Kayttokoneisto Keskipakokytkin
Kahva ,Bike“-kahva

Siiman lapimitta 2,5mm
Siiman leikkuuleveys 41 cm
Leikkuuteran leikkuu- 25 cm
leveys

Moottorin suurin kier-  9.500 U/min

rosluku

Moottorin kierrosluku
joutokaynnilla

Tyokalun (veitsi) kier-

2800 = 150 U/min

7.500 U/min

Lisavaruste veitsentera

Tuotenro. 112405

TURVAOHJEET

B Vain teknisesti moitteettomassa kunnossa
olevaa laitetta saa kayttaa

B Al3 ota turva- ja suojalaitteita pois kaytosta

B | aitetta ei saa kayttda muiden leikkuutydka-
lujen tai lisalaitteiden kanssa.

B Kayta tarkoituksenmukaisia tydvaatteita:
B Pitkat housut, tukevat jalkineet, kasineet.

B Suojalasit, suojakypara ja kuulosuojai-
met.

Lisavaruste siimapaa

Tuotenro. 112406

rosluku

Lisdvaruste valjaat

Tuotenro. 411705

B Seiso tukevasti, kun tydskentelet.

B Al3 kéyta laitetta alkoholin, huumeiden tai
laakkeiden vaikutuksen alaisena.

B Laitetta on aina kaytettava kahdella kadella.
B Pida kahvat kuivina ja puhtaina.

B Pida vartalosi ja vaatteesi loitolla leikkuutyo6-
kalusta.

B Muut henkilét on pidettava pois vaara-
alueelta.

B Poista esineet tydalueelta.
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Turvaohjeet

AL:KO

B Pida suojalevy, siimapaa ja moottori aina
puhtaina leikkuujatteista.

B Kun lopetat tydskentelyn:
B Sammuta moottori
B Odota, kunnes teralaite pysahtyy

B Al jat4 laitetta ilman valvontaa.

B Laitetta eivat saa kayttaa lapset eivatka hen-
kilét, jotka eivat tunne kayttdohjetta

B Ennen kayttoa tarkista, etta kaikki ruuvit, mut-
terit ja pultit ovat kunnolla kiinni.

B Aseta terénsuojus ei aina ennen laitteen kul-
jettamista tai veitsi tai tallentaa.

ASENNUS

HUOMIO!

Kayta laitetta vasta sitten, kun olet koon-
nut sen taysin valmiiksi.

Asennus ,,Bike“-py6rankahva

katso kuva 2

1. Aseta kumiholkki (3) varren yli.

2. Kiinnita kuusioruuveilla (1) alempi kiristin (2)
ja keskiosa (4).

3. Aseta kahvatanko (5) kahvapidikkeeseen ja
kiinnitd ylemmalla kiristimella (6) ja kuusio-
ruuveilla (7).

Suojuksen asennus
katso kuva 3
1. Aseta metallilevy (2) suojuksen (3) ali.
2. Kiinnita palkkiin 4 ruuvilla (7).
Suojuksessa oleva tera katkaisee leik-

kuusiiman automaattisesti optimaali-
seen pituuteen.

Aisan asennus

katso kuva 14

1. Tydnna aisan alaosa pidikkeeseen.
2. Napsauta nuppi paikalleen.

3. Ruuvaa pidike kiinni.

Aisan asennus
katso kuva 11
1. Avaa mutteri (a -1) ja veda rengassokkaa (a
-2) hieman ulospain.
2. Tybnna aisan alaosa suojuksineen (a -3)
aisan ylaosaan.
0O Uritettu osa tulee sokan puolelle.

3. Irrota ote rengassokasta (b -1) ja kiinnita
aisan alaosa mutterilla (b -2).

Aisan irrotus

katso kuva 11

1. Avaa mutteri (c -1) ja veda rengassokkaa (c
-2) hieman ulospain.

2. Veda aisan alaosa suojuksineen (d -1) irti
aisan yldosasta.

O Trimmerivie vain vdhén séilytystilaa, kun
osat on irrotettu toisistaan.

Leikkuuteran asennus

katso kuva 4

1. Pura pienempi leikkuusuojus suojuksesta.
2. Poista sokka (8) ja laippa (5).

3. Aseta leikkuutera (4) vaantidlevyyn siten (2),
ettd leikkuuteran reika on tarkasti vaantiole-
vyn ohjausrenkaan paalla.

4. Aseta laippa (5) leikkuuteran paalle siten, etta
tasainen puoli osoittaa leikkuuteraan.

5. Kiristd ohjauskaran (7) kiinnitysmutteri (7).
Tata varten taytyy kuusioavain (3) asettaa
sille tarkoitettuun reikaan ja kiristda avaimella.

0 Huomio: Vasemman kédden kierteet!
6. Varmista mutteri sokalla.

Siimapaan asennus

katso kuva 5

1. Poista sokka ja laippa.

2. Aseta kuusioavain (3) vaantidlevyn reikdan
(2) ja ruuvaa siimapaa (4) kayttdakselin oh-
jauskaraan (1).

O Huomio: Vasemman kédden kierteet!

3. Kiinnita vaantidlevy kuusioavain kiristdaksesi
siimapaan.

Olkahihnan asennus

katso kuva 10

1. Aseta olkahihna ensimmainen yli vasemman
olkapaan.

2. Kiinnita lukituskoukut silmukoihin.

3. Tarkasta olkahihnan pituus muutamalla kaan-
toliikkeella moottoria kaynnistamatta.

B Siimapaan tai leikkuuteran taytyy liilkkua
maan pinnan suuntaisesti.

HUOMIO!

Kayta tyoskennellessasi aina olkahih-
naa. Ripusta olkahihna vasta moottorin
kaynnistyttya ja kdydessa tyhjakayntia.
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Kutuse ja vedeliku taset

KUTUSE JA VEDELIKU TASET
Turvallisuus

VAROITUS!
Palovaara! Bensiini on herkasti syttyvaal
B Sailyta bensiinia vain sille tarkoitetuissa as-
tioissa
B Tankkaa vain ulkona
B Al3 tupakoi tankkauksen aikana

B Al3 avaa polttoainesailién korkkia, kun moot-
tori kay tai kun se on viela kuuma

B Vaihda vahingoittunut sailio ja korkki
B Sulje sailion kansi hyvin
B Jos bensiini on loppunut:
B Al3 kdynnisti moottoria
B Al3 tee turhia kaynnistysyrityksié
B Puhdista laite

VAROITUS!

Al kAytd moottoria sisatilassa. Myrky-
tysvaara!

Polttoaineseoksen valmistaminen

ﬂ Kayta polttoainetta vain suhteessa 50:1.

1. Annostele bensiinida ja 2-tahtidljya taulukon
mukaisesti asianmukaiseen sailioon.

2. Sekoita osat kunnolla keskenaan.
Polttoaineen sekoitussuhteen taulukko

Sekoitustapahtuma Bensiini Sekoite-
oliy
50 osaa bensiinia: 11 20 ml
1 osa sekoitedljya
2-tahtislyy 31 60 m
51 100 ml
KAYTTOONOTTO
HUOMIO!

Tarkista laite aina silmamaaraisesti en-
nen kayttéonottoa.

B |aitetta ei saa kayttaa, jos tera ja/tai kiinnity-
sosat ovat irti, vaurioituneet tai kuluneet.

B Kaytd moottoriviikatetta aina suojalevyn

B Noudata moottorin valmistajan laitteen mu-
kana toimittamaa kayttdohjetta

B | eikkaaminen ennen kaytt6a vahingoista tai
halkeamia, vaihda vaurioituneet tai kuluneet
osat alkuperaisia varaosia.

Moottorin kdynnistaminen

VAROITUS!

Ala kaytd moottoria sisatilassa. Myrky-
tysvaara!

B Lyhennad leikkuusiimat ennen kaynnistysta
13 cm pituuteen, jotta moottori ei ylikuormit-
tuisi.

B Noudata kayttéaikoja koskevia maarayksia.

Kaynnistysventtiilin (kuristimen) tasot

N 4]

CHOKE RUN

Kylmakaynnistys

HUOMIO!
Takapotkun vaaraa!

Veda kaynnistysvaijeri aina suorasti
ulos. Ala anna sen palautua akillisesti.

katso kuva 7
1. Aseta kaynnistyskytkin asentoon "Start".
2. Kaasuvivun lukitus.
a) Paina ,Lock off* -kytkin (2) sisdan. Paina
lisdksi samaan aikaan kaasuvipua (3) ja
kaasuvivun lukitusta (4).

b) Vapauta,Lock off* -kytkin. Kaasuvipu lu-
kittuu taydelle kaasulle.

katso kuva 6

3. Aseta kaynnistysventtiili
"CHOKE".

4. Paina polttoainepumppua (2) 10 kertaa.

5. Veda kaynnistysnarusta 3 — 4 kertaa, kunnes
moottori kdynnistyy lyhyesti niin, ettéd kuulet
sen.

6. Moottorin kaynnistymisen jalkeen:
kaynnistysventtiili asentoon ,RUN".

7. Veda kaynnistysnarusta kunnes moottori
kaynnistyy.

8. Mikali moottori ei kdynnisty, toista vaiheet 1-7.

(1) asentoon

Siirra

Lamminkaynnistys

kanssa. 1. Aseta kaynnistyskytkin asentoon "Start".
2. Aseta kaynnistysventtiili asentoon "RUN".
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Kayttdonotto

AL:KO

3. Lukitse kaasuvipu kuten kohdassa ,Kylma-
kaynnistys*.

4. Veda kaynnistysvaijeria korkeintaan 6 kertaa.
O moottori kynnistyy.

5. Pida kaasuvipua pohjassa, kunnes moottori
kay rauhallisesti.

Moottori ei kdynnisty

1. Aseta kaynnistysventtiili asentoon "RUN".

2. Veda kaynnistysvaijeria 5 kertaa.

Moottori ei vieldkaan kaynnisty

1. Odota 5 minuuttia ja yrita sitten uudestaan pi-
téden kaasuvipua pohjassa.

KAYTTO

Kayta moottoria timmauksen ja leikkaamisen ai-
kana aina ylemmalla kierroslukualueella.

Turvaohjeet

HUOMIO!
Noudata tassa kayttdohjeessa ja lait-
teessa olevia turvallisuusohjeita ja va-
roituksia.

c HUOMIO!

Pidempaan kestavien tdiden aikana voi
tulla tarinasta johtuvia hairiéitd verisuo-
niin tai sormien, kasien tai ranteiden her-
mostoihin. Edelleen voi ilmaantua ke-
hon osien puutumista, pistelya, kipuja tai
ihonmuutoksia Mene laakarintutkimuk-
seen, jos merkkeja hairidista ilmenee!

B Kun laite on kaytdssa, ei siimapaata saa kos-
kaan nostaa polven ylapuolelle.

B Ald koskaan tydskentele liukkaalla, luista-
valla harjanteella tai kukkulalla.

B Kun leikkaat rinteessa, seiso aina leikkuulai-
tetta alempana.

B Al koskaan kayté laitetta herkésti syttyvien
nesteiden tai kaasujen laheisyydessa - rajah-
dys- ja/tai tulipalovaara!

B Jos laitteella osutaan vieraaseen esinee-
seen:

B Sammuta moottori.
B Tarkasta laite vaurioiden varalta.

B Sellaisten henkildiden, jotka eivat ole pereh-
tyneet laitteen kasittelyyn, on harjoiteltava
ensin moottorin ollessa sammutettuna.

Kimpoamisen estaminen

HUOMIO!

Loukkaantumisen hoitamaton
takapotku!

Ala kayta leikkuuterdd kiinteiden estei-
den lahella.

Paksu ruoho, taimet tai tiheikkd voivat jumiuttaa
leikkuuteran ja pysayttaa sen.

B Valta kiinni juuttumista huomioimalla tihean
kasvuston kallistumissuunnan ja leikkaa-
malla vastapaiselta puolelta.

B Jos leikkuutera juuttuu leikkaamisen aikana:
B Moottori on heti pysaytettava.

B Pida laitetta entisella korkeudella, jotta
leikkuuterd ei vapautuisi iskunomadi-
sesti eika.

B Juuttunut materiaali sinkoutuisi ulos.

Trimmaus

1. Tarkasta maasto ja maarita haluttu leikku-
ukorkeus.

2. Vie siimapaa halutulle korkeudelle ja pida se
siina.

3. Heiluta laitetta sirppimaisella liikkeella sivulta
sivulle.

4. Pida siimapaa jatkuvasti samansuuntaisesti
maan kanssa.
Matala trimmaus

1. Kallista laitetta hieman eteenpain niin, etta se
liikkuu hieman maan pinnan ylapuolella.

2. Trimmaa aina vartalostasi poispain.

Trimmaus aitojen ja perustusten ldahella

HUOMIO!

Loukkaantumisen hoitamaton
takapotku!

Al kayta leikkuuterad kiinteiden estei-
den lahella.

1. Liikuta laitetta hitaasti ja varovaisesti niin, etta
siimat eivat tormaa esteisiin.

Trimmaus puunrunkojen ympadrilla

1. Liikuta laitetta hitaasti ja varovaisesti puun-
rungon ympari niin, etta leikkuusiimat eivat
koske puunkuoreen.

2. Leikkaa vasemmalta oikealle puunrungon
ympari.
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Kaytto

3. Vieleikkuusiiman karki kiinni ruohoon ja rikka-
ruohoihin ja kallista siimapaata hieman eteen-
pain.

Trimmaus kivimuurien, perustusten ja

puiden laheisyydessa kuluttaa siimaa ta-
vallista enemman.

Ruohon leikkaaminen
1. Kallista siimapaa 30 asteen kulmaan oikealle.
2. Aseta kahva haluttuun asentoon.

HUOMIO!

Loukkaantumisvaara/esinevahinko-
jen vaara sinkoutuvienesineiden joh-
dosta!

Poista vieraat esineet tydskentelya-
lueelta.

Ruohon leikkaaminen leikkuuteralla

Kun ruohoa leikataan leikkuuteralla, leikkuute-
raa liikutetaan vaakasuorassa asennossa maan
pinnan suuntaisesti sivulta sivulle.

Ennen leikkuuteran kayttéa on liséksi huomioita-
vaseuraavat seikat:
B Kayta kantohihnaa.

B Tarkasta, etta leikkuuterd on asennettu oik-
ein.

B Kayta suojavaatteita ja silmasuojaimia.
B Al3 kayta rikkaruohojen kitkemiseen, 8laka ti-
heikdn tai taimien raivaamiseen.
HUOMIO!
Kéayta vain alkuperaista leikkuuteraa ja
varusteita! Ei-alkuperaisten osien kayttd
voi johtaa loukkaantumisiin ja laitteen to-
imintahairicihin!
Sammuta moottori
1. Vapauta kaasuvipu ja anna moottorin kayda
tyhjékayntia.
2. Aseta kdynnistyskytkin asentoon "STOP".
HUOMIO!
Loukkaantumisvaara!
Moottori kdy sammuttamisen jalkeen jal-
kikayntia.
Leikkuusiiman pidentdminen

1. Anna moottorin 1ayda taydella kaasulla ja hei-
luta siimapaata kohti maata.

O Siima pidentyy automaattisesti.

Suojalevyssa oleva veitsi katkaisee leik-
kuusiiman sallittuun pituuteen.

Suojalevyn puhdistus
1. Sammuta laite.

2. Poista leikkuujatteet varovaisesti ruuvimeis-
selilla tai muulla vastaavalla tyékalulla.

Puhdista suojalevy saanndllisesti, jotta
varsiputki ei ylikuumenisi.

HUOLTO JA HOITO
limansuodatin

HUOMIO!

Ala koskaan kéytd laitetta ilman il-
mansuodatinta. Puhdista ilmansuodatin
saanndllisesti. Vaihda vioittunut suoda-
tin.
1. Poista tahtiruuvi, ota kansi pois ja irrota ilman-
suodatin.
2. Puhdista ilmansuodatin saippualla ja vedella.
Ala kayta bensiinia!
3. Anna ilmansuodattimen kuivua.

4. Asenna ilmansuodatin kaannetyssa jarjestyk-
sessa.

Polttoainesuodatin

HUOMIO!

Ala koskaan kayta laitetta ilman polttoa-
inesuodatinta. Seurauksena voi olla va-
kavia moottorivaurioita.

1. Ota sailion kansi kokonaan pois.

2. Tyhjennaolemassa oleva polttoaine sopivaan
astiaan.

3. Veda suodatin ulos sailidsta koukun avulla.

4. \Veda suodatin irti kiertoliikkeella.

5. Vaihda suodatin.

Bowden-kaapelien vetomekanismien saata-
minen

katso kuva 9

Siimaleikkurin bowden-kaapelien vetomekanismit
on esisdadetty tehtaalla. Jos U-kahvan asentoa
muutetaan merkittavasti, voi bowdenkaapelin ve-
tomekanismi pidentya ja se voi aiheuttaa hairidita
kaasuvivun toiminnassa.

Jos siimaleikkurin leikkuupda ei pysahdy kayn-
nistyksen ja puolikaasun lukitsimen vapautuksen
jalkeen, taytyy bowden-kaapelin vetomekanismi
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Huolto ja hoito

AL:KO

saataa saatoruuvilla (7). Taman jalkeen kaasu-
vipu toimii taas oikein.
VARO!

Kaantyvat leikkuupaataiheuttavat
loukkaantumisvaaran!

B S3ada bowden-kaapelien vetom-
ekanismeja vain silloin, kun moottori
on kytketty pois paalta.

B Tarkasta toiminta vain silloin, kun
siimaleikkuri on alustalla vaakata-
sossa.

Siimateran teroitus
1. Irrota leikkuutera suojalevysta.

2. Kiinnita leikkuutera ruuvipuristimella ja teroita
se lattaviilalla.

B Viilaa vain yhteen suuntaan!
Sytytystulppa
1. Kirista sytytystulppa 12-15 Nm:n kiristysmo-
mentilla.
2. Aseta sytytystulpan liitin sytytystulppaan.

Sytytystulpan elektrodivali = 0,635 mm
[0.025].

katso kuva 8

Kaasutuksen saaté
Kaasutin on saadetty tehtaalla optimaalisesti.

VARASTOINTI

& VARO!
Tulipalo- ja/tai rdjahdysvaara!

Al varastoi laitetta avotulen tai IAmmon-
lahteiden lahella.

B Tyhjennad polttoainetankki ennen pitempaa
varastointia (talven yli).

B Tyhjenna polttoainetankki ulkona.
B Annan moottorin jadhtya ennen varastointia.

APU HAIRIOTILANTEISSA

ONGELMA

Moottori ei kaynnisty

Moottori kaynnistyy, mutta sam- Vaara kuristinvivun asento

muu pian sen jalkeen

Likainen, vaarin asetettu tai
vaaranlainen sytytystulppa

MAHDOLLINEN SYY

Vaara kytkentamenettely

Tyovaiheiden

1. Tyhjenna polttoainesailio.

2. Kaynnistd moottori ja anna sen kayda tyhja-
kayntia, kunnes se pysahtyy.

Anna moottorin jaahtya.
Irrota sytytystulppa tulpanavaajalla.
Lisaa polttotilaan teelusikallinen 2-tahtidljya.

Jotta 6ljy jakautuisi moottorin sisaosiin, on
kaynnistysvaijeria vedettava siella kerran.

Aseta sytytystulppa takaisin paikalleen.
Puhdista ja huolla laite perusteellisesti.
9. Varastoi laite viiledan ja kuivaan paikkaan.

VARO!

Palovaara!

Tankattua konetta ei saa varastoida ra-
kennuksissa, joissa bensiinihdyryt voivat
joutua kosketukseen avoimen tulen tai
kipindiden kanssa!

ook w
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UUDELLEENKAYTOTONOTTO
1. Poista sytytystulppa.

2. Veda kaynnistysvaijeria nopeasti poistaak-
sesi jaljella olevan éljyn polttokammiosta.

3. Puhdista sytytystulppa, tarkasta elektrodivali,
vaihda tarvittaessa.

4. Valmista laite kayttéa varten.

5. Sailio taytetdan oikealla polttoaineen ja 6ljyn
sekoituksella.

HAVITTAMINEN

=== Al4 havita kiytosta poistettuja lait-
w teita, paristoja tai akkuja talousjatteen
/N mukana!

Pakkaus, laite ja lisdvarusteet on valmis-
tettu kierratyskelpoisista materiaaleista ja
ne on havitettdva maaraysten mukaisesti.

KORJAUSKEINO
Noudata kayttdopasta
Aseta vipu asentoon RUN

Puhdista / saada sytytystulppa
tai vaihda

440 247 _a
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY
Likainen polttoainesuodatin
Motor startet, aber lauft nicht Vaara kuristinvivun asento
mit voller Leistung
Likainen ilmansuodatin

Motor lauft sprunghaft Likainen, vaarin asetettu tai
vaaranlainen sytytystulppa

UberméRig viel Rauch Vaarin sekoitettu polttoaine

KORJAUSKEINO

Vaihda suodatin

Aseta vipu asentoon RUN
Puhdista tai vaihda suodatin

Puhdista / sdada sytytystulppa
tai vaihda

Kayta polttoainetta oikeassa se-
koitussuhteessa

ﬂ Jos hairi6 ei korjaannu tassa taulukossa olevien ohjeiden avulla, kdanny asiakaspalvelumme
puoleen.

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme téten, etté kysessa oleva tuote vastaa siina tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille
saattanut, harmonisoituja EU-direktiiveja, EU-turvastandardeja seka tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Valmistaja

Bensiinimoottoriviikate AL-KO Gerate GmbH

Tuote Ichenhauser Str. 14

BC 4535 1| D-89359 Kotz

Sarjanumero EU-direktiivit

G 230 2305 2006/42/EG
2004/108/EG

Kotz, 01.06.2012 2000/14/EG (13)

}/ 2002/88/EG
% - Ainitehotaso

. . mitattu: 109 dB(A)
Antonio De Filippo taattu: 113 dB(A)

Managing Director

Valtuutettu henkilo
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Harmonisoidut standardit
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09

Vaatimustenmukaisuuden
2000 /14/EG arviointi V

162

BC 4535 II-S



Takuu AI:KD

TAKUU

Korvaamme kaikki laitteen materiaali- ja valmistusvirheet lakiin perustuvan vanhentumisajan puitteissa
valintamme mukaan joko korjaamalla tai varaosatoimituksin. Vanhentumisaika lasketaan laitteen osto-
maan lakien mukaisesti.

Takuu on voimassa vain, jos Takuu raukeaa, jos

B tata kayttdohjetta on noudatettu B |aitetta on yritetty korjata itse

B |aitetta on kasitelty maaraystenmukaisesti B |aitteeseen on tehty omavaltaisia teknisid muu-
B on kaytetty alkuperaisvaraosia toksia

B |aitetta on kaytetty maaraysten vastaisesti

Takuu ei koske:

B maalipinnan kulumista normaalissa kaytéssa

B kulutusosia, jotka on merkitty varaosaluetteloon kehystettyna [xxx xxx (x)]

B polttomoottoria (moottorin osalta on voimassa vamistajan oma takuu)

Takuuaika alkaa ostopaivasta. Kuitin paivamaara on ratkaiseva. Takuuasioissa ota yhteys jalleenmyy-

jaan ja ota mukaan tama takuutodistus ja alkuperainen ostokuitti. Lakiin perustuvat vikoja koskevat ost-
ajan vaatimukset myyjaa vastaan menevat tdman takuun ehtojen edelle.
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Originaalse kasutusjuhendi

ORIGINAALSE KASUTUSJUHENDI
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Garantii

KASIRAAMAT

B  Enne seadme kasutuselevottu lugege |abi
kaesolev dokumentatsioon. See on turvalise
téotamise ja seadme haireteta kasitsemise
eelduseks..

B Jargige kdesolevas dokumentatsioonis ning
seadmel olevaid ohutusjuhiseid ning hoiatusi.

B Kaesolev dokumentatsioon on kirjeldatava
toote lahutamatu osa ning tuleb toote valjas-
tamisel ostjale Uile anda.

Tahiste selgitus

TAHELEPANU!

Kui jargite neid hoiatusjuhiseid korrekt-
selt, valdite inimeste vigastamist ja/voi
objektide kahjustamist.

Spetsiaalne juhis paremini arusaami-
seks ja kasitsemiseks.

TOOTEKIRJELDUS

See kasiraamat kirjeldab kaes vikat bensiinimoo-
toriga.

N

Loiketera

Trimmipea

Kaitsekate

“Bike" jalgrattakaepide
Gaasihoob

Ldliti mootor "valja / sisse"
Gaasihoova lukustus
Kanderihm

Onhufiltri kate

o © 0 N o a b W N

Bensiinipaak
11 Hoob “Choke / Run”
12 Kutusepump (kulmkaivituse algus)

13 Lahtivoetav vars
Sumbolid seadmel

Tahelepanu! Olge kasitsemisel eriti et-
tevaatlik.

Enne esimest kasutamist tuleb lugeda
kasutusjuhendit!

