
www.zubr.ru

Высококачественные минеральные масла нового поколения «ЗУБР», изготовленные  
с применением нанотехнологий, обеспечат бесперебойную работу механизмов и 

МИНЕРАЛЬНОЕ АДГЕЗИОННОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

ЗМПМ-М ЗМД-2Т-М ЗМД-4Т-М
Обеспечивает надежную смазку цепи  
с адгезионным эффектом, защиту от износа 
шины, звездочки и снижение температуры   
в зоне трения.

 • Высокая адгезия к подвижным деталям

 • Противозадирные и антизаклинивающие 
свойства при перегрузках

 • Увеличение ресурса цепи и шины

 • Экономичный расход

Предназначено для применения 2-тактных 
двигателях, в самых тяжелых условиях. 
Превосходные показатели смазывающих 
параметров, стабильность характеристик  
при температуре камеры сгорания и высокие 
экологические показатели.  Обеспечивает 
работу цепных пил «ЗУБР»  
при температуре до -20 °С!

 • Превосходная смешиваемость с бензинами

 • Высокие экологические показатели   
и антинагарные свойства благодаря 
бездымному горению смеси

 • Высокие смазывающие свойства  
при перегрузках, в том числе тепловых

 • Предотвращает калильное зажигание

 • Неагрессивно к резине и пластику  
(не содержит растворителей)

За счет передовых технологий производства 
обеспечивает высокие эксплуатационные  
и защитные свойства бензиновых и дизельных 
4-тактных двигателей в сложных условиях 
работы.

 • Обладает повышенной стойкостью  
к окислению при высокой температуре

 • Защищает подвижные детали двигателя  
от образования шлама и отложений

 сТАНДАРТ      МАсЛА ДЛя ПИЛЬНых МЕхАНИЗМОв И ДвИГАТЕЛЕй

Артикул Описание
Температура  

применения
Тип упаковки

ЗМПМ-М Минеральное адгезионное, для пильных цепей,  
шин и звездочек бензо- и электропил - от -10 до +40°С

Пластиковая  
канистра 1 л  
с этикеткой

ЗМД-2Т-М Минеральное, класс API TC, M/F 3, для 2-тактных двигателей - от -20 до +40°С

ЗМД-4Т-М Минеральное, класс SAE 30, для 4-тактных двигателей - от -10 до +40°С
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